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Gegenstand dieses Bescheides:
Feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten.

Der Gegenstand ist erstmals am 16. Februar 2018 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist die feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" der
Fa. SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG zur Begrenzung des Diffusionsstroms von baulichen
Anlagen. Die feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" ist eine mehr-
schichtige Verbundfolie.

Die feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" darf als feuchtevariable Schicht
(Bahn zur Begrenzung des Diffusionsstroms) nach DIN 68800-2, Abschnitt 7.5 verwendet
werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung von Holzkonstruk-
tionen unter Verwendung von feuchtevariablen Dampfbremsbahnen "Vario® KM Duplex UV".

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Dicke und flaichenbezogene Masse

Die nach DIN EN 1849-2 ermittelte Dicke der feuchtevariablen Dampfbremsbahn "Vario® KM
Duplex UV" betragt 0,20 + 0,05 mm.

Die flachenbezogene Masse der feuchtevariablen Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV",
ermittelt nach DIN EN 1849-2, betragt 80 £ 10 g/m?.

Dauerhaftigkeit der wasserdampfdiffusionsaquivalenten Luftschichtdicken (sq-Werte),
Ausgangswerte und Alterungswerte
Die Ausgangswerte der sd-Werte nach DIN EN ISO 12572 fir die feuchtevariable Dampf-

bremsbahn "Vario® KM Duplex UV" und die Alterungswerte der sd-Werte, geprift in
Anlehnung an DIN EN 1296 und dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Prifplan, erfillen die Werte nach Tabelle 1.

Tabelle 1: sd-Werte in [m]

Differenzklima
(Mittlere Luftfeuchte)

23°C, 0/50 %
relative Luftfeuchte
(25 % relative

23°C, 50/93 %
relative Luftfeuchte
(72 % relative

23°C, 80/93 %
relative Luftfeuchte
(87 % relative

Luftfeuchte) Luftfeuchte) Luftfeuchte)

[m] [m] [m]
Ausgangswert 4,0+£20 % 0,53+20 % 0,20 +40 %
Alterungswert 5420 % 0,85+20 % 0,39 £40 %

Widerstand gegen WeiterreiBen (Nagelschaft)

Der Weiterreilwiderstand langs und rechtwinklig der feuchtevariablen Dampfbremsbahn
"Vario® KM Duplex UV", bestimmt nach DIN EN 13859-1, Anhang B muss mindestens
50 N /50 N betragen.

Dauerhaftigkeit des Zug-Dehnungsverhaltens

Allgemeine Anforderungen

Das Zug- Dehnungsverhalten muss nach DIN EN 13859-1, Anhang A geprift werden. Fir die
feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" sind dabei die Proben abweichend
von DIN EN 12311-1 nicht mit einer Breite von 50 mm, sondern mit 100 mm Breite zu prifen.
Ermittelt werden die HOoOchstzugkraft und die Dehnung bei Hoéchstzugkraft - sofern
erkennbar - fur die zwei grofiten Kraftspitzen.

1.9.1-45/22
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2.1.4.2 Ausgangswerte der Hochstzugkraft und der Héchstzugkraftdehnung

Die Ausgangswerte der Hoéchstzugkraft und der HOchstzugkraftdehnung ermittelt
entsprechend den in 2.1.4.1 genannten Vorgaben missen sowohl fir die Langs- als auch flr
die Querrichtung mindestens die Ausgangswerte nach Tabelle 2 erfiillen.

2.1.4.3 Alterungswerte der Hochstzugkraft und der Héchstzugkraftdehnung

Die Alterungswerte der Hochstzugkraft und Héchstzugkraftdehnung gepriift entsprechend
Abschnitt 2.1.4.1 nach einer Warmlagerung der Proben entsprechend dem beim Deutschen
Institut flr Bautechnik hinterlegten Prifplan missen mindestens die Werte in Tabelle 2
erfullen.

Tabelle 2: Mindestanforderungen an das Zug-Dehnungs-Verhalten nach DIN EN 12311-1

langs rechtwinklig
Hdéchstzugkraft | Hochstzugkraft | Hochstzugkraft | Hochstzugkraft
Fu -dehnung &n Fu -dehnung &x
[N/50 mm] [%] [N/50 mm] [%]
Ausgangswert 110 60 110 60
Alterungswert 110 10 110 10

21.5 Brandverhalten

Die feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" erfiillt die Anforderungen an
das Brandverhalten von normalentflammbaren Baustoffen der Klasse E nach
DIN EN 13501-1, Abschnitt 11.

2.2 Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Lieferschein der Dampfbremsbahn missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Daruber hinaus mussen die Verpackung oder der Lieferschein folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes: "Feuchtevariable Dampfbremsbahn
Vario® KM Duplex UV zur Verwendung entsprechend DIN 68800-2",

- Brandverhalten: "normalentflammbar - Klasse E nach DIN EN 13501-1".

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM
Duplex UV" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir
jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer
hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch
eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der feuchtevariablen Dampf-
bremsbahn eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Die Ul:_)_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Z3834.23 1.9.1-45/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

01 fiir
Nr. Z-9.1-871 Bautechnik

Seite 5 von 7 | 26. April 2023

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens einmal wéchentlich, die im Folgenden
aufgeflhrten MalRnahmen einschlief3en:

— Prufung des Widerstandes gegen Weiterreifsen nach Abschnitt 2.1.3

— Priufung der Ausgangswerte des Zug-Dehnungsverhaltens nach Abschnitt 2.1.4.2
— Prufung der flachenbezogenen Masse nach Abschnitt 2.1.1.

Es sind die Anforderungen nach den Abschnitten 2.1.1, 2.1.3 und 2.1.4.2 zu erfillen.

Weitere Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Uberwachungsvertrag zu
regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priufung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der feuchtevariablen Dampfbrems-
bahn durchzuflhren und kénnen auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es
sind mindestens

- die Ausgangswerte der sq-Werte nach Abschnitt 2.1.2

- der Widerstand gegen WeiterreiRen nach Abschnitt 2.1.3

- die Ausgangswerte des Zug-Dehnungsverhaltens nach Abschnitt 2.1.4.2 und
- die flachenbezogene Masse nach Abschnitt 2.1.1

zu prifen. Es sind die Anforderungen nach den Abschnitten 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4.2 zu
erfullen.

Die sqg-Werte und das Zug-Dehnungsverhalten nach klnstlicher Alterung entsprechend
Abschnitt 2.1.2 bzw. Abschnitt 2.1.4.3 sind nach vier Jahren jedoch spatestens vor der
Verlangerung der Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu priifen.

Z3834.23 1.9.1-45/22
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen

vorzulegen
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

Fur den Nachweis des Tauwasserschutzes von Holzkonstruktionen unter Verwendung der
feuchtevariablen Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" gilt DIN 68800-2 in Verbindung
mit DIN EN 15026 und den WTA-Merkblattern 6-1-01/D und 6-2-01/D.

Der Nachweis der Konstruktionen mittels hygrothermischer Simulation nach DIN EN 15026 ist
dabei fur jeden Einzelfall sowohl mit den Ausgangswerten der sq-Werte (ohne Variationsbreite)
als auch mit den Alterungswerten der sq-Werte (ohne Variationsbreite) gemafR Tabelle 1 zu
fuhren. Im Falle von nachweisfreien Konstruktionen mit festgelegten Grenzwerten der im
Trocken- (25 % relative Luftfeuchte) und Feuchtebereich (72 % relative Luftfeuchte)
gemessenen Diffusionswiderstande sind diese jeweils mit dem Ausgangswert und dem
Alterungswert zu vergleichen. Werden die vorgegebenen Grenzwerte von einem der Werte
nicht eingehalten, so muss eine hygrothermische Simulation durchgefiihrt werden.

Die sq-Werte werden als Funktion Uber die relative Luftfeuchte dargestellt indem zwischen den
drei Einzelwerten linear interpoliert wird. Eine horizontale Extrapolation erfolgt zwischen
0 % relative Luftfeuchte und dem Trockenbereichswert bei 25 % relative Luftfeuchte indem
der Trockenbereichswert eingesetzt wird. Analog wird zwischen der mittleren relativen
Feuchte des hdchsten Feuchtebereichswerts und dem Punkt bei 100 % relative Luftfeuchte
extrapoliert.

Hinsichtlich des Konstruktionsaufbaus, der Baustoffkennwerte sowie der baulichen und
klimatischen Randbedingungen (z. B. Farbe der Dacheindeckung, Standort, Verschattung)
sind jeweils die auf der sicheren Seite liegenden Parameter der Simulation zu Grunde zu
legen.

3.2 Ausfiihrung

Bei der Ausfihrung von Holzkonstruktionen mit der feuchtevariablen Dampfbremsbahn
"Vario® KM Duplex UV" ist DIN 68800-2 zu beachten.

Die feuchtevariable Dampfbremsbahn "Vario® KM Duplex UV" ist vor UV-Strahlung zu
schitzen.

Folgende Normen und Verweise werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN 68800-2:2022-02 Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche MalRnahmen im
Hochbau

DIN EN 1849-2:2019-09 Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der
flachenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen flir Dachabdichtungen

DIN EN I1SO 12572: 2017-05 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen

und Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurch-
Iassigkeit - Verfahren mit einem Priifgefald

DIN EN 1296:2001-03 Abdichtungsbahnen Bitumen-, Kunststoff- und Elastomer-
bahnen fir Dachabdichtungen - Verfahren zur kinstlichen
Alterung bei  Dauerbeanspruchung durch  erhdhte
Temperatur

Z3834.23 1.9.1-45/22
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DIN EN 13859-1:2014-07 Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von
Unterdeck- und Unterspannbahnen - Teil 1: Unterdeck- und
Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen

DIN EN 12311-1:1999-11 Abdichtungsbahnen - Teil 1: Bitumenbahnen fur Dachab-
dichtungen - Bestimmung des Zug- Dehnungsverhaltens
DIN EN 15026:2007-07 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen

und Bauelementen - Bewertung der Feuchteubertragung
durch numerische Simulation

DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

WTA-Merkblatt 6-1-01/D:2002 Leitfaden fur hygrometrische Simulationsverfahren
WTA-Merkblatt 6-2-01/D:2014 Simulation warme- und feuchtetechnischer Prozesse
Anja Dewitt Beglaubigt

Referatsleiterin V@ssing
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