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Vollzitat:

"Gebaudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728)"

* Dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (Neufassung) (ABI. L 153 vom
18.6.2010, S.13; L 155 vom 22.6.2010, S. 61) und der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Anderung der Richtlinie 2010/31/EU {iber die Gesamtenergieeffizienz
von Gebauden und der Richtlinie 2012/27/EU Uber Energieeffizienz (ABI. L 156 vom 19.6.2018, S. 75)
und der Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018
zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 210) und
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur
Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S.
82).

FuBBnote

(+++ Nachgewiesener Text noch nicht dokumentarisch bearbeitet +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der

EURL 31/2010 (CELEX Nr: 32010L0031)
EURL 2018/844 (CELEX Nr: 32018L0844)
EURL 2018/2002 (CELEX Nr: 32018L2002)
EURL 2018/2001 (CELEX Nr: 32018L2001) +++)

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 8.8.2020 | 1728 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 1
dieses G am 1.11.2020 in Kraft getreten.
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Teil 1
Allgemeiner Teil

§ 1 Zweck und Ziel

(1) Zweck dieses Gesetzes ist ein méglichst sparsamer Einsatz von Energie in Gebauden einschlieRlich einer
zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Warme, Kalte und Strom fiir den Gebaudebetrieb.

(2) Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse des Klimaschutzes, der
Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhangigkeit von Energieimporten dazu beitragen, die
energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung sowie eine weitere Erhéhung des Anteils erneuerbarer
Energien am Endenergieverbrauch fir Warme und Kalte zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung der
Energieversorgung zu ermdglichen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
1. Gebaude, soweit sie nach ihrer Zweckbestimmung unter Einsatz von Energie beheizt oder gekihit werden, und

2. deren Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der
Warmwasserversorgung.

Der Energieeinsatz fir Produktionsprozesse in Gebauden ist nicht Gegenstand dieses Gesetzes.

(2) Mit Ausnahme der §§ 74 bis 78 ist dieses Gesetz nicht anzuwenden auf
1. Betriebsgebdude, die iberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt werden,

2. Betriebsgebaude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck groRflachig und lang anhaltend offen gehalten
werden missen,

3. unterirdische Bauten,
4. Unterglasanlagen und Kulturrédume flr Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,
5. Traglufthallen und Zelte,
6. Gebdaude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und provisorische Gebaude
mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,
7. Gebaude, die dem Gottesdienst oder anderen religiosen Zwecken gewidmet sind,
Wohngebaude, die
a) flr eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jahrlich bestimmt sind oder
b) flr eine begrenzte jahrliche Nutzungsdauer bestimmt sind und deren zu erwartender Energieverbrauch
fur die begrenzte jahrliche Nutzungsdauer weniger als 25 Prozent des zu erwartenden Energieverbrauchs
bei ganzjahriger Nutzung betragt, und
GEG 2020
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9. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche, industrielle oder fur 6ffentliche Zwecke genutzte
Betriebsgebaude, die nach ihrer Zweckbestimmung

a) auf eine Raum-Solltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius beheizt werden oder
b) jahrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jahrlich weniger als zwei Monate gekihlt werden.

(3) Auf Bestandteile von Anlagen der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung,
die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit Gebauden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden, ist dieses
Gesetz nicht anzuwenden.

§ 3 Begriffshestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. L+Abwarme*“ die Warme oder Kalte, die aus technischen Prozessen und aus baulichen Anlagen stammenden
Abluft- und Abwasserstrémen entnommen wird,

2. LAperturflache” die Lichteintrittsflache einer solarthermischen Anlage,

3. ,Baudenkmal” ein nach Landesrecht geschiitztes Gebdude oder eine nach Landesrecht geschitzte
Gebaudemehrheit,

4, .beheizter Raum*“ ein Raum, der nach seiner Zweckbestimmung direkt oder durch Raumverbund beheizt
wird,

5. .Brennwertkessel” ein Heizkessel, der die energetische Nutzung des in den Abgasen enthaltenen

Wasserdampfes durch Kondensation des Wasserdampfes im Betrieb vorsieht,

6. .einseitig angebautes Wohngebaude” ein Wohngebaude, von dessen nach einer Himmelsrichtung
weisenden vertikalen Flachen ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes Wohngeb&ude oder ein
Nichtwohngebaude mit einer Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad Celsius angrenzt,

7. +Elektroenergiebedarf fiir Nutzeranwendungen” die weiteren Elektroenergieverbrauche nach DIN V 18599-
9:2018-09",
8. .Energiebedarfsausweis” ein Energieausweis, der auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs

ausgestellt wird,

9. .Energieverbrauchsausweis" ein Energieausweis, der auf der Grundlage des erfassten Energieverbrauchs
ausgestellt wird,

10. ,Gebaudenutzflache” die Nutzflache eines Wohngebaudes nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder
gekihlt wird,

11. ,geklhlter Raum*” ein Raum, der nach seiner Zweckbestimmung direkt oder durch Raumverbund gekihlt
wird,

12. ,Gesamtenergiebedarf” der nach MaBgabe dieses Gesetzes bestimmte Jahres-Primarenergiebedarf
a) eines Wohngebaudes fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung sowie Kihlung oder
b) eines Nichtwohngebaudes fur Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung, Kihlung sowie eingebaute
Beleuchtung,
13. ,Geothermie” die dem Erdboden entnommene Warme,

14. ,Heizkessel” ein aus Kessel und Brenner bestehender Warmeerzeuger, der dazu dient, die durch die
Verbrennung freigesetzte Warme an einen Warmetrager zu Ubertragen,

15. ,Jahres-Primarenergiebedarf” der jahrliche Gesamtenergiebedarf eines Gebdaudes, der zusatzlich zum
Energiegehalt der eingesetzten Energietrager und von elektrischem Strom auch die vorgelagerten
Prozessketten bei der Gewinnung, Umwandlung, Speicherung und Verteilung mittels Primarenergiefaktoren
einbezieht,

16. ,Kalte aus erneuerbaren Energien” die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und technisch nutzbar
gemachte oder aus Warme nach Absatz 2 Nummer 1 bis 5 technisch nutzbar gemachte Kalte,

17. ,kleines Gebaude” ein Gebaude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzflache,

18. ,Klimaanlage" die Gesamtheit aller zu einer gebaudetechnischen Anlage gehérenden Anlagenbestandteile,
die fir eine Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch die die Temperatur geregelt wird,
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.Nah-/Fernwarme*“ die Warme, die mittels eines Warmetragers durch ein Warmenetz verteilt wird,
.Nah-/Fernkalte” die Kalte, die mittels eines Kaltetragers durch ein Kéltenetz verteilt wird,

.Nennleistung” die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom Hersteller
angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grote Warme- oder Kalteleistung in Kilowatt,

.Nettogrundflache” die Nutzflache eines Nichtwohngebdudes nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder
gekuhlt wird,

,Nichtwohngebaude” ein Gebaude, das nicht unter Nummer 33 fallt,

.Niedertemperatur-Heizkessel” ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 Grad
Celsius bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umstanden zur
Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann,

»Niedrigstenergiegebaude” ein Geb&dude, das eine sehr gute Gesamtenergieeffizienz aufweist und dessen
Energiebedarf sehr gering ist und, soweit mdglich, zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus
erneuerbaren Quellen gedeckt werden soll,

.Nutzflache”
a) bei einem Wohngebaude die Gebaudenutzflache oder
b) bei einem Nichtwohngebaude die Nettogrundflache,

.Nutzflache mit starkem Publikumsverkehr” die &ffentlich zugangliche Nutzflache, die wahrend ihrer
Offnungszeiten von einer groRen Zahl von Menschen aufgesucht wird; eine solche Flache kann sich
insbesondere in einer oOffentlichen oder einer privaten Einrichtung befinden, die flir gewerbliche,
freiberufliche, kulturelle, soziale oder behérdliche Zwecke genutzt wird,

,oberste Geschossdecke” die zugangliche Decke beheizter Raume zum unbeheizten Dachraum,

,Stromdirektheizung” ein Gerat zur direkten Erzeugung von Raumwarme durch Ausnutzung des elektrischen
Widerstands auch in Verbindung mit Festkérper-Warmespeichern,

JUmweltwarme" die der Luft, dem Wasser oder der aus technischen Prozessen und baulichen Anlagen
stammenden Abwasserstromen entnommene und technisch nutzbar gemachte Warme oder Kalte
mit Ausnahme der aus technischen Prozessen und baulichen Anlagen stammenden Abluftstrémen
entnommenen Warme,

,Warme- und Kalteenergiebedarf" die Summe aus

a) der zur Deckung des Warmebedarfs flir Heizung und Warmwasserbereitung jahrlich bendtigten
Warmemenge, einschlieBlich des thermischen Aufwands fiir Ubergabe, Verteilung und Speicherung
der Energiemenge und

b) der zur Deckung des Kaltebedarfs fur Raumkihlung jahrlich benétigten Kaltemenge, einschlieBlich des
thermischen Aufwands flir Ubergabe, Verteilung und Speicherung der Energiemenge,

Wohnflache" die Flache, die nach der Wohnflachenverordnung vom 25. November 2003 (BGBI. | S. 2346)
oder auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung
von Wohnflachen ermittelt worden ist,

,Wohngebaude” ein Gebaude, das nach seiner Zweckbestimmung Uberwiegend dem Wohnen dient,
einschlieBlich von Wohn-, Alten- oder Pflegeheimen sowie dhnlicher Einrichtungen,

.Zweiseitig angebautes Wohngebaude” ein Wohngeb&dude, von dessen nach zwei unterschiedlichen
Himmelsrichtungen weisenden vertikalen Flachen im Mittel ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein
anderes Wohngebaude oder ein Nichtwohngebaude mit einer Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad
Celsius angrenzt.

(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind

1. Geothermie,

2. Umweltwarme,

3. die technisch durch im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit dem Gebaude stehenden Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder durch solarthermische Anlagen zur Warme- oder
Kalteerzeugung nutzbar gemachte Energie,
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4. dietechnisch durch gebdudeintegrierte Windkraftanlagen zur Warme- oder Kalteerzeugung nutzbar gemachte
Energie,

5. die aus fester, fllissiger oder gasformiger Biomasse erzeugte Warme; die Abgrenzung erfolgt nach dem
Aggregatzustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in den Warmeerzeuger; oder

6. Kalte aus erneuerbaren Energien.

(3) Biomasse im Sinne von Absatz 2 Nummer 5 ist oder sind
1. Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBI. | S. 1234) in der bis zum 31. Dezember
2011 geltenden Fassung,

2. Altholz der Kategorien A | und A Il nach § 2 Nummer 4 Buchstabe a und b der Altholzverordnung vom 15.
August 2002 (BGBI. | S. 3302), die zuletzt durch Artikel 120 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S.
1328) geandert worden ist,

3. biologisch abbaubare Anteile von Abfallen aus Haushalten und Industrie,
4. Deponiegas,

5. Klargas,

6.

Klarschlamm im Sinne der Klarschlammverordnung vom 27. September 2017 (BGBI. | S. 3465), die zuletzt
durch Artikel 137 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung oder

7. Pflanzendlmethylester.

*  Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und -Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin,
veroffentlicht und beim Deutschen Patent- und Markenamt in Minchen archivmaBig gesichert niedergelegt.

§ 4 Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand

(1) Einem Nichtwohngebaude, das sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befindet und von einer Behérde genutzt
wird, kommt eine Vorbildfunktion zu. § 13 Absatz 2 des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019
(BGBI. I S. 2513) bleibt unberiihrt.

(2) Wenn die o6ffentliche Hand ein Nichtwohngebaude im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 errichtet oder einer
grundlegenden Renovierung gemaR § 52 Absatz 2 unterzieht, muss sie priifen, ob und in welchem Umfang Ertrage
durch die Errichtung einer im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit dem Gebaude stehenden Anlage
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder durch solarthermische Anlagen zur Warme- und
Kalteerzeugung erzielt und genutzt werden kénnen.

(3) Die offentliche Hand informiert Uber die Erflillung der Vorbildfunktion im Internet oder auf sonstige geeignete
Weise; dies kann im Rahmen der Information der Offentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes und der Lander
Uber den Zugang zu Umweltinformationen geschehen. Der Bund berichtet tber die Erflllung der Vorbildfunktion
im Klimaschutzbericht der Bundesregierung.

§& 5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Anforderungen und Pflichten, die in diesem Gesetz oder in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen aufgestellt werden, missen nach dem Stand der Technik erfullbar sowie fir Gebaude
gleicher Art und Nutzung und fir Anlagen oder Einrichtungen wirtschaftlich vertretbar sein. Anforderungen und
Pflichten gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der tiblichen
Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden kénnen. Bei bestehenden Gebauden,
Anlagen und Einrichtungen ist die noch zu erwartende Nutzungsdauer zu berlicksichtigen.

§ 6 Verordnungsermachtigung zur Verteilung der Betriebskosten und zu Abrechnungs- und
Verbrauchsinformationen

(1) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
vorzuschreiben, dass

1. der Energieverbrauch der Benutzer von heizungs-, kiihl- oder raumlufttechnischen oder der Versorgung mit
Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen Anlagen oder Einrichtungen erfasst wird,
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2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder Einrichtungen so auf die Benutzer zu verteilen sind, dass dem
Energieverbrauch der Benutzer Rechnung getragen wird,

3. die Benutzer in regelmaBigen, im Einzelnen zu bestimmenden Abstanden auf klare und verstandliche
Weise Informationen erhalten Uber Daten, die fiir die Einschatzung, den Vergleich und die Steuerung
des Energieverbrauchs und der Betriebskosten von heizungs-, kiihl- oder raumlufttechnischen oder der
Versorgung mit Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen Anlagen oder Einrichtungen relevant sind, und
Uber Stellen, bei denen weitergehende Informationen und Dienstleistungen zum Thema Energieeffizienz
verfligbar sind,

4. die zum Zwecke der Datenverarbeitung eingesetzte Technik einem Stand der Technik entsprechen muss, der
Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilitat gewahrleistet, und

5. bei einem Wechsel des Abrechnungsdienstleisters oder einer Ubernahme der Abrechnung durch den
Gebaudeeigentlimer die fir die Abrechnung notwendigen Daten dem neuen Abrechnungsdienstleister oder
dem Geb&udeeigentiimer zuganglich gemacht werden missen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kdénnen die Erfassung und Kostenverteilung abweichend von
Vereinbarungen der Benutzer und von Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes geregelt und es kann naher
bestimmt werden, wie diese Regelungen sich auf die Rechtsverhaltnisse zwischen den Beteiligten auswirken.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist vorzusehen, dass auf Antrag des Verpflichteten von den
Anforderungen befreit werden kann, soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstédnde durch einen
unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fiihren.

(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind die erforderlichen technischen und organisatorischen Maknahmen
nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung zur
Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit bei der Verarbeitung der fiir die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4
genannten Zwecke erforderlichen personenbezogenen Daten festzulegen.

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 hat vorzusehen, dass der Stand der Technik nach Absatz 1 Nummer 4
jeweils in Technischen Richtlinien und Schutzprofilen des Bundesamts fiir Sicherheit in der Informationstechnik
festgelegt wird.

§ 6a Verordnungsermachtigung zur Versorgung mit Fernkalte

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Justiz und fir Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Allgemeinen
Bedingungen fir die Versorgung mit Fernkalte einschlieBlich von Rahmenregelungen tber die Entgelte ausgewogen
gestalten und hierbei unter angemessener Berticksichtigung der beiderseitigen Interessen

1. die Bestimmungen der Vertrage einheitlich festsetzen,
2. Regelungen lber den Vertragsschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Vertrage treffen sowie
3. die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien festlegen.

Satz 1 gilt entsprechend fir Bedingungen &ffentlich-rechtlich gestalteter Versorgungsverhaltnisse mit Ausnahme
der Regelung des Verwaltungsverfahrens.

§ 7 Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie kann gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern,
fir Bau und Heimat durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf Veréffentlichungen sachversténdiger Stellen
Uber anerkannte Regeln der Technik hinweisen, soweit in diesem Gesetz auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehéren auch Normen, technische Vorschriften oder sonstige
Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union und anderer Vertragsstaaten des Abkommens tiber
den Europaischen Wirtschaftsraum sowie der Republik Turkei, wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau
in Bezug auf Energieeinsparung und Warmeschutz dauerhaft gewahrleistet.

(3) Wenn eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen dieses Gesetzes
auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht méglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich
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von ihnen abgewichen wird, sind der nach Landesrecht zustandigen Behérde die erforderlichen Nachweise fur eine
anderweitige Bewertung vorzulegen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1. wenn fir sie die Bewertung auch im Hinblick auf die Anforderungen zur Energieeinsparung im Sinne dieses
Gesetzes durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung
der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5; L 103 vom 12.4.2013, S. 10; L 92 vom
8.4.2015, S. 118), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 (ABI. L 159 vom 28.5.2014,
S. 41) geandert worden ist, oder durch nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung oder Durchfiihrung von
Rechtsvorschriften der Europaischen Union gewéahrleistet wird, erforderliche CE-Kennzeichnungen angebracht
wurden und nach den genannten Vorschriften zulassige Klassen und Leistungsstufen nach MaBgabe
landesrechtlicher Vorschriften eingehalten werden oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften Uber die Verwendung von Bauprodukten auch die
Einhaltung dieses Gesetzes sichergestellt wird.

(4) Verweisen die nach diesem Gesetz anzuwendenden datierten technischen Regeln auf undatierte technische
Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe der datierten
technischen Regel entspricht.

(5) Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat
werden dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2022 gemeinsam einen Bericht tiber die Ergebnisse von
Forschungsprojekten zu Methodiken zur ékobilanziellen Bewertung von Wohn- und Nichtwohngebauden vorlegen.

§ 8 Verantwortliche

(1) FUr die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentimer verantwortlich, soweit in
diesem Gesetz nicht ausdriicklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Fur die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sind im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises auch die
Personen verantwortlich, die im Auftrag des Eigentiimers oder des Bauherren bei der Errichtung oder Anderung
von Gebduden oder der Anlagentechnik in Gebauden tatig werden.

§ 9 Uberprifung der Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebaude

(1) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat
werden die Anforderungen an zu errichtende Gebaude nach Teil 2 und die Anforderungen an bestehende Gebaude
nach Teil 3 Abschnitt 1 nach MaBgabe von § 5 und unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieoffenheit
im Jahr 2023 iiberpriifen und nach MaBgabe der Ergebnisse der Uberpriifung innerhalb von sechs Monaten nach
Abschluss der Uberpriifung einen Gesetzgebungsvorschlag fiir eine Weiterentwicklung der Anforderungen an zu
errichtende und bestehende Gebaude vorlegen. Die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens ist ein zu beachtender
wesentlicher Eckpunkt.

(2) Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat
werden unter Wahrung der MaBgaben des Absatzes 1 bis zum Jahr 2023 prifen, auf welche Weise und in welchem
Umfang synthetisch erzeugte Energietrager in flissiger oder gasformiger Form bei der Erflillung der Anforderungen
an zu errichtende Gebaude nach Teil 2 und bei der Erfullung der Anforderungen an bestehende Gebaude nach Teil
3 Abschnitt 1 Berlcksichtigung finden kdnnen.

Teil 2
Anforderungen an zu errichtende Gebaude

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 10 Grundsatz und Niedrigstenergiegebaude
(1) Wer ein Gebaude errichtet, hat dieses als Niedrigstenergiegebaude nach MaBgabe von Absatz 2 zu errichten.

(2) Das Gebaude ist so zu errichten, dass
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1. der Gesamtenergiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und Kihlung, bei Nichtwohngebduden
auch flir eingebaute Beleuchtung, den jeweiligen Hochstwert nicht Gberschreitet, der sich nach § 15 oder §
18 ergibt,

2. Energieverluste beim Heizen und Kihlen durch baulichen Warmeschutz nach MaRBgabe von § 16 oder § 19
vermieden werden und

3. der Warme- und Kalteenergiebedarf zumindest anteilig durch die Nutzung erneuerbarer Energien nach
MaRgabe der §§ 34 bis 45 gedeckt wird.

(3) Die Anforderungen an die Errichtung von einem Gebaude nach diesem Gesetz finden keine Anwendung, soweit
ihre Erfullung anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz,
zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.

(4) Bei einem zu errichtenden Nichtwohngebdude ist die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 3 nicht
fur Gebaudezonen mit mehr als 4 Metern Raumhéhe anzuwenden, die durch dezentrale Geblase oder
Strahlungsheizungen beheizt werden.

(5) Die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 3 ist nicht auf ein Gebaude, das der Landesverteidigung dient,
anzuwenden, soweit ihre Erfillung der Art und dem Hauptzweck der Landesverteidigung entgegensteht.

§ 11 Mindestwarmeschutz

(1) Bei einem zu errichtenden Gebaude sind Bauteile, die gegen die AuBenluft, das Erdreich oder gegen
Gebaudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass die Anforderungen
des Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108-2: 2013-02 und DIN 4108-3: 2018-10 erfillt werden.

(2) Ist bei einem zu errichtenden Geb&dude bei aneinandergereihter Bebauung die Nachbarbebauung nicht
gesichert, missen die Gebdudetrennwande den Anforderungen an den Mindestwarmeschutz nach Absatz 1
genugen.

§ 12 Warmebriicken

Ein Gebaude ist so zu errichten, dass der Einfluss konstruktiver Warmebriicken auf den Jahres-Heizwarmebedarf
nach den anerkannten Regeln der Technik und nach den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren
MaRnahmen so gering wie mdéglich gehalten wird.

§ 13 Dichtheit

Ein Gebaude ist so zu errichten, dass die warmeibertragende Umfassungsflache einschlieRlich der Fugen dauerhaft
luftundurchlassig nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Offentlich-rechtliche Vorschriften tiber
den zum Zweck der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel bleiben unberiihrt.

§ 14 Sommerlicher Warmeschutz

(1) Ein Gebaude ist so zu errichten, dass der Sonneneintrag durch einen ausreichenden baulichen sommerlichen
Warmeschutz nach den anerkannten Regeln der Technik begrenzt wird. Bei der Ermittlung eines ausreichenden
sommerlichen Warmeschutzes nach den Absatzen 2 und 3 bleiben die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften tber die
erforderliche Tageslichtversorgung unberihrt.

(2) Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz nach Absatz 1 liegt vor, wenn die Anforderungen nach DIN 4108-
2: 2013-02 Abschnitt 8 eingehalten werden und die rechnerisch ermittelten Werte des Sonnenenergieeintrags
Uber transparente Bauteile in Gebdude (Sonneneintragskennwert) die in DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.3.3
festgelegten Anforderungswerte nicht Gberschreiten. Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Gebaudes
ist nach dem in DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu bestimmen.

(3) Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz nach Absatz 1 liegt auch vor, wenn mit einem
Berechnungsverfahren nach DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.4 (Simulationsrechnung) gezeigt werden kann, dass
unter den dort genannten Randbedingungen die fiir den Standort des Gebaudes in DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt
8.4 Tabelle 9 angegebenen Ubertemperatur-Gradstunden nicht iiberschritten werden.

(4) Wird bei Gebauden mit Anlagen zur Kihlung die Berechnung nach Absatz 3 durchgefiihrt, sind bauliche
MaRnahmen zum sommerlichen Warmeschutz gemaR DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzusehen,
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wie sich die Investitionen fir diese baulichen MaBnahmen innerhalb deren Ublicher Nutzungsdauer durch die
Einsparung von Energie zur Kihlung unter Zugrundelegung der im Geb&ude installierten Anlagen zur Kihlung
erwirtschaften lassen.

(5) Auf Berechnungen nach den Absatzen 2 bis 4 kann unter den Voraussetzungen des Abschnitts 8.2.2 der DIN
4108-2: 2013-02 verzichtet werden.

Abschnitt 2
Jahres-Primarenergiebedarf und baulicher Warmeschutz bei zu errichtenden
Gebauden

Unterabschnitt 1
Wohngebaude

§ 15 Gesamtenergiebedarf

(1) Ein zu errichtendes Wohngebaude ist so zu errichten, dass der Jahres-Primarenergiebedarf fiur Heizung,
Warmwasserbereitung, Luftung und Kihlung das 0,75fache des auf die Gebaudenutzflache bezogenen Wertes
des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Referenzgebaudes, das die gleiche Geometrie, Gebdudenutzflache und
Ausrichtung wie das zu errichtende Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der Anlage 1
entspricht, nicht Gberschreitet.

(2) Der Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebaudes nach Absatz 1 ist nach
MaRgabe des § 20, der §§ 22 bis 24, des § 25 Absatz 1 bis 3 und 10, der §§ 26 bis 29, des § 31 und des § 33 zu
berechnen.

§ 16 Baulicher Warmeschutz

Ein zu errichtendes Wohngeb&ude ist so zu errichten, dass der Hochstwert des spezifischen, auf die
warmeubertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlusts das 1,0fache des entsprechenden
Wertes des jeweiligen Referenzgebdudes nach § 15 Absatz 1 nicht Gberschreitet.

§ 17 Aneinandergereihte Bebauung

Werden aneinandergereihte Wohngebaude gleichzeitig errichtet, dlrfen sie hinsichtlich der Anforderungen der §§
12, 14, 15 und 16 wie ein Gebdude behandelt werden. Die Vorschriften des Teiles 5 bleiben unberihrt.

Unterabschnitt 2
Nichtwohngebaude

§ 18 Gesamtenergiebedarf

(1) Ein zu errichtendes Nichtwohngebdude ist so zu errichten, dass der Jahres-Primdrenergiebedarf flr
Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung, Kihlung und eingebaute Beleuchtung das 0,75fache des auf die
Nettogrundflache bezogenen Wertes des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Referenzgebdudes, das die gleiche
Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung, einschlieRlich der Anordnung der Nutzungseinheiten,
wie das zu errichtende Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der Anlage 2 entspricht,
nicht Uberschreitet. Die technische Referenzausflihrung in der Anlage 2 Nummer 1.13 bis 9 ist nur insoweit zu
beriicksichtigen, wie eines der dort genannten Systeme in dem zu errichtenden Gebaude ausgefuhrt wird.

(2) Der Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Absatz 1 eines zu errichtenden Nichtwohngebaudes ist
nach MaRgabe der 8§ 21 bis 24, des § 25 Absatz 1, 2 und 4 bis 8, der §§ 26 und 27, des § 30 und der §§ 32 und
33 zu berechnen.

(3) Wird ein zu errichtendes Nichtwohngebaude fiir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs
nach unterschiedlichen Nutzungen unterteilt und kommt flr die unterschiedlichen Nutzungen jeweils das
Berechnungsverfahren nach § 21 Absatz 1 und 2 mit deren jeweiligen Randbedingungen zur Anwendung, muss
die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berechnungsverfahren und Randbedingungen
beim Referenzgebaude mit der des zu errichtenden Gebaudes Ubereinstimmen. Bei der Unterteilung hinsichtlich
der anlagentechnischen Ausstattung und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zulassig, die durch die
technische Ausfiihrung des zu errichtenden Gebaudes bedingt sind.
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FuBBnote

(+++ § 18 Abs. 1 Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 50 Abs. 1 Satz 2 +++)

§ 19 Baulicher Warmeschutz

Ein zu errichtendes Nichtwohngebdude ist so =zu errichten, dass die Hochstwerte der mittleren
Warmedurchgangskoeffizienten der warmelibertragenden Umfassungsflache der Anlage 3 nicht Uberschritten
werden.

Abschnitt 3
Berechnungsgrundlagen und -verfahren

§ 20 Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Wohngebaudes

(1) Fur das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebaude ist der Jahres-Primarenergiebedarf nach DIN
V 18599: 2018-09 zu ermitteln.

(2) Bis zum 31. Dezember 2023 kann fir das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebaude der Jahres-
Primarenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-
03, in Verbindung mit DIN V 4701-10: 2003-08 ermittelt werden, wenn das Gebdude nicht gekihlt wird. Der in
diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwarmebedarf ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V
4108-6: 2003-06, geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, mit den dort in Anhang D.3 genannten
Randbedingungen zu ermitteln. Als Referenzklima ist abweichend von DIN V 4108-6: 2003-06, geandert durch
DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, das Klima nach DIN V 18599-10: 2018-09 Anhang E zu verwenden.
Der Nutzwarmebedarf fir die Warmwasserbereitung nach DIN V 4701-10: 2003-08 ist mit 12,5 Kilowattstunden
je Quadratmeter Gebaudenutzflaiche und Jahr anzusetzen. Zur Berlicksichtigung von Liftungsanlagen mit
Warmeruckgewinnung sind die methodischen Hinweise in DIN V 4701-10: 2003-08 Abschnitt 4.1 zu beachten.

(3) Die Berechnungen sind fiir das zu errichtende Gebaude und das Referenzgebaude mit demselben Verfahren
durchzuftihren.

(4) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09 sind bei der Berechnung des Endenergiebedarfs diejenigen Anteile
nicht zu berticksichtigen, die durch in unmittelbarem raumlichen Zusammenhang zum Gebaude gewonnene solare
Strahlungsenergie sowie Umweltwarme gedeckt werden.

(5) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09 ist bei der Berechnung des Primarenergiebedarfs der
Endenergiebedarf fir elektrische Nutzeranwendungen in der Bilanzierung nicht zu beriicksichtigen.

(6) Werden in den Berechnungen nach den Absatzen 1 und 2 Warmedurchgangskoeffizienten berechnet, sind
folgende Berechnungsverfahren anzuwenden:

1. DINV 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 flr die Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946: 2008-04 flr die Berechnung opaker Bauteile und
3. DIN 4108-4: 2017-03 fiir die Berechnung transparenter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.

FuBBnote

(+++ § 20 Abs. 3 bis 6: Zur Anwendung vgl. § 21 Abs. 4 +++)
(+++ § 20 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. § 32 Abs. 8 +++)

§ 21 Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Nichtwohngebaudes

(1) Flr das zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenzgebaude ist der Jahres-Primarenergiebedarf nach
DIN V 18599: 2018-09 zu ermitteln.

(2) Soweit sich bei einem Nichtwohngebaude Flachen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen Ausstattung,
ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich unterscheiden, ist das Gebaude nach MaRgabe
der DIN V 18599: 2018-09 in Verbindung mit § 18 Absatz 3 fir die Berechnung nach Absatz 1 in Zonen zu
unterteilen. Die Vereinfachungen zur Zonierung, zur pauschalierten Zuweisung der Eigenschaften der Hdllflache
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und zur Ermittlung von tageslichtversorgten Bereichen gemaR DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang D dirfen nach
MaBgabe der dort angegebenen Bedingungen auch flr zu errichtende Nichtwohngebdude verwendet werden.

(3) FUr Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10: 2018-09 aufgefihrt sind, kann
1. die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V 18599-10: 2018-09 verwendet werden oder

2. eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10: 2018-09 unter Anwendung gesicherten allgemeinen
Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet werden.

Steht bei der Errichtung eines Nichtwohngebdudes die Nutzung einer Zone noch nicht fest, ist nach Satz 1
Nummer 1 zu verfahren. In den Fallen des Satzes 1 Nummer 2 ist die individuell bestimmte Nutzung zu begriinden
und den Berechnungen beizufiigen. Wird bei der Errichtung eines Nichtwohngebdudes in einer Zone keine
Beleuchtungsanlage eingebaut, ist eine direkt-indirekte Beleuchtung mit stabférmigen Leuchtstofflampen mit
einem Durchmesser von 16 Millimetern und mit einem elektronischen Vorschaltgerat anzunehmen.

(4) § 20 Absatz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden.
§ 22 Primarenergiefaktoren

(1) Zur Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2
sind als Primarenergiefaktoren die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil der Anlage 4 mit folgenden MaBgaben
zu verwenden:

1. fur flissige oder gasférmige Biomasse kann abweichend von Anlage 4 Nummer 6 und 7 fir den nicht
erneuerbaren Anteil der Wert 0,3 verwendet werden,

a) wenn die flissige oder gasférmige Biomasse im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit dem
Gebaude oder mit mehreren Gebauden, die im raumlichen Zusammenhang stehen, erzeugt wird und

b) diese Gebdude unmittelbar mit der flissigen oder gasférmigen Biomasse versorgt werden; mehrere
Gebaude missen gemeinsam versorgt werden,

2. flr gasformige Biomasse, die aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist worden ist (Biomethan) und in zu
errichtenden Gebauden eingesetzt wird, kann abweichend von Anlage 4 Nummer 6 fir den nicht erneuerbaren
Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn die Nutzung des Biomethans in einem Brennwertkessel erfolgt,
oder

b) derWert 0,5 verwendet werden, wenn die Nutzung des Biomethans in einer hocheffizienten KWK-Anlage
im Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBI. |
S. 2498), das zuletzt durch Artikel 266 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert
worden ist, erfolgt, und wenn

c) bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biomethans die Voraussetzungen nach Anlage 1 Nummer 1
Buchstabe a bis ¢ des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2074) in der
am 31. Juli 2014 geltenden Fassung erfillt worden sind, und

d) die Menge des entnommenen Biomethans im Warmedquivalent am Ende eines Kalenderjahres der
Menge von Gas aus Biomasse entspricht, das an anderer Stelle in das Gasnetz eingespeist worden
ist, und Massenbilanzsysteme flir den gesamten Transport und Vertrieb des Biomethans von seiner
Herstellung Uber seine Einspeisung in das Erdgasnetz und seinen Transport im Erdgasnetz bis zu seiner
Entnahme aus dem Erdgasnetz verwendet worden sind,

3. flr gasformige Biomasse, die unter Druck verfllssigt worden ist (biogenes Fllssiggas) und in zu errichtenden
Gebauden eingesetzt wird, kann abweichend von Anlage 4 Nummer 6 fur den nicht erneuerbaren Anteil

a) derWert0,7 verwendet werden, wenn die Nutzung des biogenen Fliissiggases in einem Brennwertkessel
erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die Nutzung des biogenen Flissiggases in einer hocheffizienten
KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes erfolgt, und wenn

c) die Menge des entnommenen Gases am Ende eines Kalenderjahres der Menge von Gas aus Biomasse
entspricht, das an anderer Stelle hergestellt worden ist, und Massenbilanzsysteme fir den gesamten
Transport und Vertrieb des biogenen Flissiggases von seiner Herstellung Uiber seine Zwischenlagerung
und seinen Transport bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchstank verwendet worden sind,
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4. fur die Versorgung eines neu zu errichtenden Gebaudes mit aus Erdgas oder Flissiggas erzeugter Warme
darf abweichend von Anlage 4 Nummer 15 flr die in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2
Nummer 8a des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes erzeugte Warme fiir den nicht erneuerbaren Anteil der Wert
0,6 verwendet werden, wenn

a) die Warmerzeugungsanlage das zu errichtende Gebdude und ein oder mehrere bestehende Gebaude,
die mit dem zu errichtenden Gebaude in einem raumlichen Zusammenhang stehen, dauerhaft mit
Warme versorgt und

b) vorhandene mit fossilen Brennstoffen beschickte Heizkessel des oder der mitversorgten bestehenden
Gebaude auBer Betrieb genommen werden.

Durch eine MaBnahme nach Satz 1 Nummer 4 darf die Warmeversorgung des oder der mitversorgten bestehenden
Gebaude nicht in der Weise verdndert werden, dass die energetische Qualitat dieses oder dieser Gebaude
verschlechtert wird.

(2) Wird ein zu errichtendes Gebaude mit Fernwarme versorgt, kann zur Ermittlung des Jahres-
Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 als Primarenergiefaktor der
Wert fir den nicht erneuerbaren Anteil nach Magabe der Satze 2 und 3 sowie von Absatz 3 verwendet werden,
den das Fernwarmeversorgungsunternehmen fiir den Warmetrager in dem Warmenetz, an das das Gebaude
angeschlossen wird, ermittelt und veréffentlicht hat. Der ermittelte und verdffentlichte Wert nach Satz 1 kann
verwendet werden, wenn das Fernwarmeversorgungsunternehmen zur Ermittlung des Primarenergiefaktors die
zur Erzeugung und Verteilung der Warme in einem Warmenetz eingesetzten Brennstoffe und Strom, einschlieRlich
Hilfsenergien, ermittelt, mit den Primarenergiefaktoren der Anlage 4 gewichtet und auf die abgegebene
Warmemenge bezogen sowie die Anwendung dieses Berechnungsverfahrens in der Veréffentlichung angegeben
hat. Wird in einem Warmenetz Warme genutzt, die in einer KWK-Anlage erzeugt wird, kann der ermittelte und
veroffentlichte Wert nach Satz 1 verwendet werden, wenn das Fernwarmeversorgungsunternehmen zur Ermittlung
des Primarenergiefaktors der Warme aus der KWK-Anlage das Berechnungsverfahren nach DIN V 18599-1: 2018-
09 Anhang A Abschnitt A.4 mit den Primarenergiefaktoren der Anlage 4 angewendet und die Anwendung dieser
Methode in der Veréffentlichung angegeben hat.

(3) Liegt der ermittelte und veréffentlichte Wert des Primarenergiefaktors eines Warmenetzes unter einem Wert
von 0,3, ist als Primarenergiefaktor der Wert von 0,3 zu verwenden. Abweichend von Satz 1 darf ein ermittelter und
veroffentlichter Wert, der unter 0,3 liegt, verwendet werden, wenn der Wert von 0,3 um den Wert von 0,001 fir
jeden Prozentpunkt des aus erneuerbaren Energien oder aus Abwarme erzeugten Anteils der in einem Warmenetz
genutzten Warme verringert wird und das Fernwarmeversorgungsunternehmen dies in der Veréffentlichung
angegeben hat.

(4) Hat das Fernwarmeversorgungsunternehmen den Primarenergiefaktor fir den Warmetrager in dem
Warmenetz, an das das zu errichtende Gebaude angeschlossen wird, nicht ermittelt und verdffentlicht, kann als
Primarenergiefaktor der Wert fiir den nicht erneuerbaren Anteil verwendet werden, der in den nach § 20 Absatz
1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 zur Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs zu verwendenden
Berechnungsverfahren fur die genutzte Fernwarme aufgefiihrt ist.

(5) Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie wird gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern,
fur Bau und Heimat das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Primarenergiefaktoren von Warmenetzen,
in denen Warme genutzt wird, die in KWK-Anlagen erzeugt wird, Gberpriifen. Dabei wird unter Beachtung des
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit die Umstellung des Berechnungsverfahrens auf ein Verfahren zur Ermittlung des
Brennstoffanteils fir die Warmeerzeugung untersucht, das der in DIN EN 15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3
beschriebenen Methode entspricht. In die Untersuchung wird die Ermittlung eines Faktors einbezogen, mit dem
der Anteil bestehender Gebaude an den an ein Fernwarmenetz angeschlossenen Gebauden berlcksichtigt wird.
Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie hat gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern, fir
Bau und Heimat dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2025 einen Bericht (iber das Ergebnis der
Uberpriifung vorzulegen. Der Bericht enthalt einen Vorschlag fiir eine gesetzliche Regelung zur Umstellung des
Berechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030.

§ 23 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, derin einem zu errichtenden Gebdude eingesetzt wird, darf bei der Ermittlung
des Jahres-Primarenergiebedarfs des zu errichtenden Gebaudes nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21
Absatz 1 und 2 nach MaRgabe der Absatze 2 bis 4 in Abzug gebracht werden, soweit er

1. im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zu dem Gebaude erzeugt wird und
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2. vorrangig in dem Gebaude unmittelbar nach Erzeugung oder nach voriibergehender Speicherung selbst
genutzt und nur die Gberschlssige Strommenge in das 6ffentliche Netz eingespeist wird.

(2) Bei der Ermittlung des Jahres-Primadrenergiebedarfs des zu errichtenden Wohngebdudes dirfen vom
Ausgangswert in Abzug gebracht werden:

1. flr eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ohne Nutzung eines elektrochemischen
Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer AnlagengroRe mit einer
Nennleistung in Kilowatt in Hohe des 0,03fachen der Gebaudenutzflache geteilt durch die Anzahl der beheizten
oder geklhlten Geschosse nach DIN V 18599-1: 2018-09 zuzuglich das 0,7fache des jahrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt héchstens 30 Prozent des Jahres-
Primarenergiebedarfs des Referenzgebaudes nach § 15 Absatz 1, und

2. flr eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Nutzung eines elektrochemischen
Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde Nennkapazitat je Kilowatt installierter Nennleistung der
Erzeugungsanlage 200 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer Anlagengréfe mit
einer Nennleistung in Kilowatt in Hohe des 0,03fachen der Gebaudenutzflache geteilt durch die Anzahl der
beheizten oder gekiihlten Geschosse nach DIN V 18599-1: 2018-09 zuzuglich das 1,0fache des jahrlichen
absoluten elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt héchstens 45 Prozent des
Jahres-Primarenergiebedarfs des Referenzgebaudes nach § 15 Absatz 1.

Als Ausgangswert ist der Jahres-Primarenergiebedarf nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 zu verwenden, der sich ohne
Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien nach Absatz 1 ergibt.

(3) Bei der Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs des zu errichtenden Nichtwohngebaudes dirfen vom
Ausgangswert in Abzug gebracht werden:

1. fureine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ohne Nutzung eines elektrochemischen
Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer AnlagengréBe von 0,01
Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter Nettogrundflache zuziiglich das 0,7fache des jéhrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt héchstens 30 Prozent des Jahres-
Primarenergiebedarfs des Referenzgebaudes nach § 18 Absatz 1 und gleichzeitig insgesamt hdchstens das
1,8fache des bilanzierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage, und

2. flr eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Nutzung eines elektrochemischen
Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde Nennkapazitat je Kilowatt installierter Nennleistung der
Erzeugungsanlage 200 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer AnlagengréBe von
0,01 Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter Nettogrundflache zuziiglich das 1,0fache des jahrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt héchstens 45 Prozent des Jahres-
Primarenergiebedarfs des Referenzgebaudes nach § 18 Absatz 1 und gleichzeitig insgesamt hdchstens das
1,8fache des bilanzierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage.

Als Ausgangswert ist der Jahres-Primarenergiebedarf nach § 21 Absatz 1 und 2 zu verwenden, der sich ohne
Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien nach Absatz 1 ergibt.

(4) Wenn in einem zu errichtenden Gebaude Strom aus erneuerbaren Energien flir Stromdirektheizungen genutzt
wird oder in einem zu errichtenden Nichtwohngebaude die Nutzung von Strom fir Liftung, Kihlung, Beleuchtung
und Warmwasserversorgung die Energienutzung fir die Beheizung Giberwiegt, ist abweichend von den Absatzen 2
und 3 der monatliche Ertrag der Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien dem tatsachlichen
Strombedarf gegenlberzustellen. Fir die Berechnung ist der monatliche Ertrag nach DIN V 18599-9: 2018-09 zu
bestimmen. Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie sind die monatlichen Stromertrage
unter Verwendung der mittleren monatlichen Strahlungsintensitaten der Referenzklimazone Potsdam nach DIN V
18599-10: 2018-09 Anhang E sowie der Standardwerte zur Ermittlung der Nennleistung des Photovoltaikmoduls
nach DIN V 18599-9: 2018-09 Anhang B zu ermitteln.

§ 24 Einfluss von Warmebriicken

Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der verbleibende Einfluss von Warmebricken bei der Ermittlung des Jahres-
Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach einer der in DIN V
18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. Dezember 2023 auch in DIN V 4108-6: 2003-06, gedndert durch DIN V 4108-6
Berichtigung 1: 2004-03 genannten Vorgehensweisen zu beriicksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise
zu flihren sind, ist dies flr solche Warmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere
Warmedurchgangskoeffizienten aufweisen als in den Musterldsungen der DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 zugrunde
gelegt sind. Warmebriickenzuschldge mit Uberpriifung und Einhaltung der Gleichwertigkeit nach DIN V 18599-
2: 2018-09 oder DIN V 4108-6: 2003-06, geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03 sind nach DIN
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4108 Beiblatt 2: 2019-06 zu ermitteln. Abweichend von DIN V 4108-6: 2003-06, geandert durch DIN V 4108-6
Berichtigung 1: 2004-03 kann bei Nachweis der Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 der pauschale
Warmebriickenzuschlag nach Kategorie A oder Kategorie B verwendet werden.

§ 25 Berechnungsrandbedingungen

(1) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2
und nach § 21 Absatz 1 und 2 ist fur das zu errichtende Gebaude eine Ausstattung mit einem System flr die
Gebaudeautomation der Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen. Eine Gebaudeautomation der
Klassen A oder B nach DIN V 18599-11: 2018-09 kann zugrunde gelegt werden, wenn das zu errichtende Gebaude
mit einem System einer dieser Klassen ausgestattet ist.

(2) Bei den Berechnungen fiir die Ermittiung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und
nach § 21 Absatz 1 und 2 ist fiir das zu errichtende Gebaude und das Referenzgebaude ein Verschattungsfaktor
von 0,9 zugrunde zu legen, soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert berlicksichtigt werden.

(3) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 sind flir den Anteil
mitbeheizter Flachen fur das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebaude die Standardwerte nach DIN
V 18599: 2018-09 Tabelle 4 zu verwenden.

(4) Bei den Berechnungen fur die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
sind fur das zu errichtende Nichtwohngebaude die in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 bis 9 aufgeflihrten
Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu verwenden; bei der Berechnung des Referenzgebaudes missen die
in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 enthaltenen Werte angesetzt werden.

(5) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des Jahres-Primédrenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 sind fiir das
zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenzgebdude bei Heizsystemen in Raumhdéhen von 4 Metern oder
weniger ein Absenkbetrieb gemaR DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 29 und bei Heizsystemen in Raumhdéhen von
mehr als 4 Metern ein Abschaltbetrieb gemal DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 30 zugrunde zu legen, jeweils
mit einer Dauer gemalk den Nutzungsrandbedingungen in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5.

(6) Bei den Berechnungen flr die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist fir
das zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenzgebaude ein Verbauungsindex von 0,9 zugrunde zu legen,
soweit die Verbauung nicht genau nach DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2 ermittelt wird.

(7) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist flir das
zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenzgebaude der Wartungsfaktor in den Zonen der Nutzungen 14,
15 und 22 nach DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 mit 0,6 und im Ubrigen mit 0,8 anzusetzen.

(8) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des Jahres-Primdrenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 darf
abweichend von DIN V 18599-10: 2018-09 fur das zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenzgebaude
bei Zonen der DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 Nutzung 6 und 7 die tatsachliche Beleuchtungsstarke angesetzt
werden, jedoch bei Zonen der Nutzung 6 nicht mehrals 1 500 Lux und bei Zonen der Nutzung 7 nicht mehr als 1 000
Lux. Beim Referenzgebaude ist der Primarenergiebedarf flr die Beleuchtung mit dem Tabellenverfahren nach DIN
V 18599-4: 2018-09 zu berechnen.

(9) Flr die Ermittlung des Hochstwerts des Transmissionswarmeverlusts nach § 16 ist die warmeibertragende
Umfassungsflache eines Wohngebdudes in Quadratmetern nach den in DIN V 18599-1: 2018-09 Abschnitt
8 angegebenen Bemalungsregeln so festzulegen, dass sie mindestens alle beheizten und gekiihlten Raume
einschlieBt. Fir alle umschlossenen Raume sind dabei die gleichen Bedingungen anzunehmen, die bei der
Berechnung nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 in Verbindung mit § 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den Absatzen 1
bis 3 zugrunde zu legen sind.

(10) Das beheizte Gebaudevolumen eines Wohngebaudes in Kubikmetern ist das Volumen, das von der nach
Absatz 9 ermittelten warmeibertragenden Umfassungsflache umschlossen wird. Die Gebaudenutzflache eines
Wohngebaudes ist nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 30 zu ermitteln. Abweichend von Satz 1 ist
die Gebaudenutzflache nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 31 zu ermitteln, wenn die durchschnittliche
Geschosshdhe eines Wohngebaudes, gemessen von der Oberflache des FuBbodens zur Oberflache des Fubodens
des darlber liegenden Geschosses, mehr als 3 Meter oder weniger als 2,5 Meter betragt.
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(11) Abweichend von DIN V 18599-10: 2018-09 sind die Zonen nach DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 Nutzung
32 und 33 als unbeheizt und ungekihlt anzunehmen und damit nicht Gegenstand von Berechnungen und
Anforderungen nach diesem Gesetz.

§ 26 Priifung der Dichtheit eines Gebaudes

(1) Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden Gebdudes vor seiner Fertigstellung nach DIN EN ISO 9972:
2018-12 Anhang NA uberprift, darf die gemessene Netto-Luftwechselrate bei der Ermittlung des Jahres-
Primdrenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach MaRgabe der Absatze
2 bis 5 als Luftwechselrate in Ansatz gebracht werden. Bei der Uberpriifung der Luftdichtheit sind die Messungen
nach den Absétzen 2 bis 5 sowohl mit Uber- als auch mit Unterdruck durchzufiihren. Die genannten Hochstwerte
sind fir beide Falle einzuhalten.

(2) Der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde darf

1. ohne raumlufttechnische Anlagen héchstens das 3fache des beheizten oder gekiihiten Luftvolumens des
Gebéaudes in Kubikmetern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen hochstens das 1,5fache des beheizten oder gekihiten Luftvolumens des
Gebaudes in Kubikmetern betragen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Gebauden mit einem beheizten oder gekiihlten Luftvolumen von tber 1 500
Kubikmetern der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde

1. ohne raumlufttechnische Anlagen héchstens das 4,5fache der Hullflache des Gebaudes in Quadratmetern
betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen héchstens das 2,5fache der Hillflache des Gebaudes in Quadratmetern
betragen.

(4) Wird bei Nichtwohngebauden die Dichtheit lediglich fir bestimmte Zonen bertlicksichtigt oder ergeben sich fur
einzelne Zonen aus den Absatzen 2 und 3 unterschiedliche Anforderungen, so kann der Nachweis der Dichtheit fur
diese Zonen getrennt durchgeflhrt werden.

(5) Besteht ein Gebaude aus gleichartigen, nur von auBen erschlossenen Nutzeinheiten, so darf die Messung nach
Absatz 1 nach MaBgabe von DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NB auf eine Stichprobe dieser Nutzeinheiten
begrenzt werden.

§ 27 Gemeinsame Heizungsanlage fiir mehrere Gebaude

Wird ein zu errichtendes Gebaude mit Warme aus einer Heizungsanlage versorgt, aus der auch andere Gebaude
oder Teile davon Warme beziehen, ist es abweichend von DIN V 18599: 2018-09 und bis zum 31. Dezember 2023
auch von DIN V 4701-10: 2003-08 zulassig, bei der Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs des zu errichtenden
Gebaudes eigene zentrale Einrichtungen der Warmeerzeugung, Warmespeicherung oder Warmwasserbereitung
anzunehmen, die hinsichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und ihrer Betriebsweise den gemeinsam genutzten
Einrichtungen entsprechen, hinsichtlich ihrer GréBe und Leistung jedoch nur auf das zu berechnende Gebaude
ausgelegt sind. Soweit dabei zusatzliche Warmeverteil- und Warmwasserleitungen zur Verbindung der versorgten
Gebaude verlegt werden, sind deren Warmeverluste anteilig zu beriicksichtigen.

§ 28 Anrechnung mechanisch betriebener Liftungsanlagen

(1) Im Rahmen der Berechnung nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 ist bei mechanischen Liftungsanlagen die
Anrechnung der Warmerlickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur zulassig,
wenn

1. die Dichtheit des Gebaudes nach § 13 in Verbindung mit § 26 nachgewiesen wird,

2. die Liftungsanlage mit Einrichtungen ausgestattet ist, die eine Beeinflussung der Luftvolumenstréme jeder
Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben und

3. sichergestellt ist, dass die aus der Abluft gewonnene Warme vorrangig vor der vom Heizsystem
bereitgestellten Warme genutzt wird.
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(2) Die bei der Anrechnung der Warmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der LUftungsanlage sind nach
den anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der
verwendeten Produkte zu entnehmen.

(3) Auf ein Wohngebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen eine nicht mehr als 50 Quadratmeter
Gebaudenutzflache hat, ist Absatz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden.

§ 29 Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs und des Transmissionswarmeverlustes bei
aneinandergereihter Bebauung von Wohngebauden

(1) Bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 20 und des Transmissionswarmeverlustes von
aneinandergereihten Wohngebauden werden Gebaudetrennwande zwischen

1. Gebduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius
beheizt werden, als nicht warmedurchlassig angenommen und bei der Ermittlung der warmeubertragenden
Umfassungsflache nicht beriicksichtigt,

2. Wohngebduden und Gebauden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens
12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius beheizt werden, bei der Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2: 2018-09 oder bis
zum 31. Dezember 2023 auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1:
2004-03, gewichtet und

3. Wohngebduden und Gebduden oder Gebaudeteilen, in denen keine beheizten Raume im Sinne des § 3
Absatz 1 Nummer 4 vorhanden sind, bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten mit einem
Temperaturfaktor in Héhe von 0,5 gewichtet.

(2) Werden beheizte Teile eines Gebaudes getrennt berechnet, ist Absatz 1 Nummer 1 sinngemaR fir die
Trennflachen zwischen den Gebaudeteilen anzuwenden.

§ 30 Zonenweise Beriicksichtigung von Energiebedarfsanteilen bei einem zu errichtenden
Nichtwohngebaude

(1) Ist ein zu errichtendes Nichtwohngebdude nach § 21 Absatz 2 fur die Berechnung des Jahres-
Primdrenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 in Zonen zu unterteilen, sind Energiebedarfsanteile nach MaBgabe der
Absatze 2 bis 7 in die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs einer Zone einzubeziehen.

(2) Der Primarenergiebedarf fiir das Heizungssystem und die Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage
ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Gebaudes oder einer Gebaudezone fiir den Heizfall
mindestens 12 Grad Celsius betragt und eine durchschnittliche Nutzungsdauer fiir die Gebaudebeheizung auf
Raum-Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

(3) Der Primarenergiebedarf fir das Kihlsystem und die Kihlfunktion der raumlufttechnischen Anlage ist zu
bilanzieren, wenn flir das Gebaude oder eine Gebaudezone fiir den Kiihifall der Einsatz von Kihltechnik und eine
durchschnittliche Nutzungsdauer fiir Gebaudekiihlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten pro
Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen sind.

(4) Der Primarenergiebedarf flir die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn fiir das Gebdude oder eine
Gebaudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer raumlufttechnischen Anlage nach Absatz 3 fur
durchschnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(5) Der Primarenergiebedarf fir Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf fir Warmwasser
in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tagliche Nutzenergiebedarf fir Warmwasser wenigstens 0,2
Kilowattstunden pro Person und Tag oder 0,2 Kilowattstunden pro Beschaftigtem und Tag betragt.

(6) Der Primarenergiebedarf fir Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebdude oder einer Gebaudezone
eine Beleuchtungsstarke von mindestens 75 Lux erforderlich ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von
mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(7) Der Primarenergiebedarf fur Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungssystem und bei der

Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim Kihlsystem und bei der Kiihlfunktion der raumlufttechnischen
Anlage, bei der Dampfversorgung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der Anteil des
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Primarenergiebedarfs fur Hilfsenergien fir Liftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungsdauer
der Luftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

FuBnote

(+++ § 30 Abs. 5: Zur Anwendung vgl. § 32 Abs. 3 Satz 2 +++)

§ 31 Vereinfachtes Nachweisverfahren fiir ein zu errichtendes Wohngebéaude

(1) Ein zu errichtendes Wohngebaude erflillt die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15
bis 17 und den §§ 34 bis 45, wenn

1. es die Voraussetzungen nach Anlage 5 Nummer 1 erfillt und

2. seine Ausflhrung einer der in Anlage 5 Nummer 2 beschriebenen Ausfiihrungsvarianten unter
Berlicksichtigung der Beschreibung der Warmeschutz- und Anlagenvarianten nach Anlage 5 Nummer 3
entspricht.

(2) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie macht gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern,
fir Bau und Heimat im Bundesanzeiger bekannt, welche Angaben fiir die auf Grundlage von Absatz 1 zu
errichtenden Wohngebaude ohne besondere Berechnungen in Energiebedarfsausweisen zu verwenden sind.

§ 32 Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebaude

(1) Abweichend von & 21 Absatz 1 und 2 darf der Jahres-Primarenergiebedarf des zu errichtenden
Nichtwohngebaudes und des Referenzgebdudes unter Verwendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt werden,
wenn

1. die Summe der Nettogrundflachen aus der typischen Hauptnutzung und den Verkehrsflachen des Gebdudes
mehr als zwei Drittel der gesamten Nettogrundflache des Gebaudes betragt,

2. in dem Gebaude die Beheizung und die Warmwasserbereitung fiir alle Rdume auf dieselbe Art erfolgen,
3. das Gebaude nicht gekihlt wird,

4. hochstens 10 Prozent der Nettogrundflache des Gebaudes durch Glihlampen, Halogenlampen oder durch die
Beleuchtungsart ,indirekt” nach DIN V 18599: 2018-09 beleuchtet werden und

5. auBerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, deren Werte fiir die spezifische
Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden Werte der Anlage 2 Nummer 6.1 und 6.2
Uberschreiten.

(2) Das vereinfachte Berechnungsverfahren kann angewandt werden fir
1. ein Burogebaude, auch mit Verkaufseinrichtung, einen Gewerbebetrieb oder eine Gaststatte,

2. ein Gebaude des GroB- und Einzelhandels mit hdchstens 1 000 Quadratmetern Nettogrundflache, wenn neben
der Hauptnutzung nur Biro-, Lager-, Sanitar- oder Verkehrsflachen vorhanden sind,

3. einen Gewerbebetrieb mit hochstens 1 000 Quadratmetern Nettogrundflache, wenn neben der Hauptnutzung
nur Bliro-, Lager-, Sanitar- oder Verkehrsflachen vorhanden sind,

4. eine Schule, eine Turnhalle, einen Kindergarten und eine Kindertagesstatte oder eine dhnliche Einrichtung,
5. eine Beherbergungsstatte ohne Schwimmbhalle, Sauna oder Wellnessbereich oder
6. eine Bibliothek.

(3) Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind abweichend von den MaRgaben des § 21 Absatz 2 bei
der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs die Bestimmungen fir die Nutzung und die Werte fiir den
Nutzenergiebedarf fir Warmwasser der Anlage 6 zu verwenden. § 30 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 3 kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet werden, wenn in
einem Bilirogebaude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine Gaststatte gekuhlt wird und die
Nettogrundflache der gekiihlten Raume jeweils 450 Quadratmeter nicht Ubersteigt. Der Energiebedarf fir die
Kihlung von Anlagen der Datenverarbeitung bleibt als Energieeinsatz flr Produktionsprozesse im Sinne von § 2
Absatz 1 Satz 2 aulRer Betracht.
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(5) Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind in den Fallen des Absatzes 4 Satz 1 der Hochstwert und
der Referenzwert des Jahres-Primarenergiebedarfs pauschal um 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr je
Quadratmeter gekuhlter Nettogrundflache der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der Gaststatte zu
erhohen. Dieser Betrag ist im Energiebedarfsausweis als elektrische Energie fir Kiihlung auszuweisen.

(6) Der Jahres-Primarenergiebedarf fir Beleuchtung darf vereinfacht fir den Bereich der Hauptnutzung berechnet
werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.

(7) Der im vereinfachten Verfahren ermittelte Jahres-Primarenergiebedarf des Referenzgebaudes nach § 18 Absatz
1 in Verbindung mit der Anlage 2 ist um 10 Prozent zu reduzieren. Der reduzierte Wert ist der Héchstwert des
Jahres-Primérenergiebedarfs des zu errichtenden Gebaudes.

(8) § 20 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 33 Andere Berechnungsverfahren

Werden in einem Gebaude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fir deren energetische
Bewertung weder anerkannte Regeln der Technik noch nach § 50 Absatz 4 Satz 2 bekannt gemachte gesicherte
Erfahrungswerte vorliegen, so dirfen die energetischen Eigenschaften dieser Komponenten unter Verwendung
derselben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren und MaRgaben nach den 8§ 20 bis 30 durch
dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt werden oder es sind hierflir andere Komponenten
anzusetzen, die ahnliche energetische Eigenschaften besitzen und fir deren energetische Bewertung anerkannte
Regeln der Technik oder bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen.

Abschnitt 4
Nutzung von erneuerbaren Energien zur Warme- und Kilteerzeugung bei einem zu
errichtenden Gebaude

§ 34 Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs

(1) Der Warme- und Kélteenergiebedarf im Sinne des § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist nach den Vorschriften des § 20,
des § 21 und der §§ 24 bis 29 zu ermitteln.

(2) Die MaBnahmen nach den §§ 35 bis 45 kdnnen miteinander kombiniert werden. Die prozentualen Anteile der
tatsachlichen Nutzung der einzelnen MaBnahmen im Verhaltnis der jeweils nach den §§ 35 bis 45 vorgesehenen
Nutzung missen in der Summe 100 Prozent Erfiilllungsgrad ergeben.

(3) Wenn mehrere zu errichtende Nichtwohngebaude, die sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befinden und von
mindestens einer Behdrde genutzt werden, in einer Liegenschaft stehen, kann die Anforderung nach § 10 Absatz
2 Nummer 3 auch dadurch erfillt werden, dass der Warme- und Kalteenergiebedarf dieser Gebaude insgesamt in
einem Umfang gedeckt wird, der der Summe der einzelnen MaBgaben der §§ 35 bis 45 entspricht.

(4) § 31 bleibt unberihrt.

FuBnote

(+++ § 34 Abs. 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 1 Satz 2 +++)
§ 35 Nutzung solarthermischer Anlagen

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfillt, wenn durch die Nutzung von solarer Strahlungsenergie
mittels solarthermischer Anlagen der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent gedeckt wird.
(2) Die Anforderung bezlglich des Mindestanteils nach Absatz 1 gilt als erfillt, wenn

1. bei Wohngebauden mit hdchstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit einer Flache von mindestens
0,04 Quadratmetern Aperturflache je Quadratmeter Nutzflache installiert und betrieben werden und

2. bei Wohngebauden mit mehr als zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit einer Flache von mindestens
0,03 Quadratmetern Aperturflache je Quadratmeter Nutzflache installiert und betrieben werden.
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(3) Wird eine solarthermische Anlage mit Fllssigkeiten als Warmetrager genutzt, missen die darin enthaltenen
Kollektoren oder das System mit dem europdischen Priifzeichen ,Solar Keymark” zertifiziert sein, solange und
soweit die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach MaRBgabe eines Durchfiihrungsrechtsaktes auf der Grundlage
der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines
Rahmens fir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter
Produkte (ABI. L285 vom 31.10.2009, S. 10), die zuletzt durch die Richtlinie 2012/27/EU (ABI. L 315 vom 14.11.2012,
S. 1) gedndert worden ist, nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die Zertifizierung muss nach den anerkannten Regeln
der Technik erfolgen.

FuBnote

(+++ § 35: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)
(++4+ § 35 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 4 Nummer 1 +++)
(+++ § 35 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. § 53 Abs. 3 Satz 2 +++)

§ 36 Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien

Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfillt, wenn durch die Nutzung von Strom aus erneuerbaren
Energien nach MaRgabe des § 23 Absatz 1 der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent gedeckt
wird. Wird bei Wohngebauden Strom aus solarer Strahlungsenergie genutzt, gilt die Anforderung beziliglich des
Mindestanteils nach Satz 1 als erfillt, wenn eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
installiert und betrieben wird, deren Nennleistung in Kilowatt mindestens das 0,03fache der Gebaudenutzflache
geteilt durch die Anzahl der beheizten oder gekiihlten Geschosse nach DIN V 18599-1: 2018-09 betragt.

§ 37 Nutzung von Geothermie oder Umweltwarme

Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von Geothermie, Umweltwarme
oder Abwdarme aus Abwasser, die mittels elektrisch oder mit fossilen Brennstoffen angetriebener Warmepumpen
technisch nutzbar gemacht wird, der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent aus den Anlagen
zur Nutzung dieser Energien gedeckt wird.

FuBnote
(++4+ § 37: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)
§ 38 Nutzung von fester Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erflllt, wenn durch die Nutzung von fester Biomasse nach
MaRgabe des Absatzes 2 der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird.

(2) Wenn eine Feuerungsanlage im Sinne der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26.
Januar 2010 (BGBI. 1S. 38), die zuletzt durch Artikel 105 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) gedndert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung betrieben wird, miissen folgende Voraussetzungen erfillt sein:

1. die Biomasse muss genutzt werden in einem
a) Biomassekessel oder
b) automatisch beschickten Biomasseofen mit Wasser als Warmetrager,

2. esdarf ausschlieBlich Biomasse nach § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der Verordnung Gber
kleine und mittlere Feuerungsanlagen eingesetzt werden.

FuBnote

(+++ § 38: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)
(+++ § 38 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 4 Nummer 2 +++)

§ 39 Nutzung von fliissiger Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erflllt, wenn durch die Nutzung von fliissiger Biomasse nach
MaBgabe der Absatze 2 und 3 der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird.

(2) Die Nutzung muss in einer KWK-Anlage oder in einem Brennwertkessel erfolgen.
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(3) Unbeschadet des Absatzes 2 muss die zur Warmeerzeugung eingesetzte Biomasse den Anforderungen an einen
nachhaltigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung, die die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung vom 23.
Juli 2009 (BGBI. I S. 2174), die zuletzt durch Artikel 262 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) geandert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung stellt, gentigen. § 10 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung
ist nicht anzuwenden.

FuBBnote

(+++ § 39: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)
(++4+ § 39 Abs. 2 und 3: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 4 Nummer 3 +++)

§ 40 Nutzung von gasférmiger Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfillt, wenn durch die Nutzung von gasférmiger Biomasse
nach MaRgabe der Absatze 2 bis 4 der Warme- und Kalteenergiebedarf mindestens zu dem Anteil nach Absatz 2
Satz 2 gedeckt wird.

(2) Die Nutzung muss in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetzes oder in einem Brennwertkessel erfolgen. Der Warme- und Kalteenergiebedarf muss

1. zu mindestens 30 Prozent gedeckt werden, wenn die Nutzung in einer KWK-Anlage nach Satz 1 erfolgt oder
2. zu mindestens 50 Prozent gedeckt werden, wenn die Nutzung in einem Brennwertkessel erfolgt.

(3) Wenn Biomethan genutzt wird, miissen unbeschadet des Absatzes 2 folgende Voraussetzungen erflllt sein:

1. bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biomethans miissen die Voraussetzungen nach Anlage 1 Nummer
1 Buchstabe a bis ¢ des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2074) in der am
31. Juli 2014 geltenden Fassung erflllt worden sein und

2. die Menge des entnommenen Biomethans im Warmeaquivalent am Ende eines Kalenderjahres muss der
Menge von Gas aus Biomasse entsprechen, das an anderer Stelle in das Gasnetz eingespeist worden ist,
und es mussen Massenbilanzsysteme fiir den gesamten Transport und Vertrieb des Biomethans von seiner
Herstellung (ber seine Einspeisung in das Erdgasnetz und seinen Transport im Erdgasnetz bis zu seiner
Entnahme aus dem Erdgasnetz verwendet worden sein.

(4) Wenn biogenes Fllssiggas genutzt wird, muss die Menge des entnommenen Gases am Ende eines
Kalenderjahres der Menge von Gas aus Biomasse entsprechen, das an anderer Stelle hergestellt worden ist, und
mussen Massenbilanzsysteme flr den gesamten Transport und Vertrieb des biogenen Flissiggases von seiner
Herstellung Uber seine Zwischenlagerung und seinen Transport bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchstank
verwendet worden sein.

FuBnote

(++4+ § 40: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)
(+++ § 40 Abs. 2 und 3: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 3 Satz 3 +++)

§ 41 Nutzung von Kalte aus erneuerbaren Energien

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfillt, wenn durch die Nutzung von Kalte aus erneuerbaren
Energien nach MaRgabe der Absatze 2 bis 4 der Warme- und Kalteenergiebedarf mindestens in Hohe des Anteils
nach Satz 2 gedeckt wird. MaRgeblicher Anteil ist der Anteil, der nach den §§ 35 bis 40 fur diejenige erneuerbare
Energie gilt, aus der die Kalte erzeugt wird. Wird die Kalte mittels einer thermischen Kalteerzeugungsanlage durch
die direkte Zufuhr von Warme erzeugt, ist der Anteil maBgebend, der auch im Fall einer reinen Warmeerzeugung
aus dem gleichen Energietrager gilt. Wird die Kalte unmittelbar durch Nutzung von Geothermie oder Umweltwarme
bereitgestellt, so ist der auch bei Warmeerzeugung aus diesem Energietrager geltende Anteil von 50 Prozent am
Warme- und Kalteenergiebedarf maRgebend.

(2) Die Kalte muss technisch nutzbar gemacht werden
1. durch unmittelbare Kalteentnahme aus dem Erdboden oder aus Grund- oder Oberflachenwasser oder

2. durch thermische Kalteerzeugung mit Warme aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer
1 bis 5.
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(3) Die Kalte muss zur Deckung des Kaltebedarfs flir Raumkiihlung nach § 3 Absatz 1 Nummer 31 Buchstabe b
genutzt werden. Der Endenergieverbrauch fiir die Erzeugung der Kalte, flr die Rlckkihlung und flr die Verteilung
der Kalte muss nach der jeweils besten verfligbaren Technik gesenkt worden sein.

(4) Die fur die Erfullung der Anforderung nach Absatz 1 anrechenbare Kaltemenge umfasst die fur die Zwecke
nach Absatz 3 Satz 1 nutzbar gemachte Kalte, nicht jedoch die zum Antrieb thermischer Kalteerzeugungsanlagen
genutzte Warme.

(5) Die technischen Anforderungen nach den §§ 35 bis 40 sind entsprechend anzuwenden, solange und soweit
die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach MaRgabe eines Durchflihrungsrechtsaktes auf der Grundlage der
Richtlinie 2009/125/EG nicht zwingend vorgeschrieben ist.

FuBBnote

(++4+ § 41 Abs. 3 und 4: Zur Anwendung vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 +++)
(+++ § 41: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)

(++4+ § 41 Abs. 2 bis 5: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 4 Nummer 4 +++)
(++4+ § 41 Abs. 1 Satz 3: Zur Anwendung vgl. § 53 Abs. 1 Satz 2 +++)

§ 42 Nutzung von Abwdrme

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer Energien
kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfullt werden, dass durch die Nutzung
von Abwarme nach MaRgabe der Absatze 2 und 3 der Warme- und Kalteenergiebedarf direkt oder mittels
Warmepumpen zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird.

(2) Sofern Kalte genutzt wird, die durch eine Anlage technisch nutzbar gemacht wird, der Abwarme unmittelbar
zugeflhrt wird, ist § 41 Absatz 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

(3) Sofern Abwarme durch eine andere Anlage genutzt wird, muss die Nutzung nach dem Stand der Technik
erfolgen.

FuBBnote

(+++ § 42: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)
§ 43 Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer Energien
kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfillt werden, dass

1. durch die Nutzung von Warme aus einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-
Warme-Kopplungsgesetzes der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird oder

2. durch die Nutzung von Warme aus einer Brennstoffzellenheizung der Warme- und Kalteenergiebedarf zu
mindestens 40 Prozent gedeckt wird.

(2) Sofern Kalte genutzt wird, die durch eine Anlage technisch nutzbar gemacht wird, der unmittelbar Warme aus
einer KWK-Anlage zugeflhrt wird, muss die KWK-Anlage den Anforderungen des Absatzes 1 Nummer 1 genlgen.
§ 41 Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

FuBnote

(+++ § 43: Zur Anwendung vgl. § 44 Abs. 2 Satz 2 +++)

§ 44 Fernwarme oder Fernkalte

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer Energien
kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erflllt werden, dass durch den Bezug von
Fernwarme oder Fernkalte nach MaRgabe von Absatz 2 der Warme- und Kélteenergiebedarf mindestens in Hohe
des Anteils nach den Satzen 2 und 3 gedeckt wird. MaRgeblicher Anteil ist der Anteil, der nach den §§ 35 bis 40
oder nach den 88 42 und 43 fiir diejenige Energie anzuwenden ist, aus der die Fernwarme oder Fernkéalte ganz oder
teilweise stammt. Bei der Berechnung nach Satz 1 wird nur die bezogene Menge der Fernwarme oder Fernkalte
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angerechnet, die rechnerisch aus erneuerbaren Energien, aus Anlagen zur Nutzung von Abwarme oder aus KWK-
Anlagen stammt.

(2) Die in dem Warme- oder Kaltenetz insgesamt verteilte Warme oder Kalte muss stammen zu

einem wesentlichen Anteil aus erneuerbaren Energien,

mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwarme,

w N

mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder
4. mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Nummern 1 bis 3 genannten MaBnahmen.
§ 35 und die 8§ 37 bis 43 sind entsprechend anzuwenden.

§ 45 MaBnahmen zur Einsparung von Energie

Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer Energien
kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfillt werden, dass bei einem Wohngebaude
die Anforderungen nach § 16 sowie bei einem Nichtwohngebaude die Anforderungen nach § 19 um mindestens 15
Prozent unterschritten werden.

Teil 3
Bestehende Gebaude

FuBBnote
(+++ Teil 3 (8§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

Abschnitt 1
Anforderungen an bestehende Gebdude

FuBnote

(+++ Teil 3 (8§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 46 Aufrechterhaltung der energetischen Qualitat; entgegenstehende Rechtsvorschriften

(1) AuBenbauteile eines bestehenden Gebdudes dirfen nicht in einer Weise verandert werden, dass die
energetische Qualitdt des Geb&udes verschlechtert wird. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von
AuBenbauteilen, wenn die Flache der gednderten Bauteile nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Flache der
jeweiligen Bauteilgruppe nach Anlage 7 betrifft.

(2) Die Anforderungen an ein bestehendes Gebdude nach diesem Teil sind nicht anzuwenden, soweit ihre
Erflllung anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum
Arbeitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.

FuBBnote

(4+++ Teil 3 (§8 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 47 Nachristung eines bestehenden Gebaudes

(1) Eigentimer eines Wohngebaudes sowie Eigentiimer eines Nichtwohngebdudes, die nach ihrer
Zweckbestimmung jahrlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius
beheizt werden, missen dafiir sorgen, dass oberste Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den
Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genligen, so gedammt sind, dass der Warmedurchgangskoeffizient
der obersten Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht Gberschreitet. Die Pflicht nach Satz 1
gilt als erflllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das dariiber liegende Dach entsprechend gedammt ist
oder den Anforderungen an den Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genlgt.

(2) Wird der Warmeschutz nach Absatz 1 Satz 1 durch Dammung in Deckenzwischenraumen ausgefiihrt und ist die
Dammschichtdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen
als erflillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik héchstmégliche Dammschichtdicke eingebaut wird,
wobei ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin einzuhalten ist.
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Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von 0,045 Watt pro Meter und Kelvin
einzuhalten, soweit Dammmaterialien in Hohlraume eingeblasen oder Dammmaterialien aus nachwachsenden
Rohstoffen verwendet werden. Wird der Warmeschutz nach Absatz 1 Satz 2 als Zwischensparrendammung
ausgeflhrt und ist die Dammschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhéhe begrenzt,
sind die Satze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Bei einem Wohngebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentimer eine Wohnung am
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im Fall eines Eigentiimerwechsels nach dem
1. Februar 2002 von dem neuen Eigentimer zu erfillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betragt zwei Jahre ab dem
ersten Eigentumsibergang nach dem 1. Februar 2002.

(4) Die Absatze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit die fir eine Nachriistung erforderlichen Aufwendungen durch
die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden kénnen.

FuBnote

(+++ Teil 3 (8§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 48 Anforderungen an ein bestehendes Gebaude bei Anderung

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen eines Gebdudes AuBenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert,
ersetzt oder erstmalig eingebaut werden, sind diese MalBnahmen so auszufiihren, dass die betroffenen Flachen
des AuRenbauteils die Warmedurchgangskoeffizienten der Anlage 7 nicht Uberschreiten. Ausgenommen sind
Anderungen von AuRenbauteilen, die nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Flache der jeweiligen Bauteilgruppe
des Gebaudes betreffen. Nimmt der Eigentiimer eines Wohngebaudes mit nicht mehr als zwei Wohnungen
Anderungen im Sinne der Satze 1 und 2 an dem Gebé&ude vor und werden unter Anwendung des § 50 Absatz
1 und 2 fur das gesamte Gebaude Berechnungen nach § 50 Absatz 3 durchgeflhrt, hat der Eigentimer vor
Beauftragung der Planungsleistungen ein informatorisches Beratungsgesprach mit einer nach § 88 zur Ausstellung
von Energieausweisen berechtigten Person zu fliihren, wenn ein solches Beratungsgesprach als einzelne Leistung
unentgeltlich angeboten wird. Wer geschaftsmaRig an oder in einem Gebaude Arbeiten im Sinne des Satzes
3 flr den Eigentlimer durchfiihren will, hat bei Abgabe eines Angebots auf die Pflicht zur Flhrung eines
Beratungsgesprachs schriftlich hinzuweisen.

FuBnote

(+++ Teil 3 (88 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 49 Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten

(1) Der Warmedurchgangskoeffizient eines Bauteils nach § 48 wird unter Berlcksichtigung der neuen und der
vorhandenen Bauteilschichten berechnet. Fiir die Berechnung sind folgende Verfahren anzuwenden:

1. DINV 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 fiir die Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946: 2008-04 fiir die Berechnung opaker Bauteile und
3. DIN 4108-4: 2017-03 fir die Berechnung transparenter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.

(2) Werden bei MaBnahmen nach § 48 Gefalledacher durch die keilformige Anordnung einer Dammschicht
aufgebaut, so ist der Warmedurchgangskoeffizient nach Anhang C der DIN EN ISO 6946: 2008-04 in Verbindung
mit DIN 4108-4: 2017-03 zu ermitteln. Dabei muss der Bemessungswert des Warmedurchgangswiderstandes am
tiefsten Punkt der neuen Dammschicht den Mindestwarmeschutz nach § 11 erfiillen.

FuBBnote
(+++ Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)
§ 50 Energetische Bewertung eines bestehenden Gebaudes

(1) Die Anforderungen des § 48 gelten als erflllt, wenn
1. das geadnderte Wohngebaude insgesamt

a) den Jahres-Primdrenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und Kiihlung den auf die
Gebaudenutzflache bezogenen Wert des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Referenzgeb&udes, das die
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gleiche Geometrie, Gebaudenutzflache und Ausrichtung wie das gednderte Gebaude aufweist und der
technischen Referenzausfiihrung der Anlage 1 entspricht, um nicht mehr als 40 Prozent Uberschreitet
und

b) den Héchstwert des spezifischen, auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogenen
Transmissionswarmeverlusts nach Absatz 2 um nicht mehr als 40 Prozent lberschreitet,

2. das geanderte Nichtwohngebaude insgesamt

a) den Jahres-Primarenergiebedarf fur Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung, Kihlung und eingebaute
Beleuchtung den auf die Nettogrundflache bezogenen Wert des Jahres-Primarenergiebedarfs
eines Referenzgebaudes, das die gleiche Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung,
einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das gednderte Gebdude aufweist und der
technischen Referenzausflihrung der Anlage 2 entspricht, um nicht mehr als 40 Prozent Uberschreitet
und

b) das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Hochstwerte der mittleren
Warmedurchgangskoeffizienten der warmeubertragenden Umfassungsflache gemaR der Anlage 3 um
nicht mehr als 40 Prozent Gberschreitet.

§ 18 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Der Hochstwert nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b betragt

1. beieinem freistehenden Wohngebaude mit einer Gebaudenutzflache von bis zu 350 Quadratmetern 0,40 Watt
pro Quadratmeter und Kelvin,

2. bei einem freistehenden Wohngebaude mit einer Gebaudenutzflache von mehr als 350 Quadratmetern 0,50
Watt pro Quadratmeter und Kelvin,

3. bei einem einseitig angebauten Wohngebdude 0,45 Watt pro Quadratmeter und Kelvin oder
4. bei allen anderen Wohngebauden 0,65 Watt pro Quadratmeter und Kelvin.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 sind die Berechnungsverfahren nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 oder nach § 21
Absatz 1 und 2 unter Beachtung der MalRgaben nach & 20 Absatz 3 bis 6, der §8 22 bis 30 und der §§ 32 und 33
sowie nach MalRgabe von Absatz 4 entsprechend anzuwenden.

(4) Fehlen Angaben zu geometrischen Abmessungen eines Gebaudes, konnen diese durch vereinfachtes AufmaR
ermittelt werden. Liegen energetische Kennwerte flir bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vor,
kénnen gesicherte Erfahrungswerte fur Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer Altersklassen verwendet
werden. In den Fallen der Satze 1 und 2 kdénnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden. Die
Einhaltung solcher Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fir die Datenaufnahme und die Ermittlung der
energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom Bundesministerium fur
Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat gemeinsam im Bundesanzeiger
bekannt gemacht worden sind.

(5) Absatz 4 kann auch in den Fallen des § 48 sowie des § 51 angewendet werden.
FuBBnote

(+++ Teil 3 (88 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 51 Anforderungen an ein bestehendes Gebaude bei Erweiterung und Ausbau

(1) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebaudes um beheizte oder gekilhlte Rdume darf

1. bei Wohngebduden der spezifische, auf die warmeubertragende Umfassungsflache bezogene
Transmissionswarmeverlust der AuBenbauteile der neu hinzukommenden beheizten oder gekihlten Raume
das 1,2fache des entsprechenden Wertes des Referenzgebaudes gemal der Anlage 1 nicht Giberschreiten oder

2. bei Nichtwohngebduden die mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmelbertragenden
Umfassungsflache der AuRenbauteile der neu hinzukommenden beheizten oder gekihlten Raume das auf
eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Hochstwerte gemaR der Anlage 3 nicht Uberschreiten.

(2) Ist die hinzukommende zusammenhangende Nutzflache gréRer als 50 Quadratmeter, sind auferdem die
Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz nach § 14 einzuhalten.
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FuBBnote
(+++ Teil 3 (88 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

Abschnitt 2
Nutzung erneuerbarer Energien zur Warmeerzeugung bei bestehenden éffentlichen
Gebauden

FuBnote

(+++ Teil 3 (88 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 52 Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei einem bestehenden offentlichen Gebaude

(1) Wenn die o6ffentliche Hand ein bestehendes Nichtwohngebdude, das sich in ihrem Eigentum befindet und
von mindestens einer Behdrde genutzt wird, gemaB Absatz 2 grundlegend renoviert, muss sie den Warme- und
Kalteenergiebedarf dieses Gebaudes durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien nach Malgabe der
Absatze 3 und 4 decken. Auf die Berechnung des Warme- und Kalteenergiebedarfs ist § 34 Absatz 1 entsprechend
anzuwenden.

(2) Eine grundlegende Renovierung ist jede MaRnahme, durch die an einem Gebdude in einem zeitlichen
Zusammenhang von nicht mehr als zwei Jahren

1. ein Heizkessel ausgetauscht oder die Heizungsanlage auf einen fossilen Energietrager oder auf einen anderen
fossilen Energietrager als den bisher eingesetzten umgestellt wird und

2. mehr als 20 Prozent der Oberflache der Gebaudehiille renoviert werden.

(3) Bei der Nutzung von gasférmiger Biomasse wird die Pflicht nach Absatz 1 dadurch erfillt, dass der Warme-
und Kalteenergiebedarf zu mindestens 25 Prozent durch gasférmige Biomasse gedeckt wird. Die Nutzung von
gasformiger Biomasse muss in einem Heizkessel, der der besten verfiigbaren Technik entspricht, oder in einer
KWK-Anlage erfolgen. Im Ubrigen ist § 40 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(4) Bei Nutzung sonstiger erneuerbarer Energien wird die Pflicht nach Absatz 1 dadurch erfillt, dass der Warme- und
Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent durch erneuerbare Energien nach folgenden MaRgaben gedeckt wird:

1. beider Nutzung von solarer Strahlungsenergie durch solarthermische Anlagen ist § 35 Absatz 2 entsprechend
anzuwenden,

2. beider Nutzung von fester Biomasse ist § 38 Absatz 2 entsprechend anzuwenden,
3. beider Nutzung von fliissiger Biomasse ist § 39 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden,
4. bei der Nutzung von Kalte aus erneuerbaren Energien ist § 41 Absatz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(5) Wenn mehrere bestehende Nichtwohngebaude, die sich im Eigentum der &ffentlichen Hand befinden und von
mindestens einer Behérde genutzt werden, in einer Liegenschaft stehen, kann die Pflicht nach Absatz 1 auch
dadurch erflllt werden, dass der Warme- und Kélteenergiebedarf dieser Gebdude insgesamt in einem Umfang
gedeckt wird, der der Summe der einzelnen MaBgaben der Absatze 3 und 4 entspricht.

FuBBnote

(+++ § 52 Abs. 5: Zur Anwendung vgl. § 53 Abs. 1 Satz 2 +++)
(+++ Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 53 ErsatzmaBnahmen

(1) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 kann auch dadurch erfillt werden, dass

1. der Warme- und Kalteenergiebedarf des renovierten Gebaudes zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird aus
a) einer Anlage zur Nutzung von Abwarme nach MaBgabe von § 42 Absatz 2 und 3 oder
b) einer KWK-Anlage nach MaRgabe von § 43,
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2. MaBnahmen zur Einsparung von Energie nach MaRRgabe von Absatz 2 getroffen werden oder
3. Fernwarme oder Fernkalte nach MaBgabe von § 44 bezogen wird.
§ 41 Absatz 1 Satz 3 und § 52 Absatz 5 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei MaRnahmen zur Einsparung von Energie muss das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache
der Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmelbertragenden Umfassungsflache nach
Anlage 3 um mindestens 10 Prozent unterschritten werden. Satz 1 gilt auch dann als erfillt, wenn das
Gebaude nach der grundlegenden Renovierung insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des Referenzgebaudes
nach Anlage 2 und das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Héchstwerte der mittleren
Warmedurchgangskoeffizienten der warmelbertragenden Umfassungsflache nach Anlage 3 einhalt.

(3) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 kann auch dadurch erfillt werden, dass auf dem Dach des 6ffentlichen
Gebaudes solarthermische Anlagen mit einer Flache von mindestens 0,06 Quadratmetern Brutto-Kollektorflache je
Quadratmeter Nettogrundflache von dem Eigentiimer oder einem Dritten installiert und betrieben werden, wenn
die mit diesen Anlagen erzeugte Warme oder Kélte Dritten zur Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs von
Gebauden zur Verfiigung gestellt wird und von diesen Dritten nicht zur Erflllung der Anforderung nach § 10 Absatz
2 Nummer 3 genutzt wird. § 35 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

FuBBnote

(+++ Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)
§ 54 Kombination

Zur Erfillung der Pflicht nach § 52 Absatz 1 kénnen die MaBnahmen nach § 52 Absatz 3 und 4 und die
ErsatzmaBnahmen nach § 53 untereinander und miteinander kombiniert werden. Die prozentualen Anteile der
einzelnen MaRnahmen an der nach § 52 Absatz 3 und 4 sowie nach § 53 vorgesehenen Nutzung missen in der
Summe mindestens 100 ergeben.

FuBBnote

(+++ Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

§ 55 Ausnahmen

(1) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht nicht, soweit ihre Erfillung im Einzelfall wegen besonderer Umstande
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fiihrt. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn jede MaRnahme, mit der die Pflicht nach § 52 Absatz 1 erfillt werden kann, mit Mehrkosten
verbunden ist und diese Mehrkosten auch unter Berlcksichtigung der Vorbildfunktion nicht unerheblich sind. Bei
der Berechnung sind alle Kosten und Einsparungen zu berucksichtigen, auch solche, die innerhalb der noch zu
erwartenden Nutzungsdauer der Anlagen oder Gebaudeteile zu erwarten sind.

(2) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht ferner nicht bei einem Gebaude im Eigentum einer Gemeinde oder eines
Gemeindeverbandes, wenn

1. die Gemeinde oder der Gemeindeverband zum Zeitpunkt des Beginns der grundlegenden Renovierung
Uberschuldet ist oder durch die Erfillung der Pflicht nach § 52 Absatz 1 und die Durchfiilhrung von
ErsatzmaBnahmen nach § 53 Uberschuldet wirde,

2. jede MaBnahme, mit der die Pflicht nach § 52 Absatz 1 erfllt werden kann, mit Mehrkosten verbunden ist,
die auch unter Beriicksichtigung der Vorbildfunktion nicht unerheblich sind; im Ubrigen ist Absatz 1 Satz 2
und 3 entsprechend anzuwenden, und

3. die Gemeinde oder der Gemeindeverband durch Beschluss das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer
2 feststellt; die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung bleiben unberihrt.

(3) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht nicht fir ein Gebadude, das der Landesverteidigung dient, soweit ihre
Erflllung der Art und dem Hauptzweck der Landesverteidigung entgegensteht.

FuBBnote

(+++ Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)
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§ 56 Abweichungsbefugnis

Die Lander kénnen

1. furbestehende dffentliche Gebaude, mit Ausnahme der 6ffentlichen Gebaude des Bundes, eigene Regelungen
zur Erflllung der Vorbildfunktion nach § 4 treffen und zu diesem Zweck von den Vorschriften dieses Abschnitts
abweichen und

2. flr bestehende Gebaude, die keine &ffentlichen Gebaude sind, eine Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren
Energien festlegen.

FuBnote
(+++ Teil 3 (88 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)

Teil 4
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung

Abschnitt 1
Aufrechterhaltung der energetischen Qualitat bestehender Anlagen

Unterabschnitt 1
Veranderungsverbot

§ 57 Verbot von Verdanderungen; entgegenstehende Rechtsvorschriften

(1) Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-, Kihl- oder Raumlufttechnik oder der Warmwasserversorgung darf,
soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vorschriften des Bundes zu berucksichtigen
war, nicht in einer Weise verandert werden, dass die energetische Qualitdt des Gebaudes verschlechtert wird.

(2) Die Anforderungen an Anlagen und Einrichtungen nach diesem Teil sind nicht anzuwenden, soweit ihre
Erflllung anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum
Arbeitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.

Unterabschnitt 2
Betreiberpflichten

§ 58 Betriebsbereitschaft

(1) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik
sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemaR zu
nutzen.

(2) Der Betreiber kann seine Pflicht nach Absatz 1 auch dadurch erfiillen, dass er andere anlagentechnische
oder bauliche MaBnahmen trifft, die den Einfluss einer energiebedarfssenkenden Einrichtung auf den Jahres-
Primarenergiebedarf ausgleicht.

§ 59 Sachgerechte Bedienung

Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-, Kiihl- oder Raumlufttechnik oder der Warmwasserversorgung ist vom
Betreiber sachgerecht zu bedienen.

§ 60 Wartung und Instandhaltung

(1) Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der
Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben, sind vom Betreiber regelmaBig
zu warten und instand zu halten.

(2) FUr die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung und
Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt. Die Handwerksordnung bleibt unberhrt.
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Abschnitt 2
Einbau und Ersatz

Unterabschnitt 1
Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

§ 61 Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie Ein- und Ausschaltung elektrischer
Antriebe

(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebaude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentiimer dafiir Sorge zu tragen,
dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttatig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung
der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist. Die Regelung der
Warmezufuhr sowie der elektrischen Antriebe im Sinne von Satz 1 erfolgt in Abhdngigkeit von

1. der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten FiihrungsgroRe und
2. der Zeit.

(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstattung bei einer Zentralheizung in einem bestehenden Gebaude
nicht vorhanden ist, muss der Eigentiimer sie bis zum 30. September 2021 nachristen.

(3) Wird in einem Wohngebédude, das mehr als finf Wohnungen hat, eine Zentralheizung eingebaut, die
jede einzelne Wohnung mittels Warmeubertrager im Durchlaufprinzip mit Warme fir die Beheizung und die
Warmwasserbereitung aus dem zentralen System versorgt, kann jede einzelne Wohnung mit den Einrichtungen
nach Absatz 1 ausgestattet werden.

§ 62 Wasserheizung, die ohne Warmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwarmeversorgung
angeschlossen ist

Bei einer Wasserheizung, die ohne Warmelbertrager an eine Nah- oder Fernwarmeversorgung angeschlossen
ist, kann die Pflicht nach § 61 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr auch ohne
entsprechende Einrichtung in der Haus- und Kundenanlage dadurch erfiillt werden, dass die Vorlauftemperatur
des Nah- oder Fernwarmenetzes in Abhangigkeit von der AuBentemperatur und der Zeit durch eine entsprechende
Einrichtung in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.

§ 63 Raumweise Regelung der Raumtemperatur

(1) Wird eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als Warmetrager in ein Gebaude eingebaut, hat der Bauherr
oder der Eigentiimer daflir Sorge zu tragen, dass die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttatig wirkenden
Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet ist. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf

1. eine FuBbodenheizung in Raumen mit weniger als sechs Quadratmetern Nutzflache oder
2. ein Einzelheizgerat, das zum Betrieb mit festen oder fliissigen Brennstoffen eingerichtet ist.

(2) Mit Ausnahme von Wohngebauden ist fiir Gruppen von Raumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung
zuldssig.

(3) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstattung bei einem bestehenden Gebaude nicht vorhanden ist,
muss der Eigentiimer sie nachristen. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Eine FuBbodenheizung, die vor dem 1. Februar 2002 eingebaut worden ist, darf abweichend von Absatz 1 Satz
1 mit einer Einrichtung zur raumweisen Anpassung der Warmeleistung an die Heizlast ausgestattet werden.

§ 64 Umwalzpumpe, Zirkulationspumpe

(1) Eine Umwalzpumpe, die im Heizkreis einer Zentralheizung mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung eingebaut
wird, ist so auszustatten, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Férderbedarf selbsttatig
in mindestens drei Stufen angepasst wird, soweit die Betriebssicherheit des Heizkessels dem nicht entgegensteht.

(2) Eine Zirkulationspumpe muss beim Einbau in eine Warmwasseranlage mit einer selbsttatig wirkenden
Einrichtung zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden. Die Trinkwasserverordnung bleibt unberihrt.
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Unterabschnitt 2
Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

§ 65 Begrenzung der elektrischen Leistung

Beim Einbau einer Klimaanlage, die eine Nennleistung fiir den Kaltebedarf von mehr als 12 Kilowatt hat, und einer
raumlufttechnischen Anlage mit Zu- und Abluftfunktion, die fir einen Volumenstrom der Zuluft von wenigstens
4 000 Kubikmetern je Stunde ausgelegt ist, in ein Gebaude sowie bei der Erneuerung von einem Zentralgerat oder
Luftkanalsystem einer solchen Anlage muss diese Anlage so ausgefiihrt werden, dass bei Auslegungsvolumenstrom
der Grenzwert fur die spezifische Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Kategorie 4 nicht Gberschritten
wird von

1. der auf das Fordervolumen bezogenen elektrischen Leistung der Einzelventilatoren oder

2. dem gewichteten Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen Leistung aller Zu-
und Abluftventilatoren.

Der Grenzwert fur die spezifische Ventilatorleistung der Kategorie 4 kann um Zuschlage nach DIN EN 16798: 2017-
11 Abschnitt 9.5.2.2 fir Gas- und Schwebstofffilter- sowie Warmerickfihrungsbauteile der Klasse H2 nach DIN EN
13053: 2012-02 erweitert werden.

§ 66 Regelung der Be- und Entfeuchtung

(1) Soweit eine Anlage nach § 65 Satz 1 dazu bestimmt ist, die Feuchte der Raumluft unmittelbar zu verandern,
muss diese Anlage beim Einbau in ein Gebaude und bei Erneuerung des Zentralgerates einer solcher Anlage mit
einer selbsttatig wirkenden Regelungseinrichtung ausgestattet werden, bei der getrennte Sollwerte fir die Be- und
die Entfeuchtung eingestellt werden kénnen und als FihrungsgréBe mindestens die direkt gemessene Zu- oder
Abluftfeuchte dient.

(2) Sind solche Einrichtungen in einer bestehenden Anlage nach § 65 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber
sie innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist des § 76 Absatz 1 Satz 2 nachriisten. Fir sonstige
raumlufttechnische Anlagen ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 67 Regelung der Volumenstrome

(1) Beim Einbau einer Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebaude und bei der Erneuerung eines Zentralgerates
oder eines Luftkanalsystems einer solcher Anlage muss diese Anlage mit einer Einrichtung zur selbsttatigen
Regelung der Volumenstrome in Abhangigkeit von den thermischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der
Volumenstrome in Abhangigkeit von der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlage
héher ist als

1. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadratmeter versorgter Nettogrundflache des Nichtwohngebaudes oder
2. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadratmeter versorgter Gebaudenutzflache des Wohngebaudes.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit in den versorgten Raumen auf Grund des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes erhohte Zuluftvolumenstrome erforderlich oder Lastanderungen weder messtechnisch noch
hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs erfassbar sind.

§ 68 Warmerickgewinnung

Wird eine Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebaude eingebaut oder ein Zentralgerat einer solchen Anlage erneuert,
muss diese mit einer Einrichtung zur Warmeriickgewinnung ausgestattet sein, es sei denn, die riickgewonnene
Warme kann nicht genutzt werden oder das Zu- und das Abluftsystem sind raumlich vollstandig getrennt.
Die Einrichtung zur Warmeriickgewinnung muss mindestens der DIN EN 13053: 2007-11 Klassifizierung H3
entsprechen. Fur die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10: 2018-09 und
flr den Luftvolumenstrom der AuRenluftvolumenstrom maRgebend.

Unterabschnitt 3
Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen

§ 69 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen
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Werden Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen erstmalig in ein Gebdude eingebaut oder
werden sie ersetzt, hat der Bauherr oder der Eigentlimer daflir Sorge zu tragen, dass die Warmeabgabe der
Rohrleitungen und Armaturen nach Anlage 8 begrenzt wird.

§ 70 Kélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Werden Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen, die zu Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen
der Raumlufttechnik im Sinne des § 65 Satz 1 gehdren, erstmalig in ein Gebaude eingebaut oder werden sie ersetzt,
hat der Bauherr oder der Eigentiimer dafiir Sorge zu tragen, dass die Warmeaufnahme der eingebauten oder
ersetzten Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen nach Anlage 8 begrenzt wird.

Unterabschnitt 4
Nachriistung bei heizungstechnischen Anlagen; Betriebsverbot fiir Heizkessel

§ 71 Dammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen

(1) Der Eigentimer eines Gebaudes hat dafiir Sorge zu tragen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher
ungedammte, zugangliche Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die sich nicht in beheizten Rdumen
befinden, die Warmeabgabe der Rohrleitungen nach Anlage 8 begrenzt wird.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die fiir eine Nachriistung erforderlichen Aufwendungen durch die
eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden kénnen.

§ 72 Betriebsverbot fir Heizkessel, 6Iheizungen

(1) Eigentimer von Gebduden dirfen ihre Heizkessel, die mit einem fliissigen oder gasférmigen Brennstoff
beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.

(2) Eigentimer von Gebauden duirfen ihre Heizkessel, die mit einem flissigen oder gasférmigen Brennstoff
beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren
nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf
1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie
2. heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betragt.

(4) Ab dem 1. Januar 2026 diirfen Heizkessel, die mit Heizdl oder mit festem fossilem Brennstoff beschickt werden,
zum Zwecke der Inbetriebnahme in ein Gebaude nur eingebaut oder in einem Gebaude nur aufgestellt werden,
wenn

1. ein Gebaude so errichtet worden ist oder errichtet wird, dass der Warme- und Kalteenergiebedarf nach § 10
Absatz 2 Nummer 3 anteilig durch erneuerbare Energien nach MaRgabe der 88 34 bis 41 und nicht durch
MaBnahmen nach den §§ 42 bis 45 gedeckt wird,

2. ein bestehendes offentliches Gebaude nach § 52 Absatz 1 so geandert worden ist oder gedndert wird, dass
der Warme- und Kalteenergiebedarf anteilig durch erneuerbare Energien nach MaBgabe von § 52 Absatz 3
und 4 gedeckt wird und die Pflicht nach § 52 Absatz 1 nicht durch eine Ersatzmalnahme nach § 53 erfillt
worden ist oder erfillt wird,

3. ein bestehendes Gebaude so errichtet oder gedndert worden ist oder geandert wird, dass der Warme- und
Kalteenergiebedarf anteilig durch erneuerbare Energien gedeckt wird, oder

4. bei einem bestehenden Gebdude kein Anschluss an ein Gasversorgungsnetz oder an ein
Fernwarmeverteilungsnetz hergestellt werden kann, weil kein Gasversorgungsnetz der allgemeinen
Versorgung oder kein Verteilungsnetz eines Fernwarmeversorgungsunternehmens am Grundstiick anliegt
und eine anteilige Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarfs durch erneuerbare Energien technisch nicht
maglich ist oder zu einer unbilligen Harte fihrt.

Die Pflichten nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 und nach § 52 Absatz 1 bleiben unberiihrt.

(5) Absatz 4 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die AuBerbetriebnahme einer mit Heizdl oder mit festem fossilem
Brennstoff betriebenen Heizung und der Einbau einer neuen nicht mit Heiz6l oder mit festem fossilem Brennstoff
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betriebenen Heizung im Einzelfall wegen besonderer Umstande durch einen unangemessenen Aufwand oder in
sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fihren.

§ 73 Ausnahme

(1) Bei einem Wohngebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentimer eine Wohnung am
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach § 71 und § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle eines
Eigentimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentiimer zu erfillen.

(2) Die Frist zur Pflichterfillung betragt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsiibergang nach dem 1. Februar 2002.

Abschnitt 3
Energetische Inspektion von Klimaanlagen

§ 74 Betreiberpflicht

(1) Der Betreiber von einer in ein Gebaude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung fiir den Kaltebedarf von
mehr als 12 Kilowatt oder einer kombinierten Klima- und Liftungsanlage mit einer Nennleistung fir den Kaltebedarf
von mehr als 12 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeitraume energetische Inspektionen dieser Anlage
durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchflihren zu lassen.

(2) Der Betreiber kann die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 durch eine stichprobenweise Inspektion nach MaRgabe
von § 75 Absatz 4 erfillen, wenn er mehr als zehn Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kaltebedarf von
mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt oder mehr als zehn kombinierte Klima- und Liftungsanlagen mit einer
Nennleistung flr den Kaltebedarf von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt betreibt, die in vergleichbare
Nichtwohngebaude eingebaut und nach Anlagentyp und Leistung gleichartig sind. Ein Nichtwohngebaude ist
vergleichbar, wenn es nach demselben Plan errichtet wird, der fiir mehrere Nichtwohngebaude an verschiedenen
Standorten erstellt wurde. Nach Anlagentyp und Leistung gleichartige Klimaanlagen oder kombinierte Klima-
und Llftungsanlagen sind Anlagen gleicher Bauart, gleicher Funktion und gleicher Kihlleistung je Quadratmeter
Nettogrundflache.

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Liftungsanlage
in ein Nichtwohngebaude eingebaut ist, das mit einem System fir die Gebdudeautomation und Gebauderegelung
nach MaBgabe von Satz 2 ausgestattet ist. Das System muss in der Lage sein,

1. den Energieverbrauch des Gebaudes kontinuierlich zu Uberwachen, zu protokollieren, zu analysieren und
dessen Anpassung zu ermdglichen,

2. einen VergleichsmaRstab in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebaudes aufzustellen, Effizienzverluste der
vorhandenen gebaudetechnischen Systeme zu erkennen und die flr die gebdudetechnischen Einrichtungen
oder die gebaudetechnische Verwaltung zustandige Person zu informieren und

3. die Kommunikation zwischen den vorhandenen, miteinander verbundenen gebaudetechnischen Systemen
und anderen gebaudetechnischen Anwendungen innerhalb des Gebaudes zu ermdglichen und gemeinsam
mit verschiedenen Typen gebaudetechnischer Systeme betrieben zu werden.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Liftungsanlage
in ein Wohngebaude eingebaut ist, das ausgestattet ist mit

1. einer kontinuierlichen elektronischen Uberwachungsfunktion, die die Effizienz der vorhandenen
gebaudetechnischen Systeme misst und den Eigentiimer oder Verwalter des Gebaudes dariiber informiert,
wenn sich die Effizienz erheblich verschlechtert hat und eine Wartung der vorhandenen gebaudetechnischen
Systeme erforderlich ist, und

2. einer wirksamen Regelungsfunktion zur Gewahrleistung einer optimalen Erzeugung, Verteilung, Speicherung
oder Nutzung von Energie.

§ 75 Durchfiihrung und Umfang der Inspektion

(1) Die Inspektion einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Luftungsanlage umfasst MaBnahmen zur
Prifung der Komponenten, die den Wirkungsgrad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im
Verhaltnis zum Kihlbedarf des Gebaudes.

(2) Die Inspektion bezieht sich insbesondere auf
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1. die Uberpriifung und Bewertung der Einflisse, die fir die Auslegung der Anlage verantwortlich
sind, insbesondere Verdnderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren
Warmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigenschaften des Gebaudes und der vom Betreiber
geforderten Sollwerte hinsichtlich Luftmengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

(3) Die Inspektion einer Klimaanlage mit einer Nennleistung flir den Kaltebedarf von mehr als 70 Kilowatt oder einer
kombinierten Klima- und Luftungsanlage mit einer Nennleistung fur den Kaltebedarf von mehr als 70 Kilowatt ist
nach DIN SPEC 15240: 2019-03 durchzuflhren.

(4) In den Fallen des § 74 Absatz 2 ist bei einem Betrieb von bis zu 200 Klimaanlagen jede zehnte Anlage und bei
einem Betrieb von mehr als 200 Klimaanlagen jede 20. Anlage einer Inspektion nach MaBgabe der Absatze 1 bis
3 zu unterziehen.

§ 76 Zeitpunkt der Inspektion

(1) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher Bauteile
wie Warmedubertrager, Ventilator oder Kaltemaschine durchzufiihren. Abweichend von Satz 1 ist eine Klimaanlage
oder eine kombinierte Klima- und Luftungsanlage, die am 1. Oktober 2018 mehr als zehn Jahre alt war und
noch keiner Inspektion unterzogen wurde, spatestens bis zum 31. Dezember 2022 erstmals einer Inspektion zu
unterziehen.

(2) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend spatestens alle zehn Jahre einer Inspektion zu
unterziehen. Wenn an der Klimaanlage oder der kombinierten Klima- und Luftungsanlage nach der erstmaligen
Inspektion oder nach einer wiederkehrenden Inspektion keine Anderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf
den Kiihlbedarf des Gebaudes keine Anderungen eingetreten sind, muss die Prifung der Anlagendimensionierung
nicht wiederholt werden.

§ 77 Fachkunde des Inspektionspersonals
(1) Eine Inspektion darf nur von einer fachkundigen Person durchgefiihrt werden.

(2) Fachkundig ist insbesondere

1. eine Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einer der Fachrichtungen
Versorgungstechnik oder Technische Gebaudeausristung mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in
Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,

2. eine Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einer der Fachrichtungen Maschinenbau,
Elektrotechnik, Verfahrenstechnik oder Bauingenieurwesen oder einer anderen technischen Fachrichtung mit
einem Ausbildungsschwerpunkt bei der Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausristung mit
mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,

3. eine Person, die fir ein zulassungspflichtiges anlagentechnisches Gewerbe die Voraussetzungen zur
Eintragung in die Handwerksrolle erfullt,

4. eine Person, die fir ein zulassungsfreies Handwerk in einem der Bereiche nach Nummer 3 einen Meistertitel
erworben hat,

5. eine Person, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem der
Bereiche nach Nummer 3 ohne Meistertitel selbstandig auszuliben,

6. eine Person, die staatlich anerkannter oder geprifter Techniker ist, dessen Ausbildungsschwerpunkt auch die
Beurteilung von Liftungs- und Klimaanlagen umfasst.

(3) Eine gleichwertige Aus- oder Fortbildung, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben
worden ist und durch einen entsprechenden Nachweis belegt werden kann, ist den in Absatz 2 genannten Aus-
und Fortbildungen gleichgestellt.

FuBnote

(+++ § 77 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. § 88 Abs. 4 +++)
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§ 78 Inspektionsbericht; Registriernummern

(1) Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlagen
in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fiir Mafnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der
energetischen Eigenschaften der Anlage, fiir deren Austausch oder fiir Alternativiosungen zu erstellen.

(2) Die inspizierende Person hat den Inspektionsbericht unter Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und
Berufsbezeichnung sowie des Datums der Inspektion und des Ausstellungsdatums eigenhandig zu unterschreiben
oder mit einem Faksimile der Unterschrift zu versehen. Der Inspektionsbericht ist dem Betreiber zu (ibergeben.

(3) Vor Ubergabe des Inspektionsberichts an den Betreiber hat die inspizierende Person die nach § 98 Absatz 2
zugeteilte Registriernummer einzutragen.

(4) Zur Sicherstellung des Vollzugs der Inspektionspflicht nach § 74 Absatz 1 hat der Betreiber den
Inspektionsbericht der nach Landesrecht zustandigen Behérde auf Verlangen vorzulegen.

Teil 5
Energieausweise

FuBnote

(4+++ Teil 5: Zur Nichtanwendung vgl. § 79 Abs. 4 Satz 1 +++)
§ 79 Grundsatze des Energieausweises

(1) Energieausweise dienen ausschlieRlich der Information Uber die energetischen Eigenschaften eines
Gebaudes und sollen einen Uberschldgigen Vergleich von Gebauden ermdéglichen. Ein Energieausweis ist als
Energiebedarfsausweis oder als Energieverbrauchsausweis nach Magabe der §§ 80 bis 86 auszustellen. Es ist
zulassig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch anzugeben.

(2) Ein Energieausweis wird fUr ein Gebaude ausgestellt. Er ist fir Teile von einem Gebaude auszustellen, wenn
die Gebaudeteile nach § 106 getrennt zu behandeln sind.

(3) Ein Energieausweis ist fur eine Gultigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. Unabhangig davon verliert er
seine Gultigkeit, wenn nach § 80 Absatz 2 ein neuer Energieausweis erforderlich wird.

(4) Auf ein kleines Gebaude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf ein Baudenkmal ist §
80 Absatz 3 bis 7 nicht anzuwenden.

FuBnote

§ 79 Abs. 4 Satz 1 Kursivdruck: Gliederungseinheit "Abschnitt" in Teil 5 nicht vorhanden.

§ 80 Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebaude errichtet, ist ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen
Eigenschaften des fertiggestellten Gebaudes auszustellen. Der Eigentimer hat sicherzustellen, dass der
Energieausweis unverziglich nach Fertigstellung des Gebaudes ausgestellt und ihm der Energieausweis oder eine
Kopie hiervon tibergeben wird. Die Satze 1 und 2 sind fir den Bauherren entsprechend anzuwenden, wenn der
Eigentlimer nicht zugleich Bauherr des Gebaudes ist. Der Eigentiimer hat den Energieausweis der nach Landesrecht
zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebdude Anderungen im Sinne des § 48 ausgefiihrt, ist ein
Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des geanderten Gebaudes
auszustellen, wenn unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 fiir das gesamte Gebaude Berechnungen nach § 50
Absatz 3 durchgefiihrt werden. Absatz 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Soll ein mit einem Gebaude bebautes Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft, ein Erbbaurecht
an einem bebauten Grundstiick begriindet oder Ubertragen oder ein Gebaude, eine Wohnung oder eine sonstige
selbstandige Nutzungseinheit vermietet, verpachtet oder verleast werden, ist ein Energieausweis auszustellen,
wenn nicht bereits ein giltiger Energieausweis fir das Gebaude vorliegt. In den Féllen des Satzes 1 ist fir
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Wohngebaude, die weniger als finf Wohnungen haben und fiur die der Bauantrag vor dem 1. November 1977
gestellt worden ist, ein Energiebedarfsausweis auszustellen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn das Wohngebaude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung vom 11. August 1977
(BGBI. I S. 1554) erfiillt hat oder

2. durch spatere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau gebracht
worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebaudes nach Satz 3 kénnen die Bestimmungen
Uber die vereinfachte Datenerhebung nach § 50 Absatz 4 angewendet werden.

(4) Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 hat der Verkaufer
oder der Immobilienmakler dem potenziellen Kaufer spatestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder
eine Kopie hiervon vorzulegen. Die Vorlagepflicht wird auch durch einen deutlich sichtbaren Aushang oder ein
deutlich sichtbares Auslegen wahrend der Besichtigung erfillt. Findet keine Besichtigung statt, haben der Verkaufer
oder der Immobilienmakler den Energieausweis oder eine Kopie hiervon dem potenziellen Kaufer unverziglich
vorzulegen. Der Energieausweis oder eine Kopie hiervon ist spatestens dann unverzlglich vorzulegen, wenn
der potenzielle Kaufer zur Vorlage auffordert. Unverziiglich nach Abschluss des Kaufvertrages hat der Verkaufer
oder der Immobilienmakler dem Kaufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu lbergeben. Im Falle
des Verkaufs eines Wohngebaudes mit nicht mehr als zwei Wohnungen hat der Kaufer nach Ubergabe des
Energieausweises ein informatorisches Beratungsgesprach zum Energieausweis mit einer nach § 88 zur Ausstellung
von Energieausweisen berechtigten Person zu fiihren, wenn ein solches Beratungsgesprach als einzelne Leistung
unentgeltlich angeboten wird.

(5) Im Falle einer Vermietung, Verpachtung oder eines Leasings im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ist fiir den Vermieter,
den Verpéachter, den Leasinggeber oder den Immobilienmakler Absatz 4 Satz 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(6) Der Eigentlimer eines Gebaudes, in dem sich mehr als 250 Quadratmeter Nutzflache mit starkem
Publikumsverkehr befinden, der auf behdrdlicher Nutzung beruht, hat sicherzustellen, dass fir das Gebdude ein
Energieausweis ausgestellt wird. Der Eigentlimer hat den nach Satz 1 ausgestellten Energieausweis an einer flr
die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhéngen. Wird die in Satz 1 genannte Nutzfliche nicht oder nicht
Uberwiegend vom Eigentimer selbst genutzt, so trifft die Pflicht zum Aushang des Energieausweises den Nutzer.
Der Eigentimer hat ihm zu diesem Zweck den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu ibergeben. Zur Erflllung
der Pflicht nach Satz 2 ist es ausreichend, von einem Energieausweis nur einen Auszug nach dem Muster gemaR
§ 85 Absatz 8 auszuhangen.

(7) Der Eigentlimer eines Gebaudes, in dem sich mehr als 500 Quadratmeter Nutzflache mit starkem
Publikumsverkehr befinden, der nicht auf behérdlicher Nutzung beruht, hat einen Energieausweis an einer fir die
Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhéngen, sobald fiir das Geb&ude ein Energieausweis vorliegt. Absatz 6
Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

FuBnote
(+++ § 80 Abs. 3 bis 7: Zur Nichtanwendung vgl. § 79 Abs. 4 Satz 2 +++)
§ 81 Energiebedarfsausweis

(1) Wird ein Energieausweis flir ein zu errichtendes Gebdude auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs
ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 15 und 16 oder nach den §§ 18 und 19 erforderlichen Berechnungen
zugrunde zu legen. In den Fallen des § 31 Absatz 1 sind die Kennwerte zu verwenden, die in den Bekanntmachungen
nach § 31 Absatz 2 der jeweils zutreffenden Ausstattungsvariante zugewiesen sind.

(2) Wird ein Energieausweis fiir ein bestehendes Gebaude auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs
ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 50 Absatz 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

§ 82 Energieverbrauchsausweis

(1) Wird ein Energieausweis auf der Grundlage des erfassten Endenergieverbrauchs ausgestellt, sind der
witterungsbereinigte Endenergie- und Primarenergieverbrauch nach MaBgabe der Absatze 2 bis 5 zu berechnen.
Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 Uber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei einem Wohngebaude ist der Endenergieverbrauch flr Heizung und Warmwasserbereitung zu ermitteln
und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebaudenutzflache anzugeben. Ist im Fall dezentraler
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Warmwasserbereitung in einem Wohngebaude der hierauf entfallende Verbrauch nicht bekannt, ist der
Endenergieverbrauch um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebaudenutzflache
zu erhdhen. Im Fall der Kihlung von Raumluft in einem Wohngebaude ist der fiir Heizung und Warmwasser
ermittelte Endenergieverbrauch um eine Pauschale von 6 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter gekihlter
Gebaudenutzflache zu erhdhen. Ist die Gebaudenutzflache nicht bekannt, kann sie bei Wohngebduden mit bis
zu zwei Wohneinheiten mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35fachen Wert der Wohnflache, bei sonstigen
Wohngebauden mit dem 1,2fachen Wert der Wohnflache angesetzt werden. Bei Nichtwohngebauden ist der
Endenergieverbrauch fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Kihlung, Liftung und eingebaute Beleuchtung zu
ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundflache anzugeben.

(3) Der Endenergieverbrauch flir die Heizung ist einer Witterungsbereinigung zu unterziehen. Der
Primarenergieverbrauch wird auf der Grundlage des Endenergieverbrauchs und der Primarenergiefaktoren nach
§ 22 errechnet.

(4) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind die folgenden Verbrauchsdaten zu verwenden:

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Verordnung tber Heizkostenabrechnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3250) fiir das gesamte Gebaude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten oder sachgerecht
durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2.

Den zu verwendenden Verbrauchsdaten sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhdngenden
Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jiingste Abrechnungsperiode einschlieBt, deren Ende nicht
mehr als 18 Monate zurlckliegen darf. Bei der Ermittlung nach Satz 2 sind langere Leerstande rechnerisch
angemessen zu berticksichtigen. Der maRgebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche Verbrauch in dem
zugrunde gelegten Zeitraum.

(5) Fur die Witterungsbereinigung des Endenergieverbrauchs und die angemessene rechnerische Beriicksichtigung
langerer Leerstande sowie die Berechnung des Primarenergieverbrauchs auf der Grundlage des ermittelten
Endenergieverbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die
Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung des Energieverbrauchs
Vereinfachungen verwendet werden, die vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie und vom
Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat im Bundesanzeiger gemeinsam bekannt gemacht worden sind.

§ 83 Ermittlung und Bereitstellung von Daten

(1) Der Aussteller ermittelt die Daten, die in den Fallen des § 80 Absatz 3 Satz 3 bendtigt werden, sowie die Daten,
die nach § 81 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit den §§ 20 bis 33 und § 50 oder nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 1 oder
Satz 5 und Absatz 4 Satz 1 Grundlage fir die Ausstellung des Energieausweises sind, selbst oder verwendet die
entsprechenden vom Eigentiimer des Gebaudes bereitgestellten Daten. Der Aussteller hat dafiir Sorge zu tragen,
dass die von ihm ermittelten Daten richtig sind.

(2) Wird ein Energiebedarfsausweis ausgestellt und stellt der Aussteller keine eigenen Berechnungen, die nach
den §§8 15 und 16, nach den §§ 18 und 19 oder nach & 50 Absatz 3 erforderlich sind, an, hat er die Berechnungen
einzusehen oder sich vom Eigentiimer zur Verfiigung stellen zu lassen. Wird ein Energieverbrauchsausweis
ausgestellt und stellt der Aussteller keine eigenen Berechnungen nach § 82 Absatz 1 an, hat er die Berechnungen
einzusehen oder sich vom Eigentiimer zur Verfligung stellen zu lassen.

(3) Stellt der Eigentimer des Gebaudes die Daten bereit, hat er daflr Sorge zu tragen, dass die Daten richtig
sind. Der Aussteller muss die vom Eigentiimer bereitgestellten Daten sorgfaltig prifen und darf die Daten seinen
Berechnungen nicht zugrunde legen, wenn Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.

§ 84 Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Der Aussteller hat ein bestehendes Gebaude, fiir das er einen Energieausweis erstellt, vor Ort zu begehen oder
sich fur eine Beurteilung der energetischen Eigenschaften geeignete Bildaufnahmen des Gebaudes zur Verfligung
stellen zu lassen und im Energieausweis Empfehlungen fiir MaBnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der
energetischen Eigenschaften des Gebdudes (Energieeffizienz) in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen
zu geben (Modernisierungsempfehlungen), es sei denn, die fachliche Beurteilung hat ergeben, dass solche
MaBnahmen nicht mdéglich sind. Die Modernisierungsempfehlungen beziehen sich auf MaBhahmen am gesamten
Gebaude, an einzelnen AuBenbauteilen sowie an Anlagen und Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes.
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(2) Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 Uber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.
Sind Modernisierungsempfehlungen nicht mdglich, hat der Aussteller dies im Energieausweis zu vermerken.

§ 85 Angaben im Energieausweis

(1) Ein Energieausweis muss mindestens folgende Angaben zur Ausweisart und zum Gebaude enthalten:

1.

N

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Fassung dieses Gesetzes, auf deren Grundlage der Energieausweis erstellt wird,

Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81 oder Energieverbrauchsausweis im Sinne des § 82 mit Hinweisen
zu den Aussagen der jeweiligen Ausweisart Uber die energetische Qualitat des Gebaudes,

Ablaufdatum des Energieausweises,

Registriernummer,

Anschrift des Gebaudes,

Art des Gebaudes: Wohngebdude oder Nichtwohngebaude,

bei einem Wohngebaude: Gebadudetyp,

bei einem Nichtwohngebdude: Hauptnutzung oder Gebaudekategorie,

im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2: Gebaudeteil,

Baujahr des Gebaudes,

Baujahr des Warmeerzeugers; bei einer Fern- oder Nahwarmeversorgung: Baujahr der Ubergabestation,

bei einem Wohngebdude: Anzahl der Wohnungen und Gebaudenutzflache; bei Ermittlung der
Gebaudenutzflache aus der Wohnflache gemaR § 82 Absatz 2 Satz 4 ist darauf hinzuweisen,

bei einem Nichtwohngebaude: Nettogrundflache,
wesentliche Energietrager fir Heizung und Warmwasser,

bei Neubauten: Art der genutzten erneuerbaren Energie, deren Anteil an der Deckung des Warme- und
Kalteenergiebedarfs sowie der Anteil zur Pflichterfiillung; alternativ: MaBnahmen nach den 8§ 42, 43, 44
oder 45,

Art der Liftung und, falls vorhanden, Art der Kiihlung,

inspektionspflichtige Klimaanlagen oder kombinierte Liiftungs- und Klimaanlage im Sinne des § 74 und
Falligkeitsdatum der néchsten Inspektion,

der Anlass der Ausstellung des Energieausweises,
Durchfiihrung der Datenerhebung durch Eigentiimer oder Aussteller,

Name, Anschrift und Berufsbezeichnung des Ausstellers, Ausstellungsdatum und Unterschrift des
Ausstellers.

(2) Ein Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81 muss zusatzlich zu den Angaben nach Absatz 1 mindestens
folgende Angaben enthalten:

1.

bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohngebaudes: Ergebnisse der nach § 81 Absatz 1 Satz 1 erforderlichen
Berechnungen, einschlieBlich der Anforderungswerte, oder im Fall des § 81 Absatz 1 Satz 2 die in der
Bekanntmachung nach § 31 Absatz 2 genannten Kennwerte und nach Malgabe von Absatz 6 die sich
aus dem Jahres-Primarenergiebedarf ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als aquivalente
Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter der Gebaudenutzflache bei Wohngebduden
oder der Nettogrundflache bei Nichtwohngebauden,

in den Fallen des § 80 Absatz 2 bei bestehenden Wohn- oder Nichtwohngebauden: Ergebnisse der nach
§ 81 Absatz 2 erforderlichen Berechnungen, einschlieBlich der Anforderungswerte, und nach MaRgabe von
Absatz 6 die sich aus dem Jahres-Primarenergiebedarf ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als
aquivalente Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter der Gebaudenutzflache bei
Wohngebduden oder der Nettogrundflache bei Nichtwohngebauden,

bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohngebdudes: Einhaltung des sommerlichen Warmeschutzes,
das flr die Energiebedarfsrechnung verwendete Verfahren:
a) Verfahren nach den §§ 20, 21,
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b) Modellgebdudeverfahren nach § 31,
c) Verfahren nach § 32 oder
d) Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4,

bei einem Wohngebaude: der Endenergiebedarf fir Warme,
bei einem Wohngebaude: Vergleichswerte flir Endenergie,
bei einem Nichtwohngebaude: der Endenergiebedarf fir Warme und der Endenergiebedarf fur Strom,

© N o v

bei einem Nichtwohngebdude: Gebaudezonen mit jeweiliger Nettogrundflache und deren Anteil an der
gesamten Nettogrundflache,

9. bei einem Nichtwohngebaude: Aufteilung des jahrlichen Endenergiebedarfs auf Heizung, Warmwasser,
eingebaute Beleuchtung, Liftung, Kihlung einschlieBlich Befeuchtung.

(3) Ein Energieverbrauchsausweis im Sinne des § 82 muss zusatzlich zu den Angaben nach Absatz 1 mindestens
folgende Angaben enthalten:

1. bei einem Wohngebaude: Endenergie- und Primarenergieverbrauch des Gebdudes fir Heizung und
Warmwasser entsprechend den Berechnungen nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 in
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebaudenutzflache und nach MaRgabe von Absatz 6 die
sich aus dem Primarenergieverbrauch ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als aquivalente
Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Gebaudenutzflache,

2. bei einem Nichtwohngebdude: Endenergieverbrauch des Gebaudes fir Warme und Endenergieverbrauch
fir den zur Heizung, Warmwasserbereitung, Kithlung und zur Liftung und fiir die eingebaute Beleuchtung
eingesetzten Strom sowie Primarenergieverbrauch entsprechend den Berechnungen nach § 82 Absatz 1, 2
Satz 5 und Absatz 3 in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundflache und nach MaRgabe
von Absatz 6 die sich aus dem Primarenergieverbrauch ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen
als aquivalente Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundflache des
Gebaudes,

Daten zur Verbrauchserfassung, einschlieBlich Angaben zu Leerstanden,
bei einem Nichtwohngebaude: Gebdudenutzung,
bei einem Wohngebaude: Vergleichswerte fiir Endenergie,

o vk w

bei einem Nichtwohngebaude: Vergleichswerte fiir den Energieverbrauch, die jeweils vom Bundesministerium
fur Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat im
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

(4) Modernisierungsempfehlungen nach § 84 sind Bestandteil der Energieausweise.

(5) Ein Energieausweis ist vom Aussteller unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und Berufsbezeichnung
sowie des Ausstellungsdatums eigenhandig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschreiben.

(6) Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen fiir die nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie nach Absatz 3 Nummer
1 und 2 zu machenden Angaben sind die Berechnungsregelungen und Emissionsfaktoren der Anlage 9 anzuwenden.

(7) Vor Ubergabe des neu ausgestellten Energieausweises an den Eigentimer hat der Aussteller die nach § 98
Absatz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen.

(8) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie erstellt gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fir Bau und Heimat Muster zu den Energiebedarfs- und den Energieverbrauchsausweisen, nach denen
Energieausweise auszustellen sind, sowie Muster fir den Aushang von Energieausweisen nach § 80 Absatz 6 und
7 und macht diese im Bundesanzeiger bekannt.

§ 86 Energieeffizienzklasse eines Wohngebaudes

(1) Im Energieausweis ist die Energieeffizienzklasse des Wohngebaudes entsprechend der Einteilung nach Absatz
2 in Verbindung mit Anlage 10 anzugeben.

(2) Die Energieeffizienzklassen gemaB Anlage 10 ergeben sich unmittelbar aus dem Endenergieverbrauch oder
Endenergiebedarf.
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§ 87 Pflichtangaben in einer Inmobilienanzeige

(1) Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, der Verpachtung oder dem Leasing eines Gebaudes, einer Wohnung
oder einer sonstigen selbstandigen Nutzungseinheit eine Immobilienanzeige in kommerziellen Medien aufgegeben
und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der Verkaufer, der Vermieter, der Verpachter, der
Leasinggeber oder der Immobilienmakler, wenn eine dieser Personen die Verdffentlichung der Immobilienanzeige
verantwortet, sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende Pflichtangaben enthalt:

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis im Sinne von § 81 oder Energieverbrauchsausweis im
Sinne von § 82,

2. den im Energieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs oder des Endenergieverbrauchs fur das
Gebaude,

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen Energietrager fir die Heizung des Gebaudes,
4. bei einem Wohngebaude das im Energieausweis genannte Baujahr und
5. bei einem Wohngebdude die im Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse.

(2) Bei einem Nichtwohngebaude ist bei einem Energiebedarfsausweis und bei einem Energieverbrauchsausweis
als Pflichtangabe nach Absatz 1 Nummer 2 der Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch sowohl fir Warme als
auch flr Strom jeweils getrennt aufzufiihren.

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem 30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014 ausgestellt worden sind,
und bei Energieausweisen nach § 112 Absatz 2 sind die Pflichten der Absatze 1 und 2 nach MaRgabe des § 112
Absatz 3 und 4 zu erfillen.

§ 88 Ausstellungsberechtigung fiir Energieausweise

(1) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist nur eine Person berechtigt,

1. die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lander zur Unterzeichnung von bautechnischen
Nachweisen des Warmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebauden berechtigt ist,
im Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung,

2. die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfilllt und einen berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss erworben hat

a) in einer der Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische
Gebaudeausristung, Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder

b) in einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem
Ausbildungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,
3. die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfillt und

a) flr ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder fir das
Schornsteinfegerhandwerk die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfiillt,

b) flr ein zulassungsfreies Handwerk in einem der Bereiche nach Buchstabe a einen Meistertitel erworben
hat oder

c) auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem der Bereiche
nach Buchstabe a ohne Meistertitel selbstandig auszulben, oder

4. dieeinederin Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfillt und staatlich anerkannter oder geprifter Techniker
ist, dessen Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurteilung der Gebaudehiille, die Beurteilung von Heizungs-
und Warmwasserbereitungsanlagen oder die Beurteilung von Liftungs- und Klimaanlagen umfasst.

(2) Voraussetzung fiir die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 ist

1. wahrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energiesparenden Bauens oder
nach einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindestens zweijahrige Berufserfahrung in
wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeitsbereichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Schulung im Bereich des energiesparenden Bauens, die den wesentlichen Inhalten der
Anlage 11 entspricht, oder
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3. eine oOffentliche Bestellung als vereidigter Sachverstandiger fir ein Sachgebiet im Bereich des
energiesparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeitsbereichen des
Hochbaus.

(3) Wurde der Inhalt der Schulung nach Absatz 2 Nummer 2 auf Wohngebaude beschrankt, so ist der erfolgreiche
Teilnehmer der Schulung nur berechtigt, Energieausweise fir Wohngebaude auszustellen.

(4) § 77 Absatz 3 ist auf Aus- oder Fortbildungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4 entsprechend
anzuwenden.

Teil 6

Finanzielle Férderung der Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von
Warme oder Kalte und von EnergieeffizienzmaRnahmen

§ 89 Fordermittel

Die Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von Warme oder Kalte, die Errichtung besonders
energieeffizienter und die Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebaude kénnen durch den Bund nach
MaBgabe des Bundeshaushaltes gefordert werden. Gefordert werden kénnen

1. MaRnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien fir die Erzeugung von Warme oder Kalte in bereits
bestehenden Gebauden nach MaBgabe des § 90,

2. MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien fir die Erzeugung von Warme oder Kalte in neu zu
errichtenden Gebauden nach MaBgabe des § 90, wenn die Vorgaben des § 91 eingehalten werden,

3. MaBnahmen zur Errichtung besonders energieeffizienter Gebaude, wenn mit der geférderten MaBnahme die
Anforderungen nach den §§ 15 und 16 sowie nach den §§ 18 und 19 Ubererfillt werden, und

4. MaBnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung bestehender Gebdaude, wenn mit der
geférderten Manahme die Anforderungen nach den 8§ 47 und 48 sowie § 50 und nach den §§ 61 bis 73
Ubererfillt werden.

Einzelheiten werden insbesondere durch Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums fir Wirtschaft und
Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen geregelt.

§ 90 Gefoérderte MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

(1) Gefordert werden kdnnen MaBnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien zur
Bereitstellung von Warme oder Kélte, insbesondere die Errichtung oder Erweiterung von

1. solarthermischen Anlagen,

Anlagen zur Nutzung von Biomasse,

Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwarme sowie

W

Warmenetzen, Speichern und Ubergabestationen fiir Warmenutzer, wenn sie auch aus Anlagen nach den
Nummern 1 bis 3 gespeist werden.

(2) Vorbehaltlich weitergehender Anforderungen an die Férderung in den Regelungen nach § 89 Satz 3 ist

1. eine solarthermische Anlage mit Fllssigkeiten als Warmetrager nur férderfahig, wenn die darin enthaltenen
Kollektoren oder das System mit dem europaischen Prifzeichen ,Solar Keymark” zertifiziert sind oder ist,

2. eine Anlage zur Nutzung von fester Biomasse nur forderfahig, wenn der Umwandlungswirkungsgrad
mindestens folgende Werte erreicht:

a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung oder Warmwasserbereitung, die der Erflillung der Anforderung
nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder der Pflicht nach § 52 Absatz 1 dient,

b) 70 Prozent bei einer Anlage, die nicht der Heizung oder Warmwasserbereitung dient,

3. eine Warmepumpe zur Nutzung von Geothermie, Umweltwarme oder Abwarme nur forderfahig, wenn sie die
Anforderungen der Richtlinie 2009/28/EG erfillt.

Die Zertifizierung von einer solarthermischen Anlage mit dem europaischen Prifzeichen ,Solar Keymark” muss
nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Der Umwandlungswirkungsgrad eines Biomassekessels ist der
nach DIN EN 303-5: 2012-10 ermittelte Kesselwirkungsgrad, der Umwandlungswirkungsgrad eines Biomasseofens
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der nach DIN EN 14785: 2006-09 ermittelte feuerungstechnische Wirkungsgrad und in den Ubrigen Fallen des
Satzes 1 Nummer 2 der nach den anerkannten Regeln der Technik berechnete Wirkungsgrad.

§ 91 Verhaltnis zu den Anforderungen an ein Gebaude

(1) MaBnahmen kdnnen nicht geférdert werden, soweit sie der Erfiillung der Anforderungen nach § 10 Absatz 2,
der Pflicht nach § 52 Absatz 1 oder einer landesrechtlichen Pflicht nach § 56 dienen.

(2) Absatz 1 ist nicht bei den folgenden MaBnahmen anzuwenden:
1. die Errichtung eines Wohngeb&udes, bei dem

a) der Jahres-Primarenergiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung und Kihlung das
0,55fache des auf die Gebaudenutzflache bezogenen Wertes des Jahres-Primarenergiebedarfs eines
Referenzgebdudes, das die gleiche Geometrie, Gebdudenutzflaiche und Ausrichtung wie das zu
errichtende Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfilhrung der Anlage 1 entspricht, nicht
Uberschreitet und

b) der Héchstwert des spezifischen, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogenen
Transmissionswarmeverlustes das 0,7fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen
Referenzgebaudes nach § 15 Absatz 1 nicht tiberschreitet,

2. die Errichtung eines Nichtwohngebaudes, bei dem

a) der Jahres-Primarenergiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung, Kihlung und eingebaute
Beleuchtung das 0,7fache des auf die Nettogrundflaiche bezogenen Wertes des Jahres-
Primarenergiebedarfs eines Referenzgebaudes, das die gleiche Geometrie, Nettogrundflache,
Ausrichtung und Nutzung, einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das zu errichtende
Gebaude aufweist und der technischen Referenzausflihrung der Anlage 2 entspricht, nicht tiberschreitet
und

b) die Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmelbertragenden
Umfassungsflache der Anlage 3 unterschritten werden,
3. MaBnahmen, die technische oder sonstige Anforderungen erflillen, die
a) im Falle des § 10 Absatz 2 Nummer 3 anspruchsvoller als die Anforderungen nach den 8§ 35 bis 41 oder
b) im Falle des § 56 anspruchsvoller als die Anforderungen nach der landesrechtlichen Pflicht sind,

4. MaBnahmen, die den Warme- und Kalteenergiebedarf zu einem Anteil decken, der

a) im Falle des § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder des § 52 Absatz 1 um 50 Prozent hoher als der Mindestanteil
nach den §§ 35 bis 41 oder dem § 52 Absatz 3 und 4 ist oder

b) im Falle des § 56 hoher als der landesrechtlich vorgeschriebene Mindestanteil ist,

5. MaBnahmen, die mit weiteren MaBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz verbunden werden,
6. MaBnahmen zur Nutzung solarthermischer Anlagen auch fiir die Heizung eines Gebdudes und
7. MaRnahmen zur Nutzung von Tiefengeothermie.

(3) Die Férderung kann in den Fallen des Absatzes 2 auf die GesamtmaRBnahme bezogen werden.

(4) Einzelheiten werden in den Regelungen nach § 89 Satz 3 geregelt.

(5) FérdermaBnahmen durch das Land oder durch ein Kreditinstitut, an dem der Bund oder das Land beteiligt sind,
bleiben unberihrt.

Teil 7
Vollzug

§ 92 Erfullungserklarung

(1) Flr ein zu errichtendes Gebaude hat der Bauherr oder Eigentimer der nach Landesrecht zustandigen
Behdrde durch eine Erflillungserklarung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses
Gesetzes eingehalten werden. Die Erfiillungserklarung ist nach Fertigstellung des Gebdudes vorzulegen, soweit das

48| GEG 2020



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts flr Justiz — www.gesetze-im-internet.de

Landesrecht nicht einen anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Das Landesrecht bestimmt, wer zur Ausstellung
der Erflllungserklarung berechtigt ist.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebaude Anderungen im Sinne des § 48 Satz 1 ausgefiihrt, hat der Eigentiimer
der nach Landesrecht zustandigen Behdrde eine Erfullungserklarung unter Zugrundelegung der energetischen
Eigenschaften des gednderten Gebaudes abzugeben, wenn unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 fir das
gesamte Gebaude Berechnungen nach § 50 Absatz 3 durchgefiihrt werden. Die Pflicht nach Satz 1 besteht auch in
den Fallen des § 51. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 93 Pflichtangaben in der Erfillungserklarung

In der Erfullungserklarung sind fir das gesamte Gebaude oder, soweit die Berechnungen flir unterschiedliche
Zonen zu erfolgen haben, stattdessen fir jede Zone, unter Beachtung der sich aus diesem Gesetz ergebenden
Berechnungsvorgaben, technischen Anforderungen und Randbedingungen die zur Uberpriifung erforderlichen
Angaben zu machen. Erforderliche Berechnungen sind beizufiigen. Das Landesrecht bestimmt den naheren Umfang
der Nachweispflicht.

§ 94 Verordnungsermachtigung

Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren zur Erfillungserklarung,
die Berechtigung zur Ausstellung der Erfiillungserklarung, die Pflichtangaben in der Erflllungserklarung und
die vorzulegenden Nachweise zu regeln, einen von § 92 Absatz 1 Satz 2 abweichenden Zeitpunkt flr die
Vorlage der Erfullungserklarung zu bestimmen und weitere Bestimmungen zum Vollzug der Anforderungen und
Pflichten dieses Gesetzes zu treffen. Die Landesregierungen werden ferner ermachtigt, durch Rechtsverordnung
zu bestimmen, dass Aufgaben des Vollzugs dieses Gesetzes abweichend von § 92 Absatz 1 Satz 1 und Absatz
2 Satz 1 einer geeigneten Stelle, einer Fachvereinigung oder einem Sachverstandigen Ubertragen werden. Die
Landesregierungen kénnen die Ermachtigungen nach den Satzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf andere
Behdérden Ubertragen.

§ 95 Behordliche Befugnisse

Die zustandige Behorde kann im Einzelfall die zur Erfilllung der Verpflichtungen aus diesem Gesetz erforderlichen
Anordnungen treffen. Dritte, die fiir den Bauherren oder Eigentiimer an der Planung, Errichtung oder Anderung
von Gebauden oder technischen Anlagen eines Gebaudes beteiligt sind, haben Anordnungen der Behérde, die sich
auch an sie richten, unmittelbar zu befolgen.

§ 96 Private Nachweise

(1) Wer geschaftsmaBig an oder in einem bestehenden Gebaude Arbeiten durchfihrt, hat dem Eigentimer
unverzlglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fallen schriftlich zu bestatigen, dass die von ihm gednderten
oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen der in den Nummern 1 bis 8 genannten Vorschriften
entsprechen (Unternehmererklarung):

Anderung von AuRenbauteilen im Sinne von § 48,

Dammung oberster Geschossdecken im Sinne von § 47 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3,

Einbau von Zentralheizungen nach den §§ 61 bis 63,

Ausstattung von Zentralheizungen mit Regelungseinrichtungen nach den §§ 61 bis 63,

Einbau von Umwalzpumpen in Zentralheizungen und Zirkulationspumpen in Warmwasseranlagen nach § 64,

o vk wN e

erstmaliger Einbau, Ersatz oder Warmedammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach
den 88 69 und 71 oder von Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen in Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen
der Raumlufttechnik nach § 70,

7. Einbau von Klima- und raumlufttechnischen Anlagen oder Zentralgeraten und Luftkanalsystemen solcher
Anlagen nach den §§ 65 bis 68 oder

8. Ausriistung von Anlagen nach Nummer 7 mit Einrichtung zur Feuchteregelung nach § 66.

(2) Zum Zwecke des Nachweises der Erflllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist
die Unternehmererklarung von dem Eigentiimer mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Der Eigentimer hat die
Unternehmererklarung der nach Landesrecht zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(3) In einer Unternehmererklarung nach Absatz 1 ist zusatzlich anzugeben:
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1. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Nummer 3 die Aufwandszahl der Zentralheizung fiir die Bereitstellung
von Raumwarme und, soweit die Zentralheizung mit einer zentralen Warmwasserbereitung verbunden ist,
auch die Aufwandszahl fur die Warmwasserbereitung,

2. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Nummer 7 der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Férdervolumen
bezogenen elektrischen Leistung aller Zu- und Abluftventilatoren sowie der Warmerlckgewinnungsgrad,
soweit Anforderungen nach § 68 einzuhalten sind.

Die nach Satz 1 anzugebenden Eigenschaften kénnen nach anerkannten technischen Regeln berechnet werden
oder aus Herstellerangaben auf der Grundlage solcher Regeln bestimmt werden; alternativ dirfen Angaben aus
Bekanntmachungen nach § 50 Absatz 4 verwendet werden. Die jeweilige Grundlage nach Satz 2 ist ebenfalls in
der Unternehmererklarung anzugeben.

(4) Wer Gebaude geschaftsmaBig mit fester, gasféormiger oder flissiger Biomasse zum Zweck der Erfiillung von
Anforderungen nach diesem Gesetz beliefert, muss dem Eigentumer des Gebaudes mit der Abrechnung bestatigen,
dass

1. im Falle der Nutzung von Biomethan die Anforderungen nach § 40 Absatz 3 erfillt sind,
2. im Falle der Nutzung von biogenem Fliissiggas die Anforderungen nach § 40 Absatz 4 erfiillt sind,

3. im Falle der Nutzung von flissiger Biomasse nach § 39 die Brennstoffe die Anforderungen an einen
nachhaltigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung nach der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung in
der jeweils geltenden Fassung erfilllen oder

4. essich im Falle der Nutzung von fester Biomasse nach § 38 um Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5,
5a oder 8 der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen handelt.

(5) Mit den Bestatigungen nach Absatz 4 wird die Erflllung der Pflichten aus den Vorschriften nach den §§ 38 bis
40 nachgewiesen. In den Fallen des Absatzes 4 Nummer 1 bis 3 sind die Abrechnungen und Bestatigungen in den
ersten 15 Jahren nach Inbetriebnahme der Heizungsanlage von dem Eigentiimer jeweils mindestens funf Jahre
nach Lieferung aufzubewahren. Der Eigentiimer hat die Abrechnungen und Bestatigungen der nach Landesrecht
zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Kommt bei der Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs eines zu errichtenden Gebaudes § 22 Absatz 1 Satz
1 Nummer 2 oder Nummer 3 zur Anwendung, muss sich der Eigentlimer vom Lieferanten bei Vertragsabschluss
bescheinigen lassen, dass

1. die vereinbarte Biomethanlieferung die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c und
d erflllt oder

2. die vereinbarte Lieferung von biogenem Fliissiggas die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe c in der gesamten Laufzeit des Liefervertrags erflllt.

Die Bescheinigung ist der zustandigen Behdrde innerhalb von einem Monat nach Fertigstellung des Gebaudes
vorzulegen. Die Pflicht nach Satz 2 besteht auch, wenn der Eigentiimer den Lieferanten wechselt. Die Abrechnungen
der Lieferung von Biomethan oder von biogenem Fllssiggas mussen die Bestatigung des Lieferanten enthalten,
dass im Fall der Lieferung von Biomethan die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢
und d oder im Fall der Lieferung von biogenem Fliissiggas die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 Buchstabe ¢ im Abrechnungszeitraum erflillt worden sind. Die Abrechnungen sind vom Eigentimer mindestens
funf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung aufzubewahren.

§ 97 Aufgaben des bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegers

(1) Bei einer heizungstechnischen Anlage priift der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger als Beliehener im
Rahmen der Feuerstattenschau nach § 14 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008
(BGBI. | S. 2242), das zuletzt durch Artikel 57 Absatz 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2652)
geandert worden ist, ob

1. ein Heizkessel, der nach § 72 Absatz 1 bis 3, auch in Verbindung mit § 73, auBer Betrieb genommen werden
musste, weiterhin betrieben wird,

2. Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die nach § 71, auch in Verbindung mit § 73, gedammt werden
mussten, weiterhin ungedammt sind und

3. ein mit Heizol beschickter Heizkessel entgegen § 72 Absatz 4 und 5 eingebaut ist.
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(2) Bei einer heizungstechnischen Anlage, die in ein bestehendes Gebdude eingebaut wird, prift der
bevollméachtigte Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Abnahme der Anlage oder, wenn
eine solche Abnahme nicht vorgesehen ist, als Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstattenschau nach dem
Einbau auRerdem, ob

1. die Anforderungen nach § 57 Absatz 1 erflllt sind,

2. eine Zentralheizung mit einer zentralen selbsttatig wirkenden Einrichtung zur Verringerung und Abschaltung
der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe nach § 61 Absatz 1 ausgestattet ist,

3. eine Umwalzpumpe in einer Zentralheizung mit einer Vorrichtung zur selbsttatigen Anpassung der
elektrischen Leistungsaufnahme nach § 64 Absatz 1 ausgestattet ist und

4. bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Warmeabgabe nach § 69 begrenzt ist.

(3) Der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger weist den Eigentiimer bei Nichterflillung der Pflichten oder bei
Nichtbeachtung eines Verbots aus den in den Absatzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf diese
Pflichten oder Verbote hin und setzt eine angemessene Frist zu deren Nacherfillung oder zur Beseitigung eines
verbotswidrigen Zustands. Werden die Pflichten nicht innerhalb der festgesetzten Frist erflllt oder wird ein
verbotswidriger Zustand nicht beseitigt, unterrichtet der bevolimachtigte Bezirksschornsteinfeger unverziiglich die
nach Landesrecht zustandige Behorde.

(4) Bei einer Zentralheizung, die in einem bestehenden Gebdude vorhanden ist, prift der bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfeger als Beliehener im Rahmen der Feuerstattenschau, ob der Eigentiimer zur Nachriistung
nach § 61 Absatz 2 verpflichtet ist und diese Pflicht erfullt wurde. Bei Nichterfillung der Pflicht unterrichtet der
bevollméachtigte Bezirksschornsteinfeger unverzuglich die nach Landesrecht zustandige Behorde.

(5) Die Erflllung der Pflichten aus den in den Absatzen 1, 2 und 4 genannten Vorschriften kann durch Vorlage
der Unternehmererklarungen gegeniiber dem bevolimachtigten Bezirksschornsteinfeger nachgewiesen werden. Es
bedarf dann keiner weiteren Priifung durch den bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger.

§ 98 Registriernummer

(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 78 oder einen Energieausweis nach § 79 ausstellt, hat fur diesen Bericht
oder flr diesen Energieausweis bei der Registrierstelle eine Registriernummer zu beantragen. Der Antrag ist
grundsatzlich elektronisch zu stellen. Eine Antragstellung in Papierform ist zuldssig, soweit die elektronische
Antragstellung fir den Antragsteller eine unbillige Harte bedeuten wiirde. Bei der Antragstellung sind Name und
Anschrift der nach Satz 1 antragstellenden Person, das Land und die Postleitzahl der Belegenheit des Gebdudes,
das Ausstellungsdatum des Inspektionsberichts oder des Energieausweises anzugeben sowie

1. in den Fallen des § 78 die Nennleistung der inspizierten Klimaanlage oder der kombinierten Klima- und
Luftungsanlage,

2. inden Fallen des § 79
a) die Art des Energieausweises: Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis und
b) die Art des Gebaudes: Wohn- oder Nichtwohngebaude, Neubau oder bestehendes Gebaude.

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller flr jeden neu ausgestellten Inspektionsbericht oder Energieausweis
eine Registriernummer zu. Die Registriernummer ist unverziglich nach Antragstellung zu erteilen.

§ 99 Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten iiber Klimaanlagen

(1) Die zustandige Behorde (Kontrollstelle) unterzieht Inspektionsberichte Giber Klimaanlagen oder (iber kombinierte
Klima- und Liftungsanlagen nach § 78 und Energieausweise nach § 79 nach MaBgabe der folgenden Absatze einer
Stichprobenkontrolle.

(2) Die Stichproben missen jeweils einen statistisch signifikanten Prozentanteil aller in einem Kalenderjahr
neu ausgestellten Energieausweise und neu ausgestellten Inspektionsberichte Gber Klimaanlagen erfassen. Die
Stichprobenkontrolle von Energieausweisen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Juli 2021
ausgestellt werden und auf die die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden sind, kann nach dem 31. Juli 2021
durchgefiihrt werden.
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(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrierstelle Registriernummern und dort vorliegende Angaben nach
§ 98 Absatz 1 zu neu ausgestellten Energieausweisen und Inspektionsberichten Uber im jeweiligen Land
belegene Gebdude und Klimaanlagen verarbeiten, soweit dies fur die Vorbereitung der Durchfiihrung der
Stichprobenkontrollen erforderlich ist. Nach dem Abschluss der Stichprobenkontrolle hat die Kontrollstelle die Daten
nach Satz 1 jedenfalls im Einzelfall unverziglich zu I6schen. Kommt es auf Grund der Stichprobenkontrolle zur
Einleitung eines BuRgeldverfahrens gegen den Ausweisaussteller nach § 108 Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 21 oder
gegen die inspizierende Person nach § 108 Absatz 1 Nummer 11 oder 21, so sind abweichend von Satz 2 die Daten
nach Satz 1, soweit diese im Rahmen des BulRgeldverfahrens erforderlich sind, erst nach dessen rechtskraftigem
Abschluss unverziglich zu I16schen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieausweisen wird von der Kontrollstelle auf der Grundlage der
nachstehenden Optionen oder gleichwertiger Malnahmen tberprift:

1. Validitatsprifung der Eingabe-Gebaudedaten, die zur Ausstellung des Energieausweises verwendet wurden,
und der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse,

2. Prifung der Eingabe-Gebaudedaten und Uberpriifung der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse
einschlieBlich der abgegebenen Modernisierungsempfehlungen,

3. vollstdndige Prifung der Eingabe-Gebdudedaten, die zur Ausstellung des Energieausweises verwendet
wurden, vollstandige Uberpriifung der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse einschlieBlich der
abgegebenen Modernisierungsempfehlungen und, falls dies insbesondere auf Grund des Einverstandnisses
des Eigentimers des Gebaudes moglich ist, Inaugenscheinnahme des Gebdudes zur Prifung der
Ubereinstimmung zwischen den im Energieausweis angegebenen Spezifikationen mit dem Geb&ude, fiir das
der Energieausweis erstellt wurde.

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energieausweis gezogen, der bereits auf der Grundlage von Landesrecht einer
zumindest gleichwertigen Uberpriifung unterzogen wurde, und ist die Uberpriifung einer der Optionen nach Satz
1 gleichwertig, findet insofern keine erneute Uberprifung statt.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind verpflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten Energieausweise und
der zu deren Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des jeweiligen
Energieausweises aufzubewahren, um die Durchfiihrung von Stichprobenkontrollen und BuBgeldverfahren zu
ermdglichen.

(6) Die Kontrollstelle kann zur Durchfithrung der Uberpriifung nach Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz
1 vom jeweiligen Aussteller die Ubermittlung einer Kopie des Energieausweises und die zu dessen Ausstellung
verwendeten Daten und Unterlagen verlangen. Der Aussteller ist verpflichtet, dem Verlangen der Kontrollbehérde
zu entsprechen. Der Energieausweis sowie die Daten und Unterlagen sind der Kontrollstelle grundsatzlich in
elektronischer Form zu libermitteln. Die Kontrollstelle darf hierfiir ein Datenformat vorgeben. Eine Ubermittlung in
Papierform ist zulassig, soweit die elektronische Ubermittlung fiir den Antragsteller eine unbillige Harte bedeuten
wirde. Angaben zum Eigentimer und zur Adresse des Gebaudes darf die Kontrollstelle nur verlangen, soweit dies
zur Durchfilhrung der Uberpriifung im Einzelfall erforderlich ist. Werden die in Satz 6 genannten Angaben von
der Kontrollstelle nicht verlangt, hat der Aussteller Angaben zum Eigentiimer und zur Adresse des Gebdudes in
der Kopie des Energieausweises sowie in den zu dessen Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen vor der
Ubermittlung unkenntlich zu machen. Im Fall der Ubermittlung von Angaben nach Satz 6 in Verbindung mit Satz 2
hat der Aussteller des Energieausweises den Eigentimer des Gebaudes hieriiber unverziglich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 Ubermittelten Kopien von Energieausweisen, Daten und Unterlagen
dlrfen, soweit sie personenbezogene Daten enthalten, von der Kontrollstelle nur fiir die Durchfiihrung der
Stichprobenkontrollen und hieraus resultierender BuBgeldverfahren gegen den Ausweisaussteller nach § 108
Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 21 verarbeitet werden, soweit dies im Einzelfall jeweils erforderlich ist. Die in Satz
1 genannten Kopien, Daten und Unterlagen dirfen nur so lange gespeichert oder aufbewahrt werden, wie dies
zur Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und der BuRgeldverfahren im Einzelfall erforderlich ist. Sie sind nach
Durchfithrung der Stichprobenkontrollen und bei Einleitung von BuBgeldverfahren nach deren rechtskraftigem
Abschluss jeweils im Einzelfall unverziglich zu I6schen oder zu vernichten. Im Ubrigen bleiben die Verordnung (EU)
2016/679, das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgesetze der Lander in der jeweils geltenden Fassung
unberihrt.

(8) Die Absatze 5 bis 7 sind auf die Durchfiihrung der Stichprobenkontrolle von Inspektionsberichten (ber
Klimaanlagen entsprechend anzuwenden.
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§ 100 Nicht personenbezogene Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personenbezogenen Anteil der Daten, die sie im Rahmen des § 99 Absatz
3 Satz 1, Absatz 4, 6 Satz 1 bis 5 und Absatz 8 verarbeitet hat, unbefristet zur Verbesserung der Erfiillung von
Aufgaben der Energieeinsparung auswerten.

(2) Die Auswertung kann sich bei Energieausweisen insbesondere auf folgende Merkmale beziehen:

Art des Energieausweises: Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis,

Anlass der Ausstellung des Energieausweises nach § 80 Absatz 1 bis 6,

Art des Gebaudes: Wohn- oder Nichtwohngebaude, Neubau oder bestehendes Gebaude,

A w N e

Gebaudeeigenschaften, wie die Eigenschaften der warmelibertragendenden Umfassungsflache und die
Art der heizungs-, kihl- und raumlufttechnischen Anlagentechnik sowie der Warmwasserversorgung, bei
Nichtwohngeb&auden auch die Art der Nutzung und die Zonierung,

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs sowie des Primarenergiebedarfs oder -verbrauchs fir das
Gebaude,

6. wesentliche Energietrager fir Heizung und Warmwasser,
7. Einsatz erneuerbarer Energien und
8. Land und Landkreis der Belegenheit des Gebaudes ohne Angabe des Ortes, der Stralle und der Hausnummer.

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektionsberichten iber Klimaanlagen insbesondere auf folgende Merkmale
beziehen:

1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage,
2. Art des Gebaudes: Wohn- oder Nichtwohngebaude und
3. Landund Landkreis der Belegenheit des Gebaudes, ohne Angabe des Ortes, der StraRe und der Hausnummer.

§ 101 Verordnungsermachtigung; Erfahrungsberichte der Lander

(1) Die Landesregierungen werden ermachtigt, zu den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen
zur Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und Energieausweisen sowie zur nicht personenbezogenen
Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten Daten durch Rechtsverordnung Regelungen zu erlassen

1. zur Art der Durchfiihrung der Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und Energieausweisen sowie
zur nicht personenbezogenen Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten Daten, die Uber die
Vorgaben der in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen hinausgehen, sowie

2. zum Verfahren, die auch von denin § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen abweichen kdnnen.

(2) Die Landesregierungen werden erméchtigt, durch Rechtsverordnung die Ubertragung von Aufgaben zur
Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und Energieausweisen sowie zur nicht personenbezogenen
Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten Daten, die in § 78 und in den §§ 98 bis 100 und in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 1 geregelt sind, auf folgende Stellen zu regeln:

1. auf bestehende Behérden in den Landern, auch auf bestehende Kérperschaften oder Anstalten des
offentlichen Rechts, die der Aufsicht des jeweiligen Landes unterstehen, oder

2. auf Fachvereinigungen oder Sachversténdige (Beleihung).

Bei der Ubertragung im Wege der Beleihung kénnen die Landesregierungen in der Rechtsverordnung nach Satz 1
Nummer 2 auch die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung regeln; dabei muss sichergestellt werden,
dass die Aufgaben von der beliehenen Stelle entsprechend den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen
Regelungen und der Rechtsverordnung nach Absatz 1 wahrgenommen werden. Beliehene unterstehen der Aufsicht
der jeweils zustandigen Behdrde.

(3) Die Landesregierungen koénnen die Ermachtigungen nach den Absatzen 1 und 2 Satz 1 und 2 durch
Rechtsverordnung auf andere Behdrden tbertragen.
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(4) Die Lander berichten der Bundesregierung erstmals zum 1. Marz 2024, danach alle drei Jahre, Uber die
wesentlichen Erfahrungen mit den Stichprobenkontrollen nach § 99. Die Berichte diirfen keine personenbezogenen
Daten enthalten.

§ 102 Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustandigen Behdrden haben auf Antrag des Eigentimers oder Bauherren von den
Anforderungen dieses Gesetzes zu befreien, soweit

1. die Ziele dieses Gesetzes durch andere als in diesem Gesetz vorgesehene MaBnahmen im gleichen Umfang
erreicht werden oder

2. die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umsténde durch einen unangemessenen Aufwand oder in
sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fihren.

Eine unbillige Harte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der Ublichen
Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebaude innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden
Einsparungen nicht erwirtschaftet werden kénnen.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften von Teil 5 nicht anzuwenden.

(3) Die Erfiillung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der Eigentiimer oder der Bauherr
darzulegen und nachzuweisen. Die nach Landesrecht zustandige Behdérde kann auf Kosten des Eigentiimers oder
Bauherrn die Vorlage einer Beurteilung der Erflllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 durch
qualifizierte Sachverstandige verlangen.

§ 103 Innovationsklausel

(1) Bis zum 31. Dezember 2023 kénnen die nach Landesrecht zustandigen Behérden auf Antrag nach § 102 Absatz
1 Satz 1 Nummer 1

1. von den Anforderungen des § 10 Absatz 2 befreien, wenn

a) ein Wohngebaude so errichtet wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebdudes gleichwertig
begrenzt werden und der Hochstwert des Jahres-Endenergiebedarfs fir Heizung, Warmwasserbereitung,
Luftung und Kihlung das 0,75fache des auf die Gebaudenutzflache bezogenen Wertes des Jahres-
Endenergiebedarfs eines Referenzgebaudes, das die gleiche Geometrie, Gebdudenutzflache und
Ausrichtung wie das zu errichtende Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der
Anlage 1 entspricht, nicht Gberschreitet oder

b) ein Nichtwohngebaude so errichtet wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebdudes gleichwertig
begrenzt werden und der Hochstwert des Jahres-Endenergiebedarfs fur Heizung, Warmwasserbereitung,
Luftung, Kihlung und eingebaute Beleuchtung das 0,75fache des auf die Nettogrundflache
bezogenen Wertes des Jahres-Endenergiebedarfs eines Referenzgebaudes, das die gleiche Geometrie,
Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung, einschlieRlich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie
das zu errichtende Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der Anlage 2 entspricht,
nicht Gberschreitet oder

2. von den Anforderungen des § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 befreien, wenn

a) ein Wohngebaude so gedndert wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebaudes gleichwertig
begrenzt werden und der Jahres-Endenergiebedarf fir Heizung, Warmwasserbereitung, Llftung und
Kihlung das 1,4fache des auf die Gebaudenutzflache bezogenen Wertes des Jahres-Endenergiebedarfs
eines Referenzgebdudes, das die gleiche Geometrie, Gebaudenutzflache und Ausrichtung wie das
geanderte Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfilhrung der Anlage 1 entspricht, nicht
Uberschreitet oder

b) ein Nichtwohngebaude so geandert wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebaudes gleichwertig
begrenzt werden und der Jahres-Endenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Luftung,
Kihlung und eingebaute Beleuchtung das 1,4fache des auf die Nettogrundflache bezogenen Wertes
des Jahres-Endenergiebedarfs eines Referenzgebaudes, das die gleiche Geometrie, Nettogrundflache,
Ausrichtung und Nutzung, einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das geanderte
Gebaude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der Anlage 2 entspricht, nicht Uberschreitet.

Die technische Referenzausfiihrung in den Nummern 1.13 bis 9 der Anlage 2 ist nur insoweit zu
berlicksichtigen, wie eines der dort genannten Systeme in dem zu errichtenden Gebdude ausgefiihrt wird
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oder in dem geanderten Gebaude ausgefiihrt ist. In den Fallen des Satzes 1 Nummer 1 darf der spezifische,
auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust eines zu errichtenden
Wohngebaudes das 1,2fache des entsprechenden Wertes eines Referenzgebdudes nach der Anlage 1 und ein zu
errichtendes Nichtwohngebdude das 1,25fache der Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der
warmeubertragenden Umfassungsflache nach der Anlage 3 nicht iberschreiten.

(2) Der Antragsteller hat der nach Landesrecht zustandigen Behdrde spatestens ein Jahr nach Abschluss der
MaRnahme nach Absatz 1 einen Bericht mit den wesentlichen Erfahrungen bei der Anwendung der Regelung,
insbesondere Uber Investitionskosten, Energieverbrauche und, soweit synthetisch erzeugte Energietrager
in fllssiger oder gasférmiger Form genutzt werden, Uber die Herkunft, die Erzeugung und die Kosten
dieser Energietrager sowie die Bestimmung der Treibhausgasemissionen, vorzulegen. Die Lander kénnen der
Bundesregierung Daten der Berichte nach Satz 1 zum Zwecke der Auswertung zur Verfligung stellen.

(3) Bis zum 31. Dezember 2025 kénnen Bauherren oder Eigentimer bei Anderung ihrer Gebaude, die in
raumlichem Zusammenhang stehen, eine Vereinbarung Uber die gemeinsame Erflllung der Anforderungen
nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 treffen, wenn sichergestellt ist, dass die von der Vereinbarung
erfassten geanderten Gebdude in ihrer Gesamtheit die Anforderungen nach § 50 Absatz 1 erfillen. Jedes
gednderte Gebaude, das von der Vereinbarung erfasst wird, muss eine Mindestqualitat der Anforderungen an
die warmeibertragende Umfassungsflache einhalten. Die Mindestqualitdt nach Satz 2 gilt als erflllt, wenn die
Warmedurchgangskoeffizienten der geanderten AuBenbauteile jedes einzelnen Gebdudes die Hochstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten nach § 48 in Verbindung mit Anlage 7 um nicht mehr als 40 Prozent liberschreiten.

(4) Einer Vereinbarung nach Absatz 3 muss eine einheitliche Planung zugrunde liegen, die eine Realisierung der
MaBnahmen an allen von der Vereinbarung erfassten Gebauden in einem zeitlichen Zusammenhang von nicht
mehr als drei Jahren vorsieht. Der zusténdigen Behdrde ist die Vereinbarung anzuzeigen. § 107 Absatz 5 bis 7 ist
entsprechend anzuwenden.

Teil 8
Besondere Gebaude, BuRgeldvorschriften, Anschluss- und Benutzungszwang

§ 104 Kleine Gebaude und Gebaude aus Raumzellen

Werden bei einem zu errichtenden kleinen Gebdude die fiir den Fall des erstmaligen Einbaus anzuwendenden
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten der AuBenbauteile nach § 48 eingehalten, gelten die
Anforderungen des § 10 Absatz 2 als erfillt. Satz 1 ist auf ein Gebaude entsprechend anzuwenden, das fir eine
Nutzungsdauer von héchstens fiinf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu 50 Quadratmetern
Nutzflache zusammengesetzt ist.

§ 105 Baudenkmadler und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz

Soweit bei einem Baudenkmal, bei auf Grund von Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts besonders
geschitzter Bausubstanz oder bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erflillung der
Anforderungen dieses Gesetzes die Substanz oder das Erscheinungsbild beeintrachtigt oder andere MaBnahmen
zu einem unverhaltnismaBig hohen Aufwand fiihren, kann von den Anforderungen dieses Gesetzes abgewichen
werden.

§ 106 Gemischt genutzte Gebaude

(1) Teile eines Wohngebaudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebaudetechnischen Ausstattung
wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht unerheblichen Teil der Gebaudenutzflache
umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebaude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebaudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen Teil der
Nettogrundflache umfassen, sind getrennt als Wohngebdude zu behandeln.

(3) Die Berechnung von Trennwanden und Trenndecken zwischen Gebaudeteilen richtet sich in den Fallen der
Absatze 1 und 2 nach § 29 Absatz 1.

§ 107 Warmeversorgung im Quartier

(1) Inden Fallen des § 10 Absatz 2 oder des § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 konnen Bauherren oder Eigentimer,
deren Gebaude in rdumlichem Zusammenhang stehen, Vereinbarungen iber eine gemeinsame Versorgung ihrer
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Gebaude mit Warme oder Kalte treffen, um die jeweiligen Anforderungen nach § 10 Absatz 2 oder nach § 50 Absatz
1 in Verbindung mit § 48 zu erfillen. Gegenstand von Vereinbarungen nach Satz 1 kénnen insbesondere sein:

1. die Errichtung und der Betrieb gemeinsamer Anlagen zur zentralen oder dezentralen Erzeugung, Verteilung,
Nutzung oder Speicherung von Warme und Kalte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung,

2. die gemeinsame Erflllung der Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3,
3. die Benutzung von Grundstlicken, deren Betreten und die Fihrung von Leitungen uber Grundstucke.

(2) Treffen Bauherren oder Eigentiimer eine Vereinbarung nach Absatz 1, sind die Anforderungen nach § 10 Absatz
2 Nummer 1 und 2 und nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 fiir jedes Gebaude, das von der Vereinbarung
erfasst wird, einzuhalten. § 103 Absatz 3 bleibt unberihrt.

(3) Treffen Bauherren oder Eigentiimer eine Vereinbarung zur gemeinsamen Erfiillung der Anforderung nach §
10 Absatz 2 Nummer 3, muss der Warme- und Kalteenergiebedarf ihrer Gebaude insgesamt in einem Umfang
durch MaBnahmen nach den §§ 35 bis 45 gedeckt werden, der mindestens der Summe entspricht, die sich aus den
einzelnen Deckungsanteilen nach den §§ 35 bis 45 ergibt.

(4) Dritte, insbesondere Energieversorgungsunternehmen, kénnen an Vereinbarungen im Sinne des Absatzes 1
beteiligt werden. § 22 bleibt unberihrt.

(5) Die Vereinbarung ist der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Eine Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1 bedarf der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschriften eine
andere Form vorgeschrieben ist.

(7) Die Regelungen der Absatze 1 bis 5 sind entsprechend anwendbar, wenn die Gebdude, die im raumlichen
Zusammenhang stehen und nach den Absatzen 1 bis 4 gemeinsam Anforderungen dieses Gesetzes erfillen,
einem Eigentiimer gehdren. An die Stelle der Vereinbarung nach Absatz 1 tritt eine schriftliche Dokumentation des
Eigentimers, die der zustandigen Behdérde auf Verlangen vorzulegen ist.

FuBnote

(+++ § 107 Abs. 5 bis 7: Zur Anwendung vgl. § 103 Abs. 4 Satz 3 +++)
§ 108 BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 15 Absatz 1, § 16, § 18 Absatz 1 Satz 1 oder § 19 ein dort genanntes Gebaude nicht richtig
errichtet,

2. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 nicht dafir sorgt, dass eine dort genannte Geschossdecke gedammt ist,
3. entgegen § 48 Satz 1 eine dort genannte MaRnahme nicht richtig ausfihrt,

4. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht daflr Sorge tragt, dass eine Zentralheizung mit einer dort genannten
Einrichtung ausgestattet ist,

5. entgegen § 61 Absatz 2 eine dort genannte Ausstattung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachristet,

6. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht daflir Sorge tragt, dass eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als
Warmetrager mit einer dort genannten Einrichtung ausgestattet ist,

7. entgegen § 69, § 70 oder § 71 Absatz 1 nicht dafiir Sorge tragt, dass die Warmeabgabe oder Warmeaufnahme
dort genannter Leitungen oder Armaturen begrenzt wird,

8. entgegen § 72 Absatz 1 oder 2 einen Heizkessel betreibt,

9. entgegen § 72 Absatz 4 Satz 1 einen Heizkessel einbaut oder aufstellt,

10. entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchflihren Iasst,
11. entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion durchflhrt,

12. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt, dass ein Energieausweis
oder eine Kopie Ubergeben wird,
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13. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, einen Energieausweis oder
eine Kopie nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

14. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in Verbindung mit Absatz 5, einen Energieausweis oder eine Kopie
nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig Ubergibt,

15. entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 1 nicht dafiir Sorge tragt, dass dort genannte Daten
richtig sind,

16. entgegen § 87 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, nicht sicherstellt, dass die Immobilienanzeige die
dort genannten Pflichtangaben enthalt,

17. entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieausweis ausstellt,

18. entgegen § 96 Absatz 1 eine Bestatigung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,

19. entgegen § 96 Absatz 5 Satz 2 eine Abrechnung nicht oder nicht mindestens finf Jahre aufbewahrt,

20. entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Bescheinigung nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig ausstellen lasst oder nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder

21. einer vollziehbaren Anordnung nach § 99 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 8, zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 9 mit einer GeldbuRe bis zu
funfzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 10 bis 17 mit einer GeldbuRe bis zu zehntausend Euro
und in den (brigen Fallen mit einer GeldbuBe bis zu flinftausend Euro geahndet werden.

§ 109 Anschluss- und Benutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbande kénnen von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Begriindung
eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der &ffentlichen Fernwarme- oder Fernkalteversorgung
ermachtigt, auch zum Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes Gebrauch machen.

Teil 9
Ubergangsvorschriften

§ 110 Anforderungen an Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Die technischen Anforderungen dieses Gesetzes an Anlagen der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik sowie
der Warmwasserversorgung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien gelten, solange und soweit ein
Durchfiihrungsrechtsakt auf der Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG nicht etwas anderes vorschreibt.

§ 111 Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung,
die grundlegende Renovierung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebauden zum Gegenstand haben, falls die
Bauantragstellung oder der Antrag auf Zustimmung oder die Bauanzeige vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
erfolgte. Fir diese Vorhaben sind die Bestimmungen der mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugleich abgeldsten
oder geanderten Rechtsvorschriften in den zum Zeitpunkt der Bauantragstellung oder des Antrags auf Zustimmung
oder der Bauanzeige jeweils geltenden Fassungen weiter anzuwenden. Die Satze 1 und 2 sind entsprechend
anzuwenden auf alle Falle nicht genehmigungsbedurftiger Vorhaben; fir Vorhaben, die nach MaRgabe des
Bauordnungsrechts der zustandigen Behdrde zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs
der Kenntnisgabe bei der zustdandigen Behdrde und fiir sonstige nicht genehmigungsbediirftige, insbesondere
genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausfiihrung
abzustellen.

(2) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die grundlegende Renovierung, die Erweiterung oder den
Ausbau von Gebduden zum Gegenstand haben, ist dieses Gesetz in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung,
des Antrags auf Zustimmung oder der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden. Satz 1 ist entsprechend
anzuwenden auf alle Falle nicht genehmigungsbedirftiger Vorhaben; fiir Vorhaben, die nach MaRgabe des
Bauordnungsrechts der zustandigen Behdrde zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs
der Kenntnisgabe bei der zustandigen Behdrde und fiir sonstige nicht genehmigungsbedirftige, insbesondere
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genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausfiuhrung
abzustellen.

(3) Auf Verlangen des Bauherren ist abweichend von den Absatzen 1 und 2 das jeweils neue Recht anzuwenden,
wenn Uber den Bauantrag oder Uber den Antrag auf Zustimmung oder nach einer Bauanzeige noch nicht
bestandskraftig entschieden worden ist.

§ 112 Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise

(1) Wird nach dem 1. November 2020 ein Energieausweis gemaR § 80 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 fiir ein Gebaude
ausgestellt, auf das vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende Rechtsvorschriften anzuwenden sind, ist in der
Kopfzeile zumindest der ersten Seite des Energieausweises in geeigneter Form die angewandte Fassung der fiur
den Energieausweis maRgeblichen Rechtsvorschrift anzugeben.

(2) Wird nach dem 1. November 2020 ein Energieausweis gemal § 80 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 fiir ein
Gebaude ausgestellt, sind die Vorschriften der Energieeinsparverordnung bis zum 1. Mai 2021 weiter anzuwenden.

(3) § 87 ist auf Energieausweise, die nach dem 30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014 ausgestellt
worden sind, mit den folgenden MaBgaben anzuwenden. Als Pflichtangabe nach § 87 Absatz 1 Nummer 2 ist in
Immobilienanzeigen anzugeben:

1. bei Energiebedarfsausweisen fiir Wohngebaude der Wert des Endenergiebedarfs, der auf Seite 2 des
Energieausweises gemall dem bei Ausstellung maRgeblichen Muster angegeben ist,

2. bei Energieverbrauchsausweisen fiir Wohngebdude der Energieverbrauchskennwert, der auf Seite
3 des Energieausweises gemaB dem bei Ausstellung maRgeblichen Muster angegeben ist; ist
im Energieverbrauchskennwert der Energieverbrauch fir Warmwasser nicht enthalten, so ist der
Energieverbrauchskennwert um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Gebéaudenutzflache zu erhéhen,

3. bei Energiebedarfsausweisen flr Nichtwohngebaude der Gesamtwert des Endenergiebedarfs, der Seite 2 des
Energieausweises gemalk dem bei Ausstellung maRgeblichen Muster zu entnehmen ist,

4. bei Energieverbrauchsausweisen fiir Nichtwohngebaude sowohl der Heizenergieverbrauchs- als auch der
Stromverbrauchskennwert, die Seite 3 des Energieausweises gemal dem bei Ausstellung maRgeblichen
Muster zu entnehmen sind.

Bei Energieausweisen fiir Wohngebdude nach Satz 1, bei denen noch keine Energieeffizienzklasse angegeben ist,
darf diese freiwillig angegeben werden, wobei sich die Klasseneinteilung gemal § 86 aus dem Endenergieverbrauch
oder dem Endenergiebedarf des Gebaudes ergibt.

(4) In den Fallen des § 80 Absatz 4 und 5 sind begleitende Modernisierungsempfehlungen zu noch geltenden
Energieausweisen, die nach MaRBgabe der am 1. Oktober 2007 oder am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen Fassung
der Energieeinsparverordnung ausgestellt worden sind, dem potenziellen Kaufer oder Mieter zusammen mit dem
Energieausweis vorzulegen und dem Kaufer oder neuen Mieter mit dem Energieausweis zu Ubergeben; fir die
Vorlage und die Ubergabe sind im Ubrigen die Vorgaben des § 80 Absatz 4 und 5 entsprechend anzuwenden.

§ 113 Ubergangsvorschriften fiir Aussteller von Energieausweisen

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fir bestehende Wohngebaude nach § 80 Absatz 3 sind erganzend zu §
88 auch Personen berechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach MaRgabe der Richtlinie des Bundesministeriums fur
Wirtschaft und Technologie Uber die Forderung der Beratung zur sparsamen und rationellen Energieverwendung
in Wohngebauden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz S. 6379) als Antragsberechtigte beim Bundesamt fur
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle registriert worden sind.

(2) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebaude nach § 80 Absatz 3 sind erganzend
zu § 88 auch Personen berechtigt, die am 25. April 2007 Uber eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum
Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfiigt haben. Satz 1 ist entsprechend auf
Personen anzuwenden, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem
Abschluss der Weiterbildung.

(3) Zur Ausstellung von Energieausweisen fur bestehende Wohngebaude nach § 80 Absatz 3 sind erganzend zu

§ 88 auch Personen berechtigt, die am 25. April 2007 Uber eine abgeschlossene Fortbildung auf der Grundlage
des § 42a der Handwerksordnung flr Energieberatung im Handwerk verfiigt haben. Satz 1 ist entsprechend auf
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Personen anzuwenden, die eine solche Fortbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem
Abschluss der Fortbildung.

§ 114 Ubergangsvorschrift iiber die vorlaufige Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben der Lander

durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik

Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jeweiligen landesrechtlichen Regelungen zur Aufgabeniibertragung nimmt
das Deutsche Institut fir Bautechnik vorlaufig die Aufgaben des Landesvollzugs als Registrierstelle nach § 98 und
als Kontrollstelle nach § 99 wahr. Die vorlaufige Aufgabenwahrnehmung als Kontrollstelle nach Satz 1 bezieht sich
nur auf die Uberpriifung von Stichproben auf der Grundlage der in § 99 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 geregelten
Optionen oder gleichwertiger MaBnahmen, soweit diese Aufgaben elektronisch durchgefiihrt werden kdnnen. Die
Satze 1 und 2 sind langstens finf Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung anzuwenden.

Anlage 1 (zu § 15 Absatz 1)
Technische Ausfiihrung des Referenzgebaudes (Wohngebaude)

(Fundstelle: BGBI. | 2020, 1767 - 1768)

Referenzausflihrung/Wert (MaBeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)
1.1 AuBenwand (einschlieBlich
Einbauten, wie Rollladenkasten), Warmedurchgangskoeffizient U=0,28 W/(mZ-K)
Geschossdecke gegen AuBenluft
1.2 AuBenwand gegen Erdreich,
Bodenplatte, Wande und Decken Warmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(mZ+K)
zu unbeheizten Raumen
1.3 Dach, oberste Geschossdecke, s . 2
Winde zu Abseiten Warmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m*+K)
1.4 |Fenster, Fenstertiren Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,3 W/(m2eK)
Bei Berechnung nach
¢ DINV 4108-6:
. 2003-06:
Gesamtenergiedurchlassgrad gl =0,60
der Verglasung
¢ DINV 18599-2:
2018-09:
g=0,60
15 Dachflachenfenster, Glasdacher Warmedurchgangskoeffizient Uy =14 W/(m2eK)
und Lichtbander
Bei Berechnung nach
* DINV 4108-6:
) 2003-06:
Gesamtenergiedurchlassgrad gl =0,60
der Verglasung
e DINV 18599-2:
2018-09:
g=0,60
1.6 |Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient U = 2,7 W/(m?2eK)
Bei Berechnung nach
¢ DINV4108-6:
Gesamtenergiedurchlassgrad 2003-06:
der Verglasung gl =0,64
¢ DINV 18599-2:
2018-09:
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Nummer

Bauteile/Systeme

Referenzausfiuhrung/Wert (MaReinheit)

Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)

9=0,64

1.7

AuBentiren; Tlren gegen
unbeheizte Raume

Warmedurchgangskoeffizient Uu=1,8 W/(mzoK)

Bauteile nach den Nummern 1.1
bis 1.7

Warmebrlickenzuschlag AUyg = 0,05 W/(m?+K)

Solare Warmegewinne uber
opake Bauteile

wie das zu errichtende Gebaude

Luftdichtheit der Gebaudehiille

Bemessungswert nsg Bei Berechnung nach

* DINV 4108-6:
2003-06:
mit Dichtheitspriifung
¢ DINV 18599-2:
2018-09:
nach Kategorie |

Sonnenschutzvorrichtung

keine Sonnenschutzvorrichtung

Heizungsanlage

Warmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei
der Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas,
Aufstellung:

~ fiir Geb3ude bis zu 500 m® Geb&udenutzflache
innerhalb der thermischen Hille

fiir Geb&ude mit mehr als 500 m? Gebaudenutzflache
auBerhalb der thermischen Hiille

Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem
innerhalb der warmelbertragenden Umfassungsflache,
innen liegende Strange und Anbindeleitungen, Standard-
Leitungslangen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.3-2,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Ap const), Rohrnetz
ausschlieBlich statisch hydraulisch abgeglichen

Warmelibergabe mit freien statischen Heizflachen,
Anordnung an normaler AuBenwand, Thermostatventile mit
Proportionalbereich 1 K nach DIN V 4701-10: 2003-08 bzw.
P-Regler (nicht zertifiziert) nach DIN V 18599-5: 2018-09
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Anlage zur Warmwasserbereitung

zentrale Warmwasserbereitung

gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach
Nummer 6

bei Berechnung nach § 20 Absatz 1:

allgemeine Randbedingungen gemaR DIN V 18599-8:
2018-09 Tabelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach
1998 sowie Speicher ausgelegt gemag DIN V 18599-8:
2018-09 Abschnitt 6.4.3

bei Berechnung nach § 20 Absatz 2:

Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschlieBlichen
Trinkwassererwarmung entsprechend den Vorgaben nach
DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Speicher,
indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Warmeerzeuger,
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Referenzausfiuhrung/Wert (MaReinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)
kleine Solaranlage bei Ay < 500 m? (bivalenter
Solarspeicher
grolRe Solaranlage bei Ay > 500 m?
* Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der
warmelbertragenden Umfassungsflache, innen liegende
Strange, gemeinsame Installationswand, Standard-
Leitungslangen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-2
8 Kihlung keine Kiihlung
9 Laftung zentrale Abluftanlage, nicht bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-
Ventilator,
° DIN V 4701: 2003-08: Anlagen-Luftwechsel np =04 h"1
¢ DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter
MindestauBenluftwechsel nyytz: 0,55 ht
10 Geb&udeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

Anlage 2 (zu § 18 Absatz 1)
Technische Ausfiihrung des Referenzgebaudes (Nichtwohngebaude)

(Fundstelle: BGBI. |1 2020, 1769 - 1773)

Eigenschaft

Referenzausfiihrung/Wert

Nummer Bauteile/Systeme (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaReinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
=19°C von 12 bis < 19 °C

11 AuBenwand (einschlieBlich Warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2+K) U = 0,35 W/(m2+K)
Einbauten, wie Rollladen- ' '
kasten), Geschossdecke
gegen AuBenluft

1.2 Vorhangfassade Warmedurchgangskoeffizient U=14 W/(mz-K) U=109 W/(mZ-K)
(siehe auch Nummer 1.14) ! '

Gesamtenergiedurchlassgrad der g=20,48 g=20,60
Verglasung

Lichttransmissionsgrad der Ty,D65,5NA = 0,72 Ty,065,5NA = 0,78
Verglasung

13 Wand gegen Erdreich, Waérmedurchgangskoeffizient U=0235 W/(mz-K) U=0235 W/(mz-K)
Bodenplatte, Wande und ' '

Decken zu unbeheizten
Raumen (auRer
Abseitenwande nach Nummer
1.4)

1.4 Dach (soweit nicht unter Warmedurchgangskoeffizient U=020 W/(mz-K) U=035 W/(mZ-K)
Nummer 1.5), oberste ' '
Geschossdecke, Wande zu
Abseiten

15 Glasdacher Warmedurchgangskoeffizient Uy =27 W/(mz-K) Uy = 2,7 W/(mz-K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

9=063

g=063
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft Referenzausfiihrung/Wert
4 (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaReinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
=19°C von 12 bis < 19 °C
Lichttransmissionsgrad der Ty,D65,5NA = 0,76 Ty,065,SNA = 0,76
Verglasung
1.6 Lichtbander Warmedurchgangskoeffizient Uy =24 W/(mz-K) Uy =24 W/(mz-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad der g=0,55 g=0,55
Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty,D65,5NA = 0,48 Ty,D65,5NA = 0,48
Verglasung
1.7 Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient Uy =27 W/(mZ-K) Uy =27 W/(mz-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad der g=0,64 g=0,64
Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty,065,5NA = 0,59 Ty,065,5NA = 0,59
Verglasung
1.8 Fenster, Fenstertiiren Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,3 W/(m2eK Uw = 1,9 W/(m2eK
(siehe auch Nummer 1.14) w =13 WA ) w=19WA )
Gesamtenergiedurchlassgrad der g=0,60 g=20,60
Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty,D65,5NA = 0,78 Ty,065,NA = 0,78
Verglasung
1.9 Dachflachenfenster Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1.4 W/(m2eK Uw = 1.9 W/(m2eK
(siehe auch Nummer 1.14) w =14 Wi ) w =19 WA )
Gesamtenergiedurchlassgrad der g=0,60 g=20,60
Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty,065,5NA = 0,78 Ty,065,5NA = 0,78
Verglasung
1.10 AuBentliren; Tiren gegen Warmedurchgangskoeffizient U=18 W/(mz-K) U=29 W/(mZ-K)
unbeheizte Rdume; Tore ' '
1.11 Bauteile in den Nummern 1.1 | Warmebrlckenzuschlag AUyg = AUyg =
und 1.3 bis 1.10 0,05 W/(m2+K) 0,1 W/(m2+K)
1.12 Gebaudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2: Kategorie |
2018-09 Tabelle 7
1.13 Tageslichtversorgung bei Tageslichtversorgungsfaktor R ! .
Sonnen- oder Blendschutz CTLvers,sa nach DIN'V 18599-4: \ljs;r;]asr?ggﬁno %er Blendschutz
oder bei Sonnen- und 2018-09 Y
Blendschutz « Blendschutz vorhanden: 0,15
1.14 Sonnenschutzvorrichtung Fir das Referenzgebdude ist die tatsachliche Sonnenschutzvorrichtung des zu
errichtenden Gebaudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den
Anforderungen zum sommerlichen Warmeschutz nach § 14 oder aus Erfordernissen
des Blendschutzes.
Soweit hierfir Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind fir diese
Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
* anstelle der Werte der Nummer 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g g=0,35
- Lichttransmissionsgrad der
Verglasung ty,pe5,sNA Ty,065,5NA = 0,58
¢ anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g g=0,35
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft Referenzausfiihrung/Wert
Y (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaRBeinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall

=19°C von 12 bis < 19 °C

- Lichttransmissionsgrad der
Verglasung Ty,pe5,sNA Ty,065,5NA = 0,62

2 Solare Warmegewinne Uber Wie beim zu errichtenden Gebaude

opake Bauteile

3.1 Beleuchtungsart direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerat und stabférmiger
Leuchtstofflampe
3.2 Regelung der Beleuchtung Prasenzkontrolle:
- in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21
und 31*: mit Prdsenzmelder
- im Ubrigen: manuell
Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhangige Kontrolle:
- inZonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40*:
Konstantlichtkontrolle gemaR DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6
- in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36*:
tageslichtabhangige Kontrolle, Kontrollart ,gedimmt, nicht ausschaltend”
gemal DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4 (einschlieRlich
Konstantlichtkontrolle)
- im Ubrigen: manuell
4.1 Heizung (Raumhdhen <= 4 m) | Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09, Erdgas,
_ s Aufstellung auBerhalb der thermischen Hiille, Wasserinhalt
Warmeerzeuger > 0.15 /KW
42 Heizung (Raumhéhen = 4 m) - bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-
- Warmeverteilung Anlage):
Zweirohrnetz, auRen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innen
liegende Steigstrange, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur
55/45 °C, ausschlieRlich statisch hydraulisch abgeglichen, Ap const,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine
Uberstromventile, fir den Referenzfall sind die Rohrleitungslangen und die
Umgebungstemperaturen gemaR den Standardwerten nach DIN V 18599-5:
2018-09 zu ermitteln.
- bei zentralem RLT-Gerét:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschlieBlich statisch hydraulisch
abgeglichen, Ap const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, flr den Referenzfall
sind die Rohrleitungslangen und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu
errichtenden Gebaude anzunehmen.
43 Heizung (Raumhghen < 4 m) - bei statischer Heizung:
- Warmelbergabe freie Heizflachen an der AuBenwand (bei Anordnung vor Glasflachen mit
Strahlungsschutz), ausschlieBlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-Regler
(nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie
- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
RegelgréBe Raumtemperatur, hohe Regelgiite.
4.4 Heizung (Raumhdhen > 4 m) Dezentrales Heizsystem:

Warmeerzeuger gemaR DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:
- Dezentraler Warmlufterzeuger

- nicht kondensierend

- Leistung 25 bis 50 kW je Gerat

- Energietrager Erdgas

- Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung
der Verbrennungsluftmenge)
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft Referenzausfiihrung/Wert
Y (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaReinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
=19°C von 12 bis < 19 °C
Warmeulbergabe gemaR DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Tabelle 22:
- Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftrickfiihrung,
Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)
5.1 Warmwasser Warmeerzeuger:
- zentrales System allgemeine Randbedingungen gemaR DIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6, Solaranlage
mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschlieBlichen Trinkwassererwarmung nach
DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten gemaR Tabelle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3,
jedoch abweichend auch fiir zentral warmwasserversorgte Nettogrundflachen tber
3000 m?
Restbedarf (iber Warmeerzeuger der Heizung
Waérmespeicherung:
bivalenter, auBerhalb der thermischen Hiille aufgestellter Speicher nach DIN V
18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3
Warmeverteilung:
mit Zirkulation, fur den Referenzfall sind die Rohrleitungslénge und die Lage der
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebaude anzunehmen.
5.2 Warmwasser hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 Meter
B Leitungslange
dezentrales System pro Gerat bei Gebaudezonen, die einen Warmwasserbedarf von héchstens 200 Wh /
(m2 « d) aufweisen
6.1 Raumlufttechnik

- Abluftanlage

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Psgp = 1,0 kW/(m3/s)

6.2

Raumlufttechnik
- Zu-und Abluftanlage

- Luftvolumenstromregelung:
Soweit fir Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40*
eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhangiger
Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemaR DIN V 18599-7: 2018-09
Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

- Spezifische Leistungsaufnahme:
Zuluftventilator Pgpp = 1,5 kW/(m3/s)

Abluftventilator Psgp = 1,0 kW/(m3/s)

Erweiterte Psgp-Zuschldge nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Abschnitt 9.5.2.2
kénnen fiir HEPA-Filter, Gasfilter sowie Warmeriickfihrungsbauteile der Klassen
H2 oder H1 nach DIN EN 13053:2007-11 angerechnet werden.

- Warmerlickgewinnung ber Plattenwarmeibertrager:
Temperaturanderungsgrad ncomp = 0,6
Zulufttemperatur 18 °C
Druckverhaltniszahl  fp = 0,4

- Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebaudes

- bei Kiihlfunktion: Auslegung fiir 6/12 °C,
keine indirekte Verdunstungskihlung

6.3

Raumlufttechnik
- Luftbefeuchtung

fiir den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden
Gebaude anzunehmen

6.4

Raumlufttechnik
- Nur-Luft-Klimaanlagen

als kiihllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgefiihrt:
Druckverhdltniszahl:  fp=0,4

konstanter Vordruck
Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebaudes
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Nummer Bauteile/Systeme

Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausflihrung/Wert
(MaRBeinheit)

Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall

=19°C von 12 bis < 19 °C

Kaltwassertemperatur ~ 14/18 °C
- Kaltwasserkreis Raumkiihlung:

Uberstrémung 10 %

spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py spez = 30 Wel/kWiite
hydraulisch abgeglichen,

geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,

saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach

DIN V 18599-7: 2018-09, Anhang D

8 Kalteerzeugung

Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, auBenluftgekiihlt, kein
Speicher, Baualterfaktor fc g = 1,0, Freikihlfaktor frc = 1,0

Kaltwassertemperatur:

bei mehr als 5 000 m? mittels Raumkiihlung
konditionierter Nettogrundflache, fiir diesen
Konditionierungsanteil 14/18 °C
- im Ubrigen: 6/12 °C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Klhlung:
Uberstrémung 30 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py spez = 20 Wel/kWisite
hydraulisch abgeglichen,
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-7: 2018-09,
Anhang D,
Verteilung auBerhalb der konditionierten Zone.
Der Primérenergiebedarf fir das Kihlsystem und die Kihlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf flir Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10, 16, 18 bis

20 und 31" nur zu 50 % angerechnet werden.

9 Gebdudeautomation

Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

*  Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.

Anlage 3 (zu §19)

Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmeiibertragenden
Umfassungsfliache (Nichtwohngebdude)

(Fundstelle: BGBI. 1 2020, 1774)

Hochstwerte der Mittelwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten

Nummer Bauteile ; Zonen mit
Zonen mit Raum-Solltemperaturen
Raum-Solltemperaturen . :
im Heizfall > 19 °C im Heizfall von
- 12 bis <19 °C
1 Opake AuBenbauteile, soweit nicht
in Bauteilen der Nummern 3 und 4 0 = 0,28 W/(m?+K) 0 = 0,50 W/(m?+K)
enthalten
2 Transparente AuBenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen der 0=1,5 W/(m2K) 0 = 2,8 W/(m2+K)
Nummern 3 und 4 enthalten
3 Vorhangfassade U=15 W/(mz-K) U=30 W/(mz-K)
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Hochstwerte der Mittelwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten

Zonen mit
Raum-Solltemperaturen
im Heizfall von
12 bis < 19 °C

Nummer Bauteile Zonen mit

Raum-Solltemperaturen
im Heizfall = 19 °C

4 Glasdacher, Lichtbander, - 2 _ 2
Lichtkuppeln U = 2,5W/(m“eK) U= 3,1 W/(m“+K)

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach MaRgabe ihres Flachenanteils
zu berticksichtigen. Die Warmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Raume (aufer
Dachraumen) oder Erdreich sind zusatzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts
der an das Erdreich angrenzenden Bodenplatten bleiben die Flachen unberlcksichtigt, die mehr als 5 Meter
vom &uBeren Rand des Gebaudes entfernt sind. Die Berechnung ist flir Zonen mit unterschiedlichen Raum-
Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzufiihren.

Fir die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten der an Erdreich grenzenden Bauteile ist DIN V 18599-2:
2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 und flr opake Bauteile ist DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946:
2008-04 anzuwenden. Fur die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie von
Vorhangfassaden ist DIN 4108-4: 2017-03 anzuwenden.

Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)
Primarenergiefaktoren

(Fundstelle: BGBI. 12020, 1775)

Primarenergiefaktoren

Nummer Kategorie Energietrager nicht erneuerbarer Anteil

1 Heizol 1,1

2 Erdgas 1,1

3 Fossile Brennstoffe Fliissiggas 1,1

4 Steinkohle 11

5 Braunkohle 1,2

6 Biogas 1,1

7 Biogene Brennstoffe Biodl 1,1

8 Holz 0,2

9 netzbezogen 1,8

10 Strom gebaudenah erzeugt (aus 0,0
Photovoltaik oder Windkraft)

11 Verdrangungsstrommix fir KWK 2,8

12 Erdwarme, Geothermie, 0,0
Solarthermie, Umgebungswarme

13 Erdkalte, Umgebungskalte 0,0

14 Abwarme 0,0

Warme, Kalte — -

15 Warme aus KWK, nach Verfahren B gemaR
gebaudeintegriert oder DIN V 18599-9: 2018-09
gebaudenah Abschnitt 5.2.5 oder

DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.3.5.1

16 Siedlungsabfalle 0,0

Anlage 5 (zu § 31 Absatz 1)
Vereinfachtes Nachweisverfahren fir ein zu errichtendes Wohngebaude
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(Fundstelle: BGBI. 1 2020, 1776 - 1781)

1.

Voraussetzungen fiir die Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens

Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 kann auf ein zu errichtendes Wohngebaude
angewendet werden, wenn samtliche der folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

a)

f)

Das Gebaude ist ein Wohngebdude im Sinne des § 3 Nummer 33; wird ein gemischt genutztes
Gebaude nach § 106 Absatz 1 oder Absatz 2 in zwei Gebaudeteile aufgeteilt, kann das vereinfachte
Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 bei Erflllung aller anderen Voraussetzungen auf den
Wohngebaudeteil angewendet werden.

Das Gebaude darf nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein.

Die Warmebriicken, die im Rahmen von rechnerischen Nachweisen zu berlicksichtigen waren, sind so
auszufiihren, dass sie mindestens gleichwertig mit den Musterlésungen nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-
06 sind; die §§ 12 und 24 bleiben unberihrt.

Die Dichtheit des Gebaudes ist nach § 26 zu priifen und muss die dort genannten Grenzwerte einhalten.

Damit der sommerliche Warmeschutz auch ohne Nachweisrechnung als ausreichend angesehen werden

kann, muss das Gebaude folgende Voraussetzungen erfillen:

aa) beim kritischen Raum (Raum mit der héchsten Warmeeinstrahlung im Sommer) betragt der
Fensterflachenanteil bezogen auf die Grundflache dieses Raums nicht mehr als 35 Prozent,

bb) samtliche Fenster in Ost-, Sid- oder Westorientierung (inklusive derer eines

eventuellen Glasvorbaus) sind mit auBen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem
Abminderungsfaktor Fc < 0,30 ausgestattet.

Die beheizte Bruttogrundflache des Gebaudes Aggr, Gebéudel darf nicht kleiner als 115 Quadratmeter
und nicht groBer als 2 300 Quadratmeter sein.

Die mittlere Geschosshéhe? nach DIN V 18599-1: 2018-09 des Gebaudes darf nicht kleiner als 2,5 Meter
und nicht groBer als 3 Meter sein.

Die Kompaktheit des Gebaudes in Bezug auf das Verhaltnis von Bruttoumfang beheizter
Bruttogrundflache Aggr, Geschoss jedes beheizten Geschosses muss folgende Voraussetzung erfiillen:
Das Quadrat des Bruttoumfangs Uprutto in Meter darf héchstens das 20fache der beheizten
Bruttogrundflache eines beheizten Geschosses Aggr, Geschoss in Quadratmeter betragen; bei einem
angebauten Gebaude ist in den Bruttoumfang auch derjenige Anteil einzurechnen, der an benachbarte
beheizte Gebdude angrenzt.

Bei Gebduden mit beheizten Raumen in mehreren Geschossen missen die beheizten
Bruttogeschossflachen aller Geschosse ohne Vor- oder Riickspriinge deckungsgleich sein; nur das
oberste Geschoss darf eine kleinere beheizte Bruttogeschossflache als das darunter liegende Geschoss

besitzen.

Insgesamt darf das Geb&dude nicht mehr als sechs beheizte Geschosse besitzen.
Der Fensterflichenanteil des Gebaudes” darf bei zweiseitig angebauten Gebauden nicht mehr als 35

Prozent, bei allen anderen Gebauden nicht mehr als 30 Prozent an der gesamten Fassadenflache des
Gebaudes betragen.

Die Gesamtflache spezieller Fenstertlren an der gesamten Fassadenflache des Gebaudes darf
bei freistehenden Gebduden und einseitig angebauten Gebduden 4,5 Prozent und bei zweiseitig
angebauten Gebauden 5,5 Prozent nicht Uberschreiten.

Die Flache der in nérdliche Richtung orientierten Fenster des Gebaudes darf nicht gréRer sein als der
Mittelwert der Fensterflachen anderer Orientierungen.

Der Anteil von Dachflachenfenstern, Lichtkuppeln und &hnlichen transparenten Bauteilen im
Dachbereich darf nicht mehr als 6 Prozent der Dachflache betragen.

Die Gesamtflache aller AuRentiiren® darf bei Ein- und Zweifamilienhausern 2,7 Prozent, ansonsten 1,5
Prozent der beheizten Bruttogrundflache des Gebaudes nicht tberschreiten.
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2. Ausfiihrungsvarianten

Bei den Angaben in den Tabellen 1 bis 3 handelt es sich um Mindestqualitaten fir die energetische Qualitat
des Warmeschutzes und der Anlagen; die Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ergeben sich aus
Nummer 3 Buchstabe a; die Anforderungen an die jeweilige Anlage ergeben sich aus Nummer 3 Buchstabe
b. Durchkreuzte graue Tabellenfelder geben an, dass das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz
1 flr die jeweilige Anlagenvariante bei diesen Gebaudegréfen nicht anwendbar ist.

a) Ausfuhrungsvarianten fur ein freistehendes Wohngebaude

Bei einem freistehenden Gebaude erfiillen die Ausfiihrungsvarianten nach MaRgabe von Tabelle 1 die
Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 1

Ausflihrungsvarianten fir ein freistehendes Gebaude
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Ausflhrungsvarianten fir ein einseitig angebautes Wohngebaude

Bei einem einseitig angebauten Gebaude gemal § 3 Absatz 1 Nummer 6 erflllen die
Ausflhrungsvarianten nach MaBgabe von Tabelle 2 die Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung
mit den §§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 2

Ausflihrungsvarianten fir ein einseitig angebautes Gebaude
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Ausflhrungsvarianten flr ein zweiseitig angebautes Wohngebaude

Bei einem zweiseitig angebauten Gebdude gemaB § 3 Absatz 1 Nummer 34 erfillen die
Ausflhrungsvarianten nach MaBgabe von Tabelle 3 die Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung
mit den §§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 3

Ausfuhrungsvarianten fiir ein zweiseitig angebautes Gebaude
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Beschreibung der Warmeschutz- und Anlagenvarianten

a) Baulicher Warmeschutz
Der bauliche Warmeschutz geniigt dann einer der in der Tabelle Spalte 3 genannten
Warmeschutzvarianten, wenn samtliche der dort genannten Warmedurchgangskoeffizienten nicht

Uberschritten werden. Fir die Bestimmung der Warmedurchgangskoeffizienten des ausgefiihrten
Wohngebaudes ist § 20 Absatz 6 entsprechend anzuwenden.

Tabelle

Varianten des baulichen Warmeschutzes

Spalte 1 2 3
Warmeschutz-Variante
Bauteil Eigenschaft
Nummer A B C D
AuBenwande,
1 Geschossdecke nach 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28
unten gegen AuBenluft
AuBenwande gegen
Erdreich,
2 Bodenplatte, Wande 020 | 0,26 | 029 | 0,35
und Decken nach
unten zu unbeheizten
Raumen
Hoéchstwert des
Dach, oberste Warmedurchgangskoeffizienten U
3 Geschossdecke, Wande 2 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,20
zu Abseiten [W/(m=+K)]
4 Fenster, Fenstertiren 09 | 095 | 1,1 1,3
5 Dachflachenfenster 1,4 1,4 1,4 1,4
Lichtkuppeln und
6 ahnliche Bauteile 18 L8 18 18
7 AuBentiiren 1,8 1,8 1,8 1,8
8 Spezielle Fenstertiren’ 16 | 16 | 16 | 1,6

b) Anforderung an die Anlagenvarianten

Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 ist nur fir Wohngebaude mit Zentralheizungen
nach MaBgabe der Nummer 2 Tabelle 1 bis 3 bei Ausstattung des Gebaudes mit den dort beschriebenen
Anlagenvarianten anwendbar. Dabei sind folgende Voraussetzungen einzuhalten:

aa) Die Auslegungstemperatur des Heizkreises darf 55/45 Grad Celsius nicht Uberschreiten. Alle
Steige- und Anbindungsleitungen der Heizung und Warmwasserversorgung sind innerhalb des
beheizten Gebaudevolumens zu verlegen.

bb)  Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Liftungsanlage mit Warmertickgewinnung vorsieht, darf der
verbesserte Standardwert flir den Gesamt-Temperaturanderungsgrad nach DIN V 18599-6: 2018-
09 Abschnitt 5.2.2.2 nicht unterschritten werden.

cc)  Wenn die Ausflihrungsvariante einen Kessel flir feste Biomasse vorsieht, muss dieser Uber eine
automatische Beschickung verfiigen. Die Vorgaben der Verordnung Uber kleine und mittlere
Feuerungsanlagen sind einzuhalten. Die Kennwerte des Kessels durfen die in DIN V 18599-5:
2018-09 Abschnitt 6.5.4.3.7 angegebenen Standardwerte nicht unterschreiten.
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dd) Wenn die Ausflihrungsvariante ein Brennwertgerat zur Verfeuerung von Erdgas oder leichtem
Heizol vorsieht, durfen die Kennwerte des Kessels die in DIN V 18599-5: 2018-09 Abschnitt
6.5.4.3.7 angegebenen verbesserten Standardwerte nicht unterschreiten.

ee) Wenn die Ausfihrungsvariante eine Solaranlage zur Trinkwassererwarmung und
Heizungsunterstitzung (Kombianlage) vorsieht, muss der Solarkollektor mindestens eine
Kollektorflache in Hohe des 0,17fachen der mit 0,8 potenzierten Bruttogrundflache des Gebaudes
ABGF, Gebiude aufweisen. Das Speichervolumen darf nicht weniger als 70 Liter je Quadratmeter

Kollektorflache betragen.

ff) Wenn die Ausflhrungsvariante eine Solaranlage zur Trinkwassererwarmung vorsieht, muss der
Solarkollektor mindestens eine Kollektorflache in Hohe des 0,09fachen der mit 0,8 potenzierten
Bruttogrundflache des Gebdudes Apgr, Gebiude aufweisen. Das Speichervolumen darf nicht
weniger als 77 Liter je Quadratmeter Kollektorflache betragen.

gg) Wenn die Ausfilhrungsvariante eine Warmeversorgung aus einem Nah-/Fernwarmenetz oder
eine Warmeversorgung uber ein lokales Gerat zur Kraft-Warme-Kopplung vorsieht, muss ein
Primarenergiefaktor fiir die Warme von 0,60 oder besser dauerhaft eingehalten werden.

hh)  Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Luft-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe
mindestens die in DIN V 18599-5: 2018-09 Anhang C.1 Tabelle 60 bis 62 angegebenen
Leistungszahlen aufweisen.

i) Wenn die Ausfihrungsvariante eine Wasser-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die
Warmepumpe mindestens die in DIN V 18599-5: 2018-09 Anhang C.1 Tabelle 64 angegebenen
Leistungszahlen aufweisen.

i) Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Sole-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe
mindestens die in DIN V 18599-5: 2018-09 Anhang C.1 Tabelle 63 angegebenen Leistungszahlen
aufweisen.

kk)  Eine zentrale Trinkwassererwarmungsanlage ist gemaR DIN V 18599-8: 2018-09 ein
Heizungssystem, bei dem die Warme in einem Gerat erzeugt und Uber Verteilleitungen an
mehrere Raume eines Gebaudes transportiert wird. Wenn eine Ausflhrung eine zentrale
Trinkwassererwarmung vorsieht, erfolgt diese Uber den Warmeerzeuger der Heizung; bei den
Anlagenvarianten 2 und 3 Uber den Warmeerzeuger der Heizung in Kombination mit der
Solaranlage.

[} Eine dezentrale Trinkwassererwarmungsanlage ist gemaR DIN V 18599-8: 2018-09 ein System,
bei dem die Warme zur Trinkwassererwarmung in einem Gerat erzeugt und im gleichen
Raum Ubergeben wird. Wenn eine Ausflihrungsvariante eine dezentrale Trinkwassererwarmung
vorsieht, erfolgt diese Uber direkt-elektrische Systeme.

Die ,beheizte Bruttogrundflache des Gebaudes Agge" ist die Summe der Bruttogrundflachen aller

beheizten Geschosse, wobei bei Gebauden mit zwei oder mehr beheizten Geschossen nur 80 Prozent der
Bruttogrundflache des obersten beheizten Geschosses eingerechnet werden.

Die ,mittlere Geschosshéhe des Gebaudes” ist der flachengewichtete Durchschnitt der Geschosshoéhen aller
beheizten Geschosse des Gebaudes.

Kellerabgange und Kellervorrdume sind keine beheizten Geschosse im Sinne dieser Regelung, soweit sie nur
indirekt beheizt sind.

Der Fensterflachenanteil ist der Quotient aus Fensterflache und der Summe aus Fensterflache und
AuBenwand-/Fassadenflache. Die Fensterflache ist einschlieBlich Fenstertiiren und spezieller Fenstertlren
zu ermitteln; spezielle Fenstertiiren sind barrierefreie Fenstertiren gemaf DIN 18040-2: 2011-09 sowie
Schiebe-, Hebe-Schiebe-, Falt- und Faltschiebetiren.

Fenster sind in nérdliche Richtungen orientiert, wenn die Senkrechte auf die Fensterflache nicht mehr als
22,5 Grad von der Nordrichtung abweicht.

OffnungsmaRe von Fenstern und Tiiren werden gemaR DIN V 18599-1: 2018-09 mit den lichten
RohbaumaBen innen ermittelt.

Spezielle Fenstertiren sind Fenstertliren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus.

Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3)
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Zu verwendendes Nutzungsprofil fiir die Berechnungen des Jahres-Primarenergiebedarfs beim
vereinfachten Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebaude

(Fundstelle: BGBI. 1 2020, 1782)

Nummer

Gebaudetyp und Hauptnutzung

Nutzung

Nutzenergiebedarf
Warmwasser

Blirogebaude mit der
Hauptnutzung

Einzelbiro, Gruppenbliro,
GroBraumbiiro, Besprechung,
Sitzung, Seminar

Einzelburo

0

Blirogebaude mit
Verkaufseinrichtung oder
Gewerbebetrieb und der
Hauptnutzung Einzelbiro,
Gruppenbliro,
GroBraumbiiro, Besprechung,
Sitzung, Seminar

Einzelbiro

Blirogebdude mit Gaststatte und
der Hauptnutzung Einzelbiiro,
Gruppenbiiro, GroRraumbiiro,
Besprechung, Sitzung, Seminar

Einzelbiro

1,5 kWh je Sitzplatz in
der Gaststatte und Tag

Gebaude des GroB- und
Einzelhandels bis 1 000
Quadratmeter Nettogrundflache
mit der Hauptnutzung GroR-,
Einzelhandel/Kaufhaus

Einzelhandel/Kaufhaus

Gewerbebetriebe bis 1 000
Quadratmeter Nettogrundflache
mit der Hauptnutzung Gewerbe

Gewerbliche und industrielle Hallen
- leichte Arbeit, Gberwiegend
sitzende Tatigkeit

1,5 kWh je Beschaftigten
und Tag

Schule, Kindergarten und -
tagesstatte, ahnliche Einrichtungen
mit der Hauptnutzung
Klassenzimmer, Gruppenraum

Klassenzimmer/Gruppenraum

Ohne Duschen: 65 Wh je
Quadratmeter und Tag,
200 Nutzungstage

Turnhalle mit der Hauptnutzung
Turnhalle

Turnhalle

1,5 kWh je Person und
Tag

Beherbergungsstatte ohne
Schwimmbhalle, Sauna oder
Wellnessbereich mit

der Hauptnutzung Hotelzimmer

Hotelzimmer

250 Wh je Quadratmeter
und Tag, 365
Nutzungstage

Bibliothek mit der Hauptnutzung
Lesesaal, Freihandbereich

Bibliothek, Lesesaal

* Die flachenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundflache des Gebaudes; der monatliche
Nutzenergiebedarf fur Trinkwarmwasser ist nach DIN V 18599-10: 2018-09, Tabelle 7, FuBnote a zu berechnen.

Anlage 7 (zu § 48) .
Héchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten von AuBenbauteilen bei Anderung an bestehenden

Gebauden

(Fundstelle: BGBI. | 2020, 1783 - 1786)
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Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngebauden

Zonen von
Nichtwohngebauden

Erneuerung, it R Sollt t mit Raum-Solltemperatur
Nummer Ersatz oder erstmaliger mit Raum->0 oempera ur von 12 bis < 19 °C
Einbau von AuBenbauteilen z19°C
Hoéchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upax
Bauteilgruppe: AuRenwande
lal  |AuBenwande: U = 0,24 W/(m?+K) U = 0,35 W/(m?+K)
- Ersatz oder
- erstmaliger Einbau
1b12  |AuBenwande: U = 0,24 W/(m?+K) U = 0,35 W/(m?+K)

- Anbringen von Bekleidungen
(Platten oder plattenartige Bauteile),
Verschalungen,  Mauervorsatzschalen
oder Dammschichten auf der AuRenseite
einer bestehenden Wand oder

- Erneuerung des AuBenputzes einer

bestehenden Wand

Bauteilg

ruppe:

Fenster, Fenstertlren, Dachflachenfenster, Glasdacher, AuRentiiren und Vorhangfassaden

80 |

2a Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster und Uo =13 W/(mZ-K) Uy =19 W/(mz-K)
Fenstertiiren: we we
- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder
- Einbau zusatzlicher Vor- oder
Innenfenster
2b Gegen AuBenluft abgrenzende Uy = 1.4 W/(mZeK Us = 1.9 W/(mZ2eK
Dachflachenfenster: w= 14wl ) w =19 WL )
- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder
- Einbau zusatzlicher  Vor- oder
Innenfenster
263 Gegen __Au[Senqut abgﬂrenzende Fenster, Ug=11 W/(mZ-K) Keine Anforderung
Fenstertiren und Dachflachenfenster:
- Ersatz der Verglasung oder verglaster
Fligelrahmen
2d Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel- U.=15 W/(mZ-K) U.=19 W/(mZ'K)
Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO e cT
12631: 2018-01 entspricht:
- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils
2¢3 Gegen AuBenluft abgrenzende Glasdacher: Uy/Ug = 2,0 W/(mZ-K) UwlUg = 2.7 W/(mz-K)
- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder
- Ersatz der Verglasung oder verglaster
Fligelrahmen
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Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngebauden

Zonen von
Nichtwohngebauden

Erneuerung, it R Sollt t mit Raum-Solltemperatur
Nummer Ersatz oder erstmaliger mit Raum->olitemperatur von 12 bis < 19 °C
. - >19°C © s
Einbau von AuRenbauteilen =
Hoéchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upax
2f Gegen AuBenluft abgrenzende Fenstertiiren

mit  Klapp-, Falt-,  Schiebe-  oder
Hebemechanismus:
- Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils

Uy = 1,6 W/(m?2eK)

Uy = 1,9 W/(m2+K)

3a

Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertiren und Dachflachenfenster mit
Sonderverglasung:

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder

- Einbau zusatzlicher Vor- oder

Innenfenster

Un/Ug = 2,0 W/(m?+K)

Un/Ug = 2,8 W/(m?+K)

3p*

Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertiren und Dachflachenfenster mit
Sonderverglasung:

- Ersatz der Sonderverglasung oder

verglaster Fligelrahmen

Ug = 1,6 W/(m?+K)

Keine Anforderung

3C3,4

Vorhangfassaden in
Konstruktion,  deren
ISO 12631: 2018-01
Sonderverglasung:

Pfosten-Riegel-
Bauart DIN EN
entspricht, mit

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uc = 2,3 W/(m?+K)

U = 3,0 W/(m?+K)

Einbau neuer AuRentiiren (ohne rahmenlose
TUranlagen aus Glas, Karusselltiren und
kraftbetatigte Tlren)

U = 1,8 W/(m?+K)
(Tiirflache)

U= 1,8 Wi(m?K)
(TUrflache)

Bauteilg

ruppe:

Dachflachen sowie Decken und Wande gegen unbeheizte Dachrdume

5a

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen
einschlieBlich Dachgauben sowie gegen
unbeheizte Dachrdume abgrenzende Decken
(oberste  Geschossdecken) und Wande
(einschlieBlich Abseitenwande):

- Ersatz oder
- erstmaliger Einbau
Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m?+K)

U = 0,35 W/(m?eK)

5b™

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen
einschlieBlich Dachgauben sowie gegen
unbeheizte Dachrdume abgrenzende Decken

(oberste  Geschossdecken) und Wande
(einschlieRlich Abseitenwande):
- Ersatz oder Neuaufbau einer

Dachdeckung einschlieBlich der darunter

U = 0,24 W/(m?+K)

U = 0,35 W/(m?+K)
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Nummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger
Einbau von AuRenbauteilen

Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngebauden
mit Raum-Solltemperatur
=19°C

Zonen von
Nichtwohngebauden
mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis <19 °C

Hoéchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upax

liegenden Lattungen und Verschalungen
oder

Aufbringen  oder  Erneuerung von
Bekleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dammschichten auf der
kalten Seite von Wanden oder

Aufbringen  oder  Erneuerung von
Bekleidungen oder Verschalungen oder

Einbau von  Dammschichten  auf
der kalten Seite von obersten
Geschossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

5c1'5

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen
mit Abdichtung:

Ersatz einer Abdichtung, die flachig das
Gebaude wasserdicht abdichtet, durch
eine neue Schicht gleicher Funktion (bei
Kaltdachkonstruktionen  einschlieBlich
darunter liegender Lattungen)

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,20 W/(m?+K)

U = 0,35 W/(m?+K)

Bauteilg
Wande gegen Erdreich oder unbeheizte R

ruppe:
aume (mit Ausnahme von D

achraumen)

sowie Decken nach unten gegen Erdreich, AuBenluft oder unbeheizte Raume

6a

Wande, die an Erdreich oder an unbeheizte
Raume (mit Ausnahme von Dachrdaumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Raume
nach unten zum Erdreich oder zu
unbeheizten Raumen abgrenzen:

Ersatz oder

erstmaliger Einbau

U = 0,30 W/(m?+K)

Keine Anforderung

6b1,5

Wande, die an Erdreich oder an unbeheizte
Raume (mit Ausnahme von Dachrdaumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Raume
nach unten zum Erdreich oder zu
unbeheizten Rdumen abgrenzen:

oder Erneuern von
auBenseitigen Bekleidungen oder
Verschalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

Anbringen

Anbringen von Deckenbekleidungen auf
der Kaltseite

U = 0,30 W/(m?+K)

Keine Anforderung

82|
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Nummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger
Einbau von AuRenbauteilen

Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngebauden
mit Raum-Solltemperatur
=19°C

Zonen von
Nichtwohngebauden
mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis <19 °C

Hoéchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upax

- Aufbau oder Erneuerung von
FuBbodenaufbauten auf der beheizten
Seite

6qt Decken, die beheizte Raume nach unten zur

U = 0,35 W/(m?+K)
Aulenluft abgrenzen:

U = 0,24 W/(m?+K)

- Ersatz oder
- Erstmaliger Einbau

gel> |Decken, die beheizte RGume nach unten zur U=0024 W/(mz-K) U=0735 W/(mZ-K)
AulBenluft abgrenzen,
- Anbringen oder Erneuern von
auBenseitigen Bekleidungen oder

Verschalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

- Anbringen von Deckenbekleidungen auf
der Kaltseite

Werden MaBnahmen nach den Nummern 1la, 1b, 5a, 5b, 5¢, 6a, 6b, 6c, 6d oder 6e ausgefiihrt
und ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so
gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik hdchstmdgliche
Dammschichtdicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A = 0,035 W/
(me<K) einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A =
0,045 W/(m+K) einzuhalten, soweit Dammmaterialien in Hohlrdume eingeblasen oder Dammmaterialien aus
nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Wird bei MaBnahmen nach Nummer 5b eine Dachdeckung
einschlieBlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Satze
1 und 2 entsprechend anzuwenden, wenn der Warmeschutz als Zwischensparrendémmung ausgefiihrt wird
und die Dammschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhdhe begrenzt ist. Die
Satze 1 bis 3 sind bei MaBnahmen nach den Nummern 5a, 5b, und 5c nur auf opake Bauteile anzuwenden.

Werden MaBnahmen nach Nummer 1b ausgefiihrt, missen die dort genannten Anforderungen
nicht eingehalten werden, wenn die Aufenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung
energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Flligelrahmen gelten die Anforderungen nach den Nummern
2c, 2e und 3c nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung
ungeeignet ist. Werden bei MaBnahmen nach Nummer 2c oder bei MaBnahmen nach Nummer 2e
Verglasungen oder verglaste Fliigelrahmen ersetzt und ist die Glasdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus
technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn eine Verglasung mit einem
Warmedurchgangskoeffizienten von héchstens 1,3 W/(mZ-K) eingebaut wird. Werden MaRnahmen nach

Nummer 2c an Kasten- oder Verbundfenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforderungen als erfillt, wenn
eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivitat €, < 0,2 eingebaut wird.

Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3c sind
- Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten SchallddmmmaR der Verglasung von Ry, r = 40 dB nach
DIN EN ISO 717-1: 2013-06 oder einer vergleichbaren Anforderung,

- Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung,
Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder

Durchbruchhemmung oder

- Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm
nach DIN 4102-13: 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung.
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Nummer

Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngebauden
mit Raum-Solltemperatur
=19°C

Zonen von
Nichtwohngebauden
mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis <19 °C

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger
Einbau von AuRenbauteilen

Hoéchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upax

5 Werden MaBnahmen nach den Nummern 5b, 5c, 6b, 6¢ oder 6e ausgefiihrt, missen die dort genannten
Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Bauteilflache nach dem 31. Dezember 1983 unter
Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

Anlage 8 (zu den §8 69, 70 und 71 Absatz 1)
Anforderungen an die Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen

(Fundstelle: BGBI. 1 2020, 1787)

1. Warmedammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in den
Féllen des § 69 und § 71 Absatz 1

a)

Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind wie folgt zu ddmmen:

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von bis zu 22 Millimetern betragt die
Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter
und Kelvin, 20 Millimeter.

Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 Millimetern
und bis zu 35 Millimetern betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine
Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 30 Millimeter.

Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 35 Millimetern und bis
zu 100 Millimetern ist die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit
von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, gleich dem Innendurchmesser.

Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 100 Millimetern betragt
die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro
Meter und Kelvin, 100 Millimeter.

Bei Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die sich in Wand- und
Deckendurchbriichen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder
bei zentralen Leitungsnetzverteilern befinden, betragt die Mindestdicke der Dammschicht,
bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Halfte des
jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

Bei Warmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem 31. Januar
2002 in Bauteilen zwischen beheizten Raumen verschiedener Nutzer verlegt werden, betragt die
Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter
und Kelvin, die Halfte des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

Bei Leitungen und Armaturen nach Doppelbuchstabe ff, die sich in einem FuBbodenaufbau
befinden, betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

Soweit in den Fallen des § 69 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an AuBenluft
grenzen, betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit
von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes nach den
Doppelbuchstaben aa bis dd.

In den Fallen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden, soweit sich Warmeverteilungsleitungen nach
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa bis dd in beheizten Raumen oder in Bauteilen zwischen beheizten
Raumen eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegende Absperreinrichtungen
beeinflusst werden kann.

In Féllen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt
von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung
ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Rdumen befinden.
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2. Warmedammung von Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen in den Fallen
des § 70

Bei Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und
Klimakaltesystemen betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

3. Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 Watt pro Meter und Kelvin sind die Mindestdicken
der Dammschichten entsprechend umzurechnen. Fir die Umrechnung und die Warmeleitfahigkeit des
Dammmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berechnungsverfahren und
Rechenwerte zu verwenden.

4. Gleichwertige Begrenzung

Bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen dirfen
die Mindestdicken der Dammschichten nach den Nummern 1 und 2 insoweit vermindert werden,
als eine gleichwertige Begrenzung der Warmeabgabe oder der Warmeaufnahme auch bei anderen
Rohrdammstoffanordnungen und unter Berticksichtigung der Dammwirkung der Leitungswande sichergestellt
ist.

Anlage 9 (zu § 85 Absatz 6)
Umrechnung in Treibhausgasemissionen

(Fundstelle: BGBI. | 2020, 1788 - 1789)
1. Angabe in Energiebedarfsausweisen

Die mit dem Gebdudebetrieb verbundene emittierte Menge von Treibhausgasen berechnet sich fiir die Angabe
in Energiebedarfsausweisen wie folgt:

a) Die Treibhausgasemissionen berechnen sich bei fossilen Brennstoffen, bei Biomasse, bei Strom und bei
Abwarme aus dem Produkt des nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerts
des Gebaudes beziiglich des betreffenden Energietragers und dem auf die eingesetzte Energiemenge
bezogenen Emissionsfaktor nach Nummer 3. Der Emissionsfaktor fir ,gebaudenahe Erzeugung” bei
gasformiger und flussiger Biomasse darf dabei nur verwendet werden, wenn die Voraussetzungen des
§ 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfillt sind.

b) Wird Warme aus einer gebdudeintegrierten oder gebaudenahen Kraft-Warme-Kopplungsanlage
bezogen, ist der Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9: 2018-09 unter sinngemaBer Anwendung der
einschlagigen Regelungen in DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 zu bestimmen und jeweils
mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten, durch die Kraft-Warme-Kopplungsanlage gedeckten
endenergetischen Bedarfswert des Gebaudes zu multiplizieren.

c) Wird Fernwarme oder -kalte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Warme, Kalte) eingesetzt, die ganz
oder teilweise aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Warmenetzes
einen Emissionsfaktor auf der Grundlage der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 und
unter Verwendung der Emissionsfaktoren nach Nummer 3 ermittelt und veréffentlicht, ist dieser
Emissionsfaktor zu verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen
Bedarfswert des Gebaudes zu multiplizieren.

d) Wird Fernwarme oder -kdlte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Warme, Kalte) eingesetzt,
die ganz oder teilweise aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des
Versorgungsnetzes keinen Emissionsfaktor ermittelt und veréffentlicht, ist der auf die fir die Fernwarme
oder -kalte eingesetzten Brennstoffe bezogene Emissionsfaktor nach Nummer 3 zu verwenden und mit
dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswert des Gebaudes zu multiplizieren.

e) Beider Ermittlung der Emissionsfaktoren nach Buchstabe c sind die Vorkettenemissionen der einzelnen
Energietrager und die Netzverluste zu bericksichtigen. Zur Berlcksichtigung der Vorkettenemissionen
kann ein pauschaler Aufschlag von 20 Prozent, mindestens aber von 40 Gramm Kohlendioxid-
Aquivalent pro Kilowattstunde, auf den ohne Beriicksichtigung der Vorkettenemissionen bestimmten
Emissionsfaktor angewendet werden.

f)  Falls der Warme-, Kalte- und Strombedarf des Gebaudes aus unterschiedlichen Brennstoffen und
Energietragern gedeckt wird, so ist die Gesamttreibhausgasemission als die Summe der nach § 20
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oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerte des Gebaudes bezliglich der einzelnen
Brennstoffe und Energietrager, jeweils multipliziert mit den betreffenden Emissionsfaktoren, zu
ermitteln.

Wird Strom aus gebaudenaher erneuerbarer Erzeugung nach § 23 Absatz 2 oder Absatz 3 bilanziell bei
der Ermittlung des Primarenergiebedarfs angerechnet, sind zur Ermittiung der Treibhausgasemissionen
des Gebaudes zunachst die Emissionen nach Buchstabe a zu ermitteln, die sich ohne Anrechnung von
Strom aus gebaudenaher Erzeugung ergeben wiirden. Der nach Satz 1 ermittelte Wert ist durch den
Endenergiebedarf des Gebaudes zu dividieren. Der nach Satz 2 ermittelte mittlere Emissionsfaktor
des Gebaudes ist mit dem durch 1,8 dividierten, nach § 23 Absatz 2 oder Absatz 3 ermittelten
primarenergetisch anrechenbaren Anteil des Stroms aus gebdudenaher Erzeugung zu multiplizieren.
Die Treibhausgasemissionen des Gebaudes ergeben sich nach Abzug des nach Satz 3 ermittelten Werts
von den nach Satz 1 ermittelten Emissionen des Gebaudes.

Flr Gebaude, auf die § 23 Absatz 4 anzuwenden ist, ist abweichend von Buchstabe g das in § 23 Absatz
4 bestimmte Verfahren zur Bestimmung des endenergetischen Strombedarfswerts nach Anrechnung
des gebdudenah erzeugten erneuerbaren Stroms anzuwenden. Der nach Satz 1 ermittelte Wert ist
dann zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen des Gebaudes nach Buchstabe a oder Buchstabe f zu
verwenden.

Angabe in Energieverbrauchsausweisen

Die mit dem Gebaudebetrieb verbundenen Treibhausgasemissionen berechnen sich als Summe der
Energieverbrauchswerte aus dem Energieverbrauchsausweis beziiglich der einzelnen Energietrager, jeweils
multipliziert mit den entsprechenden Emissionsfaktoren nach Nummer 3.

Emissionsfaktoren

Emissionsfaktor
Nummer Kategorie Energietrager [g CO-Aquivalent
pro kWh]

1 Heizol 310

2 Erdgas 240

3 Fossile Brennstoffe Flussiggas 270

4 Steinkohle 400

5 Braunkohle 430

6 Biogas 140

7 Biogas, gebaudenah erzeugt 75

8 ) Biogenes Flissiggas 180

Biogene Brennstoffe -

9 Biodl 210

10 Biodl, gebaudenah erzeugt 105

11 Holz 20

12 netzbezogen 560

13 Strom gebaudenah erzeugt (aus Photovoltaik 0
oder Windkraft)

14 Verdrangungsstrommix 860

15 Erdwarme, Geothermie, Solarthermie, 0
Umgebungswarme

16 Erdkalte, Umgebungskalte 0

Warme, Kalte =

17 Abwarme aus Prozessen 40

18 Warme aus KWK, gebaudeintegriert nach DIN V
oder gebaudenah 18599-9: 2018-09
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Emissionsfaktor
Nummer Kategorie Energietrager [g COz-Aquivalent
pro kWh]
19 Warme aus  Verbrennung von 20
Siedlungsabfallen (unter pauschaler
Beriicksichtigung von Hilfsenergie und
Stltzfeuerung)
20 Nah-/Fernwarme aus KWK mit | Brennstoff: Stein-/Braunkohle 300
Deckungsanteil der KWK an R P
21 der Warmeerzeugung von Gasformige und fllissige Brennstoffe 180
22 mindestens 70 Prozent Erneuerbarer Brennstoff 40
23 Brennstoff: Stein-/Braunkohle 400
Nah-/Fernwarme aus P P
24 Heizwerken Gasformige und flissige Brennstoffe 300
25 Erneuerbarer Brennstoff 60

Anlage 10 (zu § 86)

Energieeffizienzklassen von Wohngebauden

(Fundstelle: BGBI. 1 2020, 1790)

Energieeffizienzklasse

Endenergie

[Kilowattstunden pro

Quadratmeter Gebaudenutzflache und Jahr]

>
T+

<30

=50

<75

=100

<130

=< 160

<200

<250

I O M m O O|®m@| >

> 250

Anlage 11 (zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)

Anforderungen an die Inhalte der Schulung fiir die Berechtigung zur Ausstellung von

Energieausweisen
(Fundstelle: BGBI. 1 2020, 1791 - 1792)

1. Zweck der Schulung

Die nach § 88 Absatz 2 Nummer 2 verlangte Schulung soll die Aussteller von Energieausweisen
in die Lage versetzen, bei der Ausstellung solcher Energieausweise die Vorschriften dieses
Gesetzes einschlieBlich des technischen Regelwerks zum energiesparenden Bauen sachgemaRB
anzuwenden. Die Schulung soll praktische Ubungen einschlieBen und insbesondere die im

Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln.

2. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Wohngebauden

a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebdudes, der Baukonstruktion und der technischen

Anlagen

Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und energetischen
Kennwerte der Gebaudehille einschlieflich aller Einbauteile und Warmebriicken, der Luftdichtheit
und Erkennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaften von Baustoffen und Bauprodukten
einschlieBlich der damit verbundenen konstruktiv-statischen Aspekte, der energetischen Kennwerte
von anlagentechnischen Komponenten einschlieBlich deren Betriebseinstellung und Wartung, der
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Auswirkungen des Nutzerverhaltens und von Leerstand und von Klimarandbedingungen und
Witterungseinflissen auf den Energieverbrauch.

Beurteilung der Gebaudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgréfen fir die energetische Berechnung,
wie zum Beispiel Warmeleitfahigkeit, Warmedurchlasswiderstand, Warmedurchgangskoeffizient,
Transmissionswarmeverlust, Liftungswarmebedarf und nutzbare interne und solare Warmegewinne.
Durchfithrung der erforderlichen Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 sowie
Anwendung vereinfachter Annahmen und Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Bertlicksichtigung
von MaBnahmen des sommerlichen Warmeschutzes und Berechnung nach DIN 4108-2, Kenntnisse iber
Luftdichtheitsmessungen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Detaillierte  Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Warmeerzeugung,
Warmespeicherung, Warmeverteilung und Warmeabgabe. Kenntnisse Uber die Interaktion von
Gebaudehulle und Anlagentechnik, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-
10, Beurteilung von Systemen der alternativen und erneuerbaren Energie- und Warmeerzeugung.

Beurteilung von Luftungs- und Klimaanlagen

Bewertung unterschiedlicher Arten von Luftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkmalen,
Berlicksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen flr luftungstechnische Anlagen,
Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Grundkenntnisse Uber
Klimaanlagen.

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse Uber energetische Anforderungen an Wohngebdude und das Bauordnungsrecht,
insbesondere des Mindestwarmeschutzes, die Durchfihrung der Nachweise und Berechnungen des
Jahres-Primarenergiebedarfs, die Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung
einschlieBlich der Witterungsbereinigung und Uber die Ausstellung eines Energieausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieRlich ihrer technischen
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Kenntnisse und Erfahrungswerte iber Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir einzelne
Bauteile und Anlagen einschlieBlich Investitionskosten und Kosteneinsparungen, Gber erfahrungsgemafi
wirtschaftlich rentable, im Allgemeinen verwirklichungsfahige Modernisierungsempfehlungen fir
kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des Wohngebdudes, Uber
Vor- und Nachteile bestimmter Verbesserungsvorschlage unter Berlicksichtigung bautechnischer
und rechtlicher Rahmenbedingungen (zum Beispiel bei Wechsel des Heizenergietragers,
Grenzbebauung, Grenzabstande), Uber aktuelle Férderprogramme, Uber tangierte bauphysikalische
und statisch-konstruktive Einfllisse, wie zum Beispiel Warmebriicken, Tauwasseranfall (Kondensation),
Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bauteilanschiisse und Vorschlage fur weitere
Abdichtungsmalnahmen, Uber die Auswahl von Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit
nach den Gesichtspunkten der Vertraglichkeit der Wirksamkeit sowie der Dauerhaftigkeit und
Uber Auswirkungen von warmeschutztechnischen MaBnahmen auf den Schall- und Brandschutz.
Erstellung erfahrungsgemaR wirtschaftlich rentabler, im Allgemeinen verwirklichungsfahiger
Modernisierungsempfehlungen flr kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften.

3. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Nichtwohngebduden
Zusatzlich zu den unter Nummer 2 aufgefithrten Schwerpunkten soll die Schulung insbesondere
die nachfolgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebauden vermitteln:

a)

b)

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebaudes, der Baukonstruktion und der technischen
Anlagen

Energetische Modellierung eines Gebdudes - hierzu gehdéren beheiztes oder gekihltes Volumen,
konditionierte oder nicht konditionierte Raume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik -,
Ermittlung der Systemgrenze und Einteilung des Gebaudes in Zonen nach entsprechenden
Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen KenngréBen zu den
Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebdude und Anlagentechnik mit Verrechnung
von Bilanzanteilen, Anwendung vereinfachter Verfahren, zum Beispiel die Anwendung des Ein-Zonen-
Modells, Bestimmung von Warmequellen und -senken und des Nutzenergiebedarfs von Zonen,
Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energetischen Kennwerte von raumlufttechnischen
Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und Beleuchtungssystemen.

Beurteilung der Gebaudehiille
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Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrofen und energetische Bewertung von Fassadensystemen,
insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen fir den sommerlichen
Warmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssituationen.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir Heizungs- und Warmwasserbereitung einschlielich der Verluste
in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8, Beurteilung von Kraft-
Warme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von Nah- und Fernwarmesystemen und der
Nutzung erneuerbarer Energien.

Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kiihlung

Berechnung des Kihlbedarfs von Gebauden (Nutzkalte) und der Nutzenergie fur die
Luftaufbereitung, Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und deren
Konstruktionsmerkmalen, Beriicksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fiir diese
Anlagen, Berechnung des Energiebedarfs fir die Befeuchtung mit einem Dampferzeuger, Ermittlung
von Ubergabe- und Verteilverlusten, Bewertung von Bauteiltemperierungen, Durchfiihrung der
Berechnungen nach DIN V 18599-2, DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7 und der Nutzung erneuerbarer
Energien.

Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung der
Tageslichtnutzung, zum Beispiel der Fenster, der Tageslichtsysteme, des Beleuchtungsniveaus, des
Wartungswertes sowie der Beleuchtungsstarke, der tageslichtabhdngigen Kunstlichtregelung, zum
Beispiel der Art, der Kontrollstrategie, des Funktionsumfangs, sowie des Schaltsystems und der
Kunstlichtbeleuchtung, zum Beispiel der Lichtquelle, der Vorschaltgerate sowie der Leuchten.

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse Uber energetische Anforderungen an Nichtwohngebaude und das Bauordnungsrecht,
insbesondere den Mindestwarmeschutz, Durchfihrung der Nachweise und Berechnungen des
Jahres-Primérenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung
einschlieBlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieflich ihrer technischen
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Erstellung von erfahrungsgemaR wirtschaftlich rentablen, im Allgemeinen verwirklichungsfahigen
Modernisierungsempfehlungen flr kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften
fur Nichtwohngebaude.

Umfang der Schulung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem Zweck und
den Anforderungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teilnehmer Rechnung
tragen.
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Dammdicken-Empfehlung:
Bestandsgebaude / Modernisierung

Die nachfolgenden Tabellen stellen erste Hinweise
auf die einzuhaltenden Dammdicken dar.
Aufgrund der aktuellen erweiterten Férderungen

(siehe www.kfw.de) werden die Mindestwerte nach
KfW empfohlen. Eine objektbezogene Berechnung
ist dafur notwendig.

Mindestddmmdicken

empfohlene und

90 |

U-Wert? nach GEG 2020 forderfahige
N Konstruktions- nach (mm) U-Werte | Dadmmdicken nach KfW
Bauteil beschreibung | GEG 2020 nach KfW (mm) Produktempfehlung
(W/mK)
WLS 032 WLG 035 WLS 032 WLG 035
Steildach ULTIMATE ZKF-031
Integra ZKF 1-032
Integra ZKF 1-035
Dammung
Integra ZKF 1-040
zwischen und =024 =100 + 60 | =120 + 60 U=<0,14 =240 + 60 | =260 + 60
Integra UKF-032
unter den Sparren
Integra UKF-035
ULTIMATE ZKF-034
ULTIMATE UKF-034 twin
/ \ klassische Integra AP Basic
Aufsparren- ULTIMATE AP
= 0,24 140 160 U=0,14 260 280
dammung = = = = = = SupraPlus-031
ULTIMATE AP Supra-031
Dammung ULTIMATE ZKF-031
zwischen und ULTIMATE ZKF-034
=100 + 60 =140
auf den Sparren <0,24 =100 + 60 U=<0,14 |=140+120 ULTIMATE AP
(WLS 032) + 140 (032)
(erganzende Auf- SupraPlus-031
sparrenddmmung) ULTIMATE AP Supra-031
oberste | stahipetondecke
Geschoss- (durchgehende <0,24 - =140 U=<0,14 - > 260
decke Dammschicht) Topdec DF 1-035 RENO
Topdec Loft
ﬁ Holzbalkendecke Integra ZKF 1-032
zwischen den =
@ e . o + 140 - 140 Integra ZKF 1-035
olzbalken B = .
s 2026 |8 ki | U034 | #30UKR) |+ 50 (UKF) Integra UKF-032
mi rganzun + o
¢ g +100 (DF) | + 100 (DF) Integra UKF-035
von unten
und/oder oben)
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Dammdicken-Empfehlung

Mindestddmmdicken

empfohlene und

U-Wert? nach GEG 2020 forderfahige
Bauteil Konstruktions- nach (mm) U-Werte | D3 i nach KfW
beschreibung GEG 2020 nach KfW (mm) o 9
(W/mK)
WLS 032 WLG 035 WLS 032 WLG 035
Flachdach
als =140 Styrodur® 3000 CS/
= =180 (034)| U=0,14 =
Warmdach +100 (034) | SQ (WLS 034)
Stahlbetondecke
+ Deckenputz
| I
E’ =140 Metac FLP 1 Duratec
=0,20 = =200 (040)| U=0,14 -
+140 (040) | ( WLG 040)
AuBenwand ULTIMATE FSP-031
Mauerwerk
ULTIMATE FSP-034
aus Kalksandsteinen,
. Kontur FSP 1-032
24 cm dick,
. =0,24 =160 =180 U =0,20 =200 =220 Kontur FSP 1-035
I I vorgehangte
Kontur FSP 1-040
hinterluftete
Kontur FSP 1
Fassade?
Excellence
Kellerdecke
ULTIMATE DP 1-031
Stahlbetondecke + ~
= 0,30 =100 =120 U =<0,25 =120 =140 Topdec Hardline
. _ Deckendammung
E Styrodur 2800 C »
Kellerwand/ | & Kellerwand,
Kellerboden | 2 bei Boden- 050 ~ 120 o202 100 038 Styrodur 2800 C »
IS <0, - =< = =
8 95| feuchte (WLS = 037) ’ S
D = 3
8 g dirlksits 3000 CS/SQ
2 Es Styrodur 3035 CS »
&g E Styrodur 4000 CS
~ — c o £ 3
) S EE Bodenplotte 2003 100 038 Styrodur 5000 CS
= = > f
§& 2 <0.50 - U=0,25 = Akustic EP 1
§ + 9 von oben + 30 (035) + 30 (035) Akustic EP 2
T Akustic EP 5
2

» maximal, berechnet nach DIN EN ISO 6946
2 pei den Dammstoff-Empfehlungen fir die vorgehangte hinterltftete Fassade ist ein Warmebrickenzuschlag
von 0,05 W/m?2K bercksichtigt worden
® siehe www.styrodur.de, Bemessungswerte nach DIN Anwendungen bzw. Zulassungen beachten. 2800 C nicht als Perimeterdammung
4 Aufgrund der sehr niedrigen Wéarmeleitfahigkeit ergeben sich je nach Konstruktionsaufbau nochmals Reduzierungen in der benétigten

Dammdicke

®

Fur unsere ISOVER-Partner bietet die »Fachberatung ISOVER und Rigips« individuelle
U-Wert-Berechnungen unter 0621 501 2090 an.
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Die ISOVER und RIGIPS
Fachberatung

GebuUndeltes Know-how
far Ihren Wissensvorsprung

Mit den beiden Saint-Gobain Unternehmen
ISOVER und RIGIPS stehen Ihnen zwei starke
Partner zur Seite, die ihr geblindeltes Dammstoff-
und Trockenbau-Know-how nun auch in einer
gemeinsamen Fachberatung zur Verfigung stellen.

Produktlbergreifend und gewerkebezogen bieten wir Ihnen
damit eine einzigartige Servicedienstleistung als

wertvolle Erganzung zur kompetenten Beratung bei lhren
Fachhandelspartnern.

Die ISOVER und RIGIPS Fachberatung ist unter folgenden Nummern erreichbar:

Hochbau ~ Trockenbau

0900 — 0900

3501201* 3776347*

*1,49 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-
Anrufern abhangig vom Netzbetreiber und Tarif

Op2i0

Isover & Rigips E

‘. SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Hochbau Trockenbau

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens
und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht
SAI NT_ GOBAI N ausdrucklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechts-
sinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter.
Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG verwenden (zugénglich im Internet unter www.isover.de). Die beschriebenen
Bgm.-Grinzweig-StraBe 1 Produktanwendungen kénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalls nicht
67059 Ludwigshafen berlcksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung fur
Deutschland den konkreten Anwendungszweck. Fur Fragen stehen |hnen unsere ISOVER
www.isover.de Vertriebsburos zur Verfligung.

VERHAER
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