Forschungsinstitut flir Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No. 0751 '

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.0-06

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fir das/die Bauprodukt/e
"Mineralwolleprodukte"

WerkméRig hergéstelite Produkte aus Mineralwolle

P (e[itspl:,_ chend beigefligtem Anhang)/_ &
,/ = nhergestellt durch | ; ,
// ,/’ g /. '////
/ y SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

/" | und hergestellt im/in den

; SAINT-GOBAIN ISOVER *
!, 67346 Speyer A
Dieses Zeytifikat bestatigt, dass alle Bestimmungen zU(Bew,erfung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit, die im Anhang ZA der Norm  \ N
2o EN 13162:2012+A1:2048 B
\\\\ | ; ‘\\ : ore & u’:!
unter System 1 fiir die.jn diesem Zertifikat festgelegte Leistung beschrieben sind;jangewendet
werden und dass die vonHersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet
wird, um die

Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes
sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.11.2016 ausgestellt und bleibt giltig (langstens jedoch
bis 24.11.2024), solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden

Gréfelfing, 06.12.2023

Eine auszugsweise Veréffentlichung des Zertifikates der Leistungsbestandigkeit in Druckschriften ist nur mit vorheriger schrifticher Genehmigung
des FIW Miinchen zuldssig. Durch die DAkkS nach EN ISO/IEC 17065:2012 akkreditierte Zertifizierungsstelle entsprechend der Urkundenanlage
D-ZE-14116-01-00
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen
Notified body No. 0751

Anhang zum Zertifikat der

Leistungsbestandigkeit
Nr.: 0751-CPR-196.0-06

Herstellwerk: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, 67346 Speyer
Bauprodukt: WerkméaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW), nach
EN 13162:2012+A1:2015
Verwendungszweck: Warmedammstoffe fir Gebaude
Stufen oder Klassen Klasse A1, A2, B, C, Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare
des Brandverhaltens: MaRnahme im Produktionsprozess zu einer Verbesserung der
Brandklasse fuhrt

/‘/ o 5 A / ; IR
Die Bescheinigdng der Leist/ungsb‘é‘s’té“ﬁdigkeit bezieht sich zumﬁsstellungs tm des Anhangs auf
g e i >

System der Bewertung | gnd’ﬂliE’“rp?ﬁTrxng der Leistungsbesténdigkeit: 172"

folgende Produkte: .~

Tabelle1 / ; y i
A ' Produkt J § Klassifizierung
,« [ :
5 | .
N‘Lr"ne Dicken- Kaschierung/ / * Brand- . Rohdichte- Klassifi-
bereich Beschichtung [i#+* klasse* | bereich zierungs-
i mm Fa e SRS kg/m? bericht")
1 | AkusticEP 1, 20-25 : \ A2stgo - | <80 2
X \ 1
N 55 o
2 Ako§tlc AEPA ! 15 - \ A2-s1;,d@}\ <80 2
3 | AkustigEP1 | . 30 - A2-s 2
N M o :
4 | AkusticERE: | 3540 - A2'31,d0 2
S H z & o8 " |
5 | Akustic SSP 1 T\ (1205200 T - A1 S 4 1,4
6 | Akustic SSP 2 20-200%—" | eins. Glasvlies A 1
7 Akustic TAS 40 - 260 - A1 12-20 1
8 Akustic TF 40 - 260 - A1 12-20 1
Akustic TF 035
9 Twin 40 - 260 - A1 12-20 1
Akustic TF
10 Twin 40/80 - A1 12-20 1
11 Akustic TP 1 40 - 260 - A1 12-20 1
Akustic TP
12 1-035 40 - 260 - A1 12-20 1,4
13| pregra UKF 2460 eins. Glasvlies A1 <32 1
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Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No. 0751

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Produkt Klassifizierung
Name Dicken- Kaschierung/ Brand- Rohdichte- Klassifi-
bereich Beschichtung klasse bereich zierungs-
mm kg/m? bericht*)
14 | Integra ZKF 60 - 240 eins. Glasvlies A1 <32 1
1-032
Integra ZKF
15 1-035 80 - 300 - A1 12-20 1,4
Integra ZKF
16 1-040 80 - 260 - A1 12-20 1
Integra ZKF . .
17 2.035 80 - 300 eins. Glasvlies A1 <32 1
Kontur
18 FHF-035 80 - 260 - A1 12-20 1,4
19 | KonturFSP 40 - 240 eins. Glasviies A <32 1
1-032
Kontur FSP
201 4032 Basis 40-240 ) AT =2 | !
Kontur FSP Pt ' . PO ol |
21 1-035 pr 40 - 260 eins. Glasvlies A1 P ‘_“s 32‘ 1
Kontur FSP_« v y O T
22| 1.035 Basis il - Al 32 1
Kontur FSP v . ) T
23 1-040, £ - J 40 - 260 eins. Glasvlies y A1l 5 <32 1
Kontdr HBP- | o 7
24 032/ v 40 - 240 - //, A1 <32 1
B
25 | KOREEE 40 - 260 - & <32 1
035 ‘ | { . _
——— I
26 | (TR 40 - 300 - f A1 <32 1,4
Kbntur KP ) i { e
27 1032 40 - 240 eins. Glasvlies “ Al <327 1
Kontur KP . . \ “
28 1-085 40 - 300 eins. Glasvlies % A1 ; <32 1
Kontur KP . ' L
29 1-0401, 40 - 260 eins. Glasvlies ﬁ\ A1 17-19 1
Kontur KR i . ) X -
30 Xpress-032 40 -_249 eins. Glasvlies \51 < 3277 1
Kontur KR . N ' A
31 Xpress-035 \ 40 - 300 eins. Glasvlies A1 ‘! 20 1
Metac T =
32 UF/F-040 \25:\2“6&_ - A1 422200 1
Metac
33 UF/F-035 40 - 300 - A1 12-20 1,4
34 Metac UF-032 40 - 240 eins. Glasvlies A1 <32 1
35 Metac UF-034 40 - 260 - A1 12-20 1,4
36 Metac UF-035 40 - 300 - A1 12-20 1,4
37 Metac UF-040 25 - 260 - A1 12-20 1
38 Metac WF-032 40 - 240 eins. Glasvlies A1 <32 1
39 Metac WF-035 40 - 300 - A1 12-20 1
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No. 0751

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Produkt Klassifizierung
Name Dicken- Kaschierung/ Brand- Rohdichte- Klassifi-
bereich Beschicht-ung klasse bereich zierungs-
mm kg/m? bericht”
40 Metac WF-040 40 - 260 - A1 12-20 1
41 Metac WP-032 40 - 240 - A1 <32 1
42 Metac WP-035 40 - 260 - A1 12-20 1
43 Metac WP-040 40 - 260 - A1 12-20 1
44 Metac WS-032 40 - 240 eins. Glasvlies A1 <32 1
45 Metac WS-035 80 - 260 eins. Glasvlies A1 <32 1
46 Metac WS-040 80 - 260 eins. Glasvlies A1 <32 1
Topdec DF o ol . . |l = ’ i
47 1-035 Reno |~ 40-260 4. eins. Glasvlies A1 it “5 32 1
Topdec DF < Y ) ) PR o SR
48 1-040 p 40 - 260,__, i J eins. Glasvlies A2-s),/, do : ~2§ S 3
*) siehe folgende K SSIﬁzlerungsberichte (KB) und Priifberichte (PB): y
1) KB-Hoch-1900 8 KB Hoch 1@0088 2) KB-Hoch-150501; 3) PB-Hoch-1508 8-71 4) KB-Hoch-210177
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Grafe|f|n;g, 06 12 2023

i
i
i
-
1

\\
N
[
Anhang zum Zertifikat der Leistungsbestandigkeit Seite 3von 3
Nr.: 0751-CPR-196.0-06 - 06.12.2023 Telefon +49 89 858000 - Telefax +49 89 8580040
Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Miinchen info@fiw-muenchen.de - www.fiw-muenchen.de

Lochhamer Schlag 4 - 82166 Grafelfing Version: 01022018



