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Materialprifanstaht
institut fir Baustoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

i

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3023/0138-MPA BS

Gegenstand: Beliiftete Holzbalken-Dachkonstruktion mit einer ober- und
unterseitigen Beplankung bzw. Bekleidung der
Feuerwiderstandsklasse F 30 gemafRy DIN 4102-2 : 1977-
09 bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten
(Bekleidungs-/ Unterdecken-Unterseite)

entspr. Ifd. Nr. C 4.1 Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) Teil C4 — Fassung Januar
2019

Bauarten zur Errichtung von Dachern, an die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt
werden

Antragsteller: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Burgermeister-Grinzweig-Str. 1

67059 Ludwigshafen
Ausstellungsdatum: 09.06.2020

Geltungsdauer: 09.06.2020 bis 09.09.2024

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis Nr. P-3023/0138-MPA BS vom 10. September 2014.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr. P-3023/0138-MPA BS ist erstmals am
30. Oktober 1998 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volistandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bedurfen der
schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiege! der MPA Braunschweig versehen.

Materialprifanstalt fur das Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) -

Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DES58 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtiich anerkannt fir Priifung,
Beethovenstrale 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fur Prifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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Aligemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
,Besonderen Bestimmungen dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) gilt flr die Hers {16 1ugedAnwendung
von beliifteten Holzbalken-Dachkonstruktionen mit ober- und unterseitiger Beplankung bzw.
Bekleidung, die bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten (Beplankungsunterseite) der
Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B nach DIN 4102-2: 1977-
09} angehdren.

Die beliiftete Holzbalken-Dachkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einem
Holzbalkendach mit einer darunter angeordneten Bekleidung, einer zwischen den Holzbalken
angeordneten Dammung und einer oberseitig angeordneten harten Bedachung. Details sind
dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.

') Dieses aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthélt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 7 aufgefihrt. Bei
datierten Verweisungen miissen spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem aligemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikationen.
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Anwendungsbereich

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir von unten brandbeanspruchte,
beliiftete Décher aus Holz mit einer oder mehreren Dachpfetten (auch First- und FuBpfette)
mit allen Dachneigungen zwischen 0° und 80° sowie fir Sattel- und Pultdachkonstruktionen
ohne Pfetten (z. B. Sparrendacher) mit einer Dachneigung von 0° bis 15°.

Zur Vermeidung eines Feuerlibersprungs, zum Beispiel im Traufbereich oder im Bereich von
Verglasungen, sind Zusatzmafnahmen zu ergreifen, damit das Dach nur von unten
brandbeansprucht wird.

Die Holzbalkend3cher miissen aus Balken aus Vollholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24
nach DIN EN 338 und der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestehen. Die Balkenbreite
muss mindestens b = 100 mm betragen. Der Achsabstand der Holzbalken darf maximal
a = 750 mm betragen. Die weiteren Bestimmungen der fir den Holzbau gliltigen technischen
Baubestimmungen sind zu beachten.

Bei Verwendung von Holznagelplattenbindern sind weitere Nachweise durch Brandprifungen
zu erbringen.

Die Dachkonstruktion darf an raumabschlieBende Wande (Mindestdicke d = 100 mm) aus
Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton angeschlossen werden, die mindestens
der Feuerwiderstandsfahigkeit des Gegenstands nach 1.1 angehoren.

Fir den Anschluss der Dachkonstruktion an andere Bauteile — z. B. tragende und nichttra-
gende Trennwande in Metallstdnderbauweise oder tragende und nichttragende Trennwande
anderer Bauarten — ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prifzeugnis.

Die aussteifenden und unterstiitzenden Bauteile missen in ihrer aussteifenden und
unterstiitzenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen wie
der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

Durch (bliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d=0,5mm Dicke wird die
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt.

Folien und Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer

Dicke d < 0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuerwiderstandsklasse — Benennung des
Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 nicht.

Die Dachkonstruktion muss mit einer oberseitigen Bedachung (Beplankung) aus
nichtbrennbaren, mineralischen Baustoffen ausgefiihrt werden, die gegen Flugfeuer und
strahlende Warme widerstandsfahig sind. Weitere Angaben Uber Bedachungen, die gegen
Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sind, sind DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt
11.4 zu entnehmen.

Aus den fiir die Bauart guiltigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbauvor-

schriften, Normen oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf.
Erleichterungen ergeben.

erbringen.
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1.2.12 Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,

2.1

die der Gefahrstoffverordnung, die der Gefahrstoffverordnung, der
Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw.
es werden die Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen oder
die Verwendung MafRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte geiten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis | (NennmaR) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m3] nach VV TB

Waérmedammstoffe der SAINT-
GOBAIN ISOVER G+H AG aus
Mineralwolle (Glaswolle) nach DIN =260 22 - 24 nichtbrennbar
EN 13162, Schmelzpunkt < 1000°C
nach DIN 4102-17

.Rigips Feuerschutzplatten RF*
Typ GKF nach DIN 18180 und
Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKFI 215 860 - 950 nichtbrennbar
nach DIN 18180 und Typ DFH2
nach DIN EN 520

Rigips Gips- bzw. Fugenspachtel ) ) .
nach DIN EN 13963 nichtbrennbar

Die laut Landesbauordnung far das jeweilige Bauprodukt geforderte
Ubereinstimmung/Konformitat nach Tabelle 1 muss fir die Anwendung gewabhrleistet sein.

erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Holzbalkendach ist in seiner Bauart entsprechend den folgenden Abschnitten und den
Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis auszufiihren.

Deckenkonstruktion
Die Holzbalken-Dachkonstruktion ist gemaft Abschnitt 1.2.3 auszuflihren.

Unterdeckenkonstruktion

2.2.2.1 Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion muss aus Holzlatten mit Abmessungen von b x h 248 mm x 24 mm
bestehen. Die Holzlatten sind quer zu den Holzbalken anzuordnen. Die Befestigung der
Holzlatten muss im Achsabstand von a <420 mm in den Holzbalken mit Schrauben
2 @ 4,2 mm x 55 mm erfolgen.

2.2.2.2 Bekleidung und Befestigung

Die unterseitige Bekleidung der Dachkonstruktion muss aus d =15 mm dicken ,Rigips
Feuerschutzplatten RF* (Gipsplatten Typ GKF nach DIN 18180 bzw. Typ DF nach DIN EN
520) gemaflt Tabelle1 bestehen. Die Platten dirfen die Abmessungen von
b x h = 1250 mm x 2500 mm nicht Uberschreiten Die unterseitig angeordnete Bekleidung
muss eine geschlossene Oberflache aufweisen. Dabei sind die Platten im schieppenden
Verband und parallel zu den Holzbalken zu verlegen. Die Plattenstdfte sind auf der
Unterkonstruktion anzuordnen.

Die Befestigung der Bekleidung auf der Unterkonstruktion hat gemal den Anlagen mit
Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2 und DIN EN 14566 mit den Abmessungen
2@ 4,2 mx 35 mm in Abstédnden von a £ 170 mm zu erfolgen.

2.2.2.3 Fugenausbildung

223

Die Fugen und Schraubenképfe sind gemaft DIN 18181 mit Fugen- bzw. Gipsspachtel nach
Tabelle 1 zu verspachteln.

Dammung

Zwischen den Holzbalken ist eine d = 60 mm dicke Dammung aus Glaswolle nach Tabelle 1
einzubauen. Die Dammschicht ist stramm zwischen den Holzbalken einzupassen.
Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
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4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den fir den Gegenstand nach Abschnitt
1.1 glitigen technischen Baubestimmungen, unter  Berlcksichtigung  der
darUberhinausgehenden  Randbedingungen dieses allgemeinen  bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses, zu erfolgen.

Die maximal zulassige Flachenlast im Brandfall betragt 1,0 kN/m?.

Es ist zu beachten, dass die zuldssige Flachenlast bei Erhéhung des Eigengewichts, infolge
der VergréRerung einer oder mehrerer Schichtdicken, um die vg. Erhohung zu mindern ist.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméRem Zustand gehalten wird. im Falle des
Austausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI.
Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt geandert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersachsischen
Bauordnung vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaf RdErl. d. MU
vom 21.01.2019 (Nds. MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In den Landesbauordnungen der
brigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
aterialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

%M(/ ~ . A%W—
Dipi=Ing. Mandy Weéingarten

RR Dipl.-Ing. Thorsten Mittmann
Sachbearbeiterin

Stellv. Leiter der Priifstelle
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2014-09
DIN 18181:2014-09
DIN 18182-2:2010-02

DIN 4074-1:2012-06
DIN 4102-2:1977-09

DIN EN 13162:2015-04

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 338:2016-07
DIN EN 520:2009-12

Gipsplatten — Arten und Anforderung
Gipsplatten im Hochbau — Verarbeitung

Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2:
Schnellbauschrauben, Klammern und Négel

Sortierung von Nadelholz nach der Tragféhigkeit; Nadelschnittholz

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Materialien fiir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

Mechanische Befestigungsmittel fur Gipsplattensysteme - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen
Gipsplatten- Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB),
veroffentlicht im Niedersachsischen Mlnlstenalblatt (jeweils gultiger
Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, 8] “auen und
Klimaschutz Niedersachsen) ]
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Muster fur

Ubereinstimmungserkidrung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die belliftete Holzbalken-Dachkonstruktion
mit einer ober- und unterseitigen Beplankung hergestelit hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

- Feuerwiderstandskiasse F 30

Hiermit wird bestatigt, dass die die bellftete Holzbalken-Dachkonstruktion mit einer ober-
und unterseitigen Beplankung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen des aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-
3023/0138-MPA BS der Materialprifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig, vom
09.06.2020 hergestellt und eingebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

— eigener Kontrollen "

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum

(Diese Bescheinigung ist dem
auszuhandigen.)

") Nichtzutreffendes streichen
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