Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: 035-FIW-1-358.0-01

Zertifikatsinhaber: Saint-Gobain Isover G+H AG
Blrgermeister-Griinzweig-Stralle 1
67059 Ludwigshafen
Deutschland

Herstellwerk: Saint-Gobain Isover G+H AG
19386 Libz
Produktart: "Mineralwolleprodukte”
Produktbeschreibung: WerkmaRig hergestellt Produkte aus Mineralwolle (MW)

nach EN 13162:2012+A1:2015
(entsprechend beigefligtem Anhang)

035

FIW-1-358.0-01

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse und
Nennwert durch eine notifizierte Prifstelle = geprift.
RegelmaRige Entnahme von Produkten und Uberwachung
der werkseigenen  Produktionskontrolle  durch  die
bevollméchtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fuhrung des obenstehenden Konformitédtszeichens in
Verbindung mit der Zertifikatsnummer 035-FIW-1-358.0-01. Das Zertifikat wurde erstmals am
24.10.2016 ausgestellt und bleibt gultig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene
Produktionskontrolle, das Produkt und die Herstellbedi
andern, langstens jedoch bis 24.10.2024.

Gréfelfing, 21. Februar 2024

Eine auszugsweise Ver&ffentlichung des Keymark Zertifikates in Druckschriften ist nur mit vorheriger schrifticher Genehmigung des

FIW Miinchen zuldssig. Durch die DAkkS nach EN/ISO IEC 17065:2012 akkreditierte Zertifizierungsstelle entsprechend der
Urkundenanlage D-ZE-14116-01-00

Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Minchen Telefon: +49 89 858000 - Telefax: +49 89 8580040

Lochhamer Schlag 4 - 82166 Grafelfing - Deutschland E-Mail: info@fiw-muenchen.de - Website: www.fiw-muenchen.de



Forschungsinstitut flir Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

Anhang zum Zertifikat

035-FIW-1-358.0-01

Produktart: "Mineralwolleprodukte™

Produktbeschreibung: WerkmalRig hergestellt Produkte aus Mineralwolle (MW)
rI;{;‘\Id1]3162:2012+A1:2015

Zertifikatsinhaber: Saint-Gobain Isover G+H AG

Bilrgermeister-Griinzweig-StralRe 1
67059 Ludwigshafen, Deutschland
im Herstellwerk: 19386 Lubz gefertigt.

Tabelle 1: Beschreibung der Produkte

Produkt Kaschierung/ Waérmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm
ULTIMATE AP Supra-031 beids. Glasvlies 31 60 - 140 A1 T2-MU1-AFr50
beids. Glasvlies,
ULTIMATE AP Supra-031 ab 141 mm zweilagig 31 141 - 280 E T2-MU1-AFr50
verklebt
beids. Glasvlies +

eins. Unterdachbahn N

ULTIMATE AP SupraPlus-031 ab 141mm: zweilagig 31 60 - 280 E T2-MU1-AFr50
verklebt

ULTIMATE BF-039 - 39 30 - 260 A1 T2-MU1-AFr5
ULTIMATE BSP 30 - 39 40 - 200 A1 T3-MU1-AFr5
ULTIMATE BSP 40 - 34 40 - 200 A1 T3-MU1-AFr10
ULTIMATE Brandriegel 160 eins. Glasvlies 41 160 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE DP 1-031 beids. Glasvlies 31 30-200 A1 T4-MU1-AFr25
ULTIMATE DP Strongline-031 eins. Glasvlies 31 30 - 200 A1 T4-MU1-AFr25
ULTIMATE FSP-031 eins. Glasviies 31 50 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
ULTIMATE FSP-031 Basis - 31 50 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
ULTIMATE FSP-032 eins. Glasvlies 32 30 - 220 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr15
ULTIMATE FSP-034 eins. Glasvlies 34 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE FSP-034 Basis - 34 60 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE FSP-039 eins. Glasvlies 39 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE FSP-L-031 eins. Glasvlies 31 60-200 | A1 Ta-TRUAWLEMMUT-

* Die Angabe zu AFr gilt nur fiir den Mineralwollekdrper

pfiw-muenchen.de - Internet: www fiw-muenchen.de




Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1: (Fortsetzung)

AWy

Minchen

Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse | EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm

ULTIMATE HBF-031 eins. Glasvlies 31 40 - 200 A1 T2-MU1-AFr25
ULTIMATE HBF-034 - 34 40 - 260 A1 T2-MU1-AFr10
ULTIMATE HBF-039 - 39 40 - 260 A1 T2-MU1-AFr5
ULTIMATE HBP-031 - 31 40 - 200 A1 T2-MU1-AFr25
ULTIMATE HBP-033 - 33 40 - 260 A1 T2-MU1-AFr15
ULTIMATE HBP-034 - 34 30 - 260 A1 T2-MU1-AFr10
ULTIMATE HBP-039 - 39 40 - 260 A1 T2-MU1-AFr5
ULTIMATE KP-034 eins. Glasvlies 34 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE SBF-031 eins. Glasvlies 31 50 — 200 A1 T2-MU1-Afr25
ULTIMATE SSF-034 eins. Glasvlies 34 20-30 A1 T2-MU1-AFr10
ULTIMATE TF-039 - 39 30 - 260 A1 T2-MU1-AFr5
ULTIMATE Topdec DP 3 032 Rohling eins. Glasvlies 31 30 - 200 A1 T4-MU1-AFr25
ULTIMATE Topdec DP-032 WBG eins. Glasvlies 31 30 - 200 A1 T4-MU1-AFr25
ULTIMATE TP-039 - 39 30 - 260 A1 T3-MU1-AFr5
ULTIMATE UF-034 - 34 30 - 260 A1 T2-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE UF-039 - 39 30 - 260 A1 T2-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE UKF-034 eins. Glasvlies 34 30/60 A1 T2-MU1-AFr10
ULTIMATE MBF-034 - 34 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WF-034 - 34 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WF-039 - 39 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE WP-031 - 31 40 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
ULTIMATE WP-034 - 34 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WP-039 - 39 30 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE WSF Plus-031 eins. Glasvlies 31 40 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
ULTIMATE WSF Plus-034 eins. Glasvlies 34 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WSF-Plus-039 eins. Glasvlies 39 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Minchen
Empowered Body ID035

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm

ULTIMATE WSF-034 eins. Glasvlies 34 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WSF-039 eins. Glasvlies 39 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE WSP-031 eins. Glasvlies 31 40 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
ULTIMATE WSP-034 eins. Glasvlies 34 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WSP-039 eins. Glasvlies 39 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE WSP Plus-031 eins. Glasvlies 31 40 - 200 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
ULTIMATE WSP-Plus-034 eins. Glasvlies 34 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
ULTIMATE WSP-Plus-039 eins. Glasvlies 39 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
ULTIMATE ZKF-031 eins. Glasvlies 31 80 - 200 A1 T2-MU1-AFr25
ULTIMATE ZKF-034 eins. Glasvlies 34 80 - 260 A1 T2-MU1-AFr10
ULTIMATE ZKF-039 - T2-MU1-AFr5

Grafelfing, 21. Februar 2024
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