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Version 001 

Im Sinne der EU-Richtlinie 2014/53/EU, Anhang II - Modul A und entsprechend EN 1S0/1EC 17050-1:2010-08 erklären wir als 
Hersteller und Inverkehrbringer 

Saint-Gobain ISOVER G+H AG 

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 

D-67059 Ludwigshafen 

isover.de/Kontakt 

+49 (0)900-3501201 

in alleiniger Verantwortung, dass unser Produkt 

Produktbezeichnung ISOVER GUARD SYSTEM 

Modell STA 01 

Typ des Sensor Dachflächen Feuchtigkeits- und Temperatursensor 

Typ des Gerätes Elektronischer Datalogger als Messsystem mit 
Datentransfersystem über GSM-Funk 

RED-Geräteklasse 1 2  

Seriennummer 1828001- 20)0(999 

IP-Schutzklasse Sensor: IP 67; Gerät: IP 65 

Baujahr ab 06/2018 

Ausführung Hardware Version 2.2 

mit den Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen folgender europäischer CE-Richtlinien und zugehöriger, harmonisierter 
Normen konform sind und in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen, einschließlich den, 
zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen und Bestimmungen nach aktuellen Seriennummern. 

EU-RED Richtlinie 2014/53/ EU (Ausgabe: 16. April 2014) 

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03); 
EN 300 328 V2.1.1 
EN 303 413 V1.1.0 (2016); (2017-03); 
EN 62311 (2008-11) 

EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU (Ausgabe: 26. Februar 2014) 

EU-EMV Richtlinie' 2014/30/ EU (Ausgabe: 26. Februar 2014)3 

EN 301 489-1 V2.2.1 (2017-02); 
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11);  
EN 489-17 V3.1.1 (2017-02); 
EN 61326-1 (2013-01) 

EU RoHS2- Richtlinie 2011/65/ EU (Ausgabe: 8 Juni 2011) 

EU RoHS3-Änderungsrichtlinie 2015/863/ EU (Ausgabe: 31. März 2015) 

EU- Richtlinie zur allgemeinen 
Produktsicherheit 2001/95/ EG (Ausgabe:3. Dezember 2001) EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + 

Al2:2011 + A2:2003 

Nach EU Entscheidung 2007/299/EC (Version Januar 2018) gibt es elne Albdass of Gess I' dle Klasse 03a. learlIo etulpmenf wärch can only freiem, untler the cee*/ola eenser pude onedle nen networrunle welche nach Entscheldung 2007090/PG 
Version Januar 20181 Seltel. Spalte _Comproors". euch das in Europa verlOgbare GSM 000 und GSM 1880 fällt welches In unserem ehgebaUten Guadband-Funkmodur Chrecter MC60 verwendet vard. Es werdenduren die Default-EInstellungen des Gerätes 

auch nur diese beiden GSM-Blinder untersnitd. Damit Ist das Funkrnodul In der EU 920-0eräteldasse 1. Nicht jedoch wurde diese PED-CE-Perännerung für de ebenfalls Im Sensor verfügheranjedoch derzeit softwaremäßIg deskrIvrerten GSM Bänder 
850 und 1900 durch den GSM-Modul Hersteller durchgeführt Deshalb wird trotzdem das entsprechende Symbol ilumhführupgarrerordnUng EU 2017/1354 vom 20. Jul12017 Im Anhang 1) am Gerät und den Dokumentationen angebracht 

Ok Einhaltung armer Nmhu  
GSM.FunIrrnodules des An et 

MV-PleNtink und Norme; mg 
accorellng sannsinn and Input 

d den dazugehörigen Normen th aktuellen Stand WM über die GSM-FunkmortraCE/E9-Konformil5serWärung durch den NotIned Body N01508 abgedeckt GE-Dokumente und EU-Konforrnäätserklärungen des erngeheulen 
siehe technische Lokure tatton ,Pool Prolester GSM Standebne Funkunsermode. 

andt sowie EldV- Test durchgeführt vorn ISOSEC 170257 akkreditiertem EMV- Testisbor Austria 4185 - Teeeport Na.: PB 180574 Rev. 1.0. Result Inc deute unter test NRW the rerturrernents of the performed tests 
for detaled results see _Technische 0 umertagen Rad Protester GSM Standebne Funksensormschr. 
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