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Styrodur®

Einsatzmöglichkeiten

Anwendungstyp
nach DIN 4108-10
oder allgemeine  

Bauartgenehmigung
(aBG)/ETA

Styrodur©

2800 C
Styrodur©

3000 CS/SQ
Styrodur©

3035 CS
Styrodur©

4000 CS
Styrodur©

5000 CS

Druckfestigkeit [kPa] 200/300  
ab 80 mm 300 300 500 700

Perimterbereich

Perimeter1) Boden PB dh dh ds dx

Perimeter1) Wand PW dh dh ds dx

Perimeter1) Gründungsplatte aBG, siehe S. 14* dh dh ds dx

Perimeter1) Grundwasser aBG, siehe S. 14* dh dh ds dx

Boden/Wand

Boden Wohnbereich DEO dm dh dh

Industrie- und Kühlhausboden DEO dm dh dh ds dx

Kerndämmung WZ dh dh

Innendämmung WI dm

Verlorene Schalung WAP dm

Wärmebrücken WAP dm

Sockeldämmung WAP dm

Putzträger WAP dm

Dach/Decke

Umkehrdach DUK dh dh ds dx

Duodach/Plusdach DUK dh dh ds dx

Terrassendach DUK dh dh ds dx

Gründach aBG, siehe S. 14* dh dh ds dx

Parkdach aBG, siehe S. 14* ds 2) dx

Konventionelles Flachdach3) DAA dh dh ds dx

Attiken/aufgehende Bauteile DAA dm dh dh

Kellerdecke/Tiefgaragendecke DI dm dh

Oberste Geschossdecke DEO dh dh

Steildach DAD dm dh

*Den Einsatz der jeweiligen Dicke entnehmen Sie der jeweiligen allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG), vgl. S. 14.

Styrodur®: Produktzulassung: DIBt Z-23.15-2031, extrudierter Polystyrolschaumstoff nach DIN EN 13164
1) erdberührte Dämmung 2) nicht unter Verbundsteinpflaster 3) mit Schutzschicht über der Abdichtung

dm = 200 kPa, dh = 300 kPa, ds = 500 kPa, dx = 700 kPa

Perimeterdämmung  
Wandbereich

Perimeterdämmung bei  
drückendem Wasser/ 
aufstauendem Sickerwasser

Wärmedämmung unter der  
Bodenplatte

Flachdachdämmung

Einsatzmöglichkeiten im Überblick
Styrodur® 
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http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www2.basf.de/de/produkte/plastics/schaum/download.htm#zertifikate
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Technische Übersicht

Styrodur®

1) 100 kPa = 10 N/cm² = 100 kN/m² = 10 to/m²  2) Bemessungswert der Kriechspannung nach aBG
* aBG = allgemeine Bauartgenehmigung  ** ETA = European Technical Assessment  *** ab 100 mm, kleiner 100 mm WD(V) 3

Weitere Informationen finden Sie unter www.styrodur.de

Eigenschaft

E
in

he
it

Bezeich-
nungs-

schlüssel 
nach  
DIN  

EN 13164

Styrodur©

2800 C
Styrodur©

3000 CS
Styrodur©

3000 SQ
Styrodur©

3035 CS
Styrodur©

4000 CS
Styrodur©

5000 CS
Norm/

aBG*/ETA**

Kantenprofil

Oberfläche geprägt glatt glatt glatt glatt glatt

Länge x Breite mm 1.250 x 600 1.265 x 615 1.265 x 615 1.265 x 615 1.265 x 615 1.265 x 615

Zellgas Luft Luft Luft Luft Luft Luft

Druckfestigkeit oder  
Druck spannung  
bei 10 % Stauchung1)

kPa CS(10\Y)

200  
(20-60 mm)

300 300 300 500 700 DIN EN 826300  
(80-160 

mm)

Zulässige Druck-
spannung für Dauer-
belastung 50 Jahre und 
Stauchung < 2 % 2)

kPa
CC 

(2/1,5/50)
– 130 130 130 180 250 DIN EN 1606

Bemessungswert der Druck spannung unter Gründungs platten2)

50 – 120 mm (einlagig)

kPa

– – 185 – 185 255 355

siehe aBG*

140 – 200 mm (einlagig) – – – – 170 230 –

50 – 120 mm  
(mehrlagig)

– – – – 170 230 300

160 - 240 mm (einlagig) – – – 185 – – –

Haftfestigkeit auf Beton kPa TR 200 200 – – – – DIN EN 1607

Elastizitätsmodul E50 kPa – – 6.000 6.000 6.000 9.000 11.500 siehe aBG*

Dimensionsstabilität  
70 °C; 90 % r. F.

% DS(70,90) ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % DIN EN 1604

Verformungsverhalten:
Last 40 kPa; 70 °C

% DLT(2)5 ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % DIN EN 1605

Linearer Wärmeaus dehnungs koeffizient

Längsrichtung mm
(m·K)

– 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
DIN 53752

Querrichtung – 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Brandverhalten

Euroklasse – E E E E E E
DIN EN  
13501-1

Wasseraufnahme  
bei langzeitigem  
Untertauchen

Vol.-% WL(T) – 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 DIN EN 12087

Wasseraufnahme im
Diffusionsversuch***

Vol.-% WD(V) – 1 1 1 1 1 DIN EN 12088

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl

MU 200 - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 80 150 - 100 DIN EN 12086

Wasseraufnahme nach 
Frost/Tau-Wechsel - 
bean spruchung

Vol.-% FTCD – 1 1 1 1 1 DIN EN 12091

Anwendungs-
grenztemperatur °C – 75 75 75 75 75 75 DIN EN 14706

http://www.styrodur.de
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
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Platten dicke
Styrodur©

2800 C
Styrodur©

3000 CS/SQ
Styrodur©

3035 CS
Styrodur©

4000 CS
Styrodur©

5000 CS

Nennwert λD λD λD λD λD

20 mm

W/(m·K)

0,033 – – – –

30 mm 0,033 0,033 – – –

40 mm 0,033 0,033 – – –

50 mm 0,034 0,033 – – –

60 mm 0,034 0,033 0,034 0,035 0,035

80 mm 0,035 0,033 0,035 0,035 0,035

100 mm 0,035 0,033 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,036 0,033 0,036 0,035 0,035

140 mm 0,036 0,033 0,036 0,035 –

160 mm 0,036 0,033 0,036 – –

180 mm – 0,033 – – –

200 mm – 0,033 – – –

240 mm – 0,033 – – –

Wärmeleitfähigkeit

Styrodur®

λD = deklarierte Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13164 
λ  = Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIBt Zulassung in Übereinstimmung mit DIN 4108
CS/SQ = Dicken ≥ 160 mm werden mit SQ bezeichnet

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit für nicht genormte Anwendungen sind den  
allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG) zu entnehmen. Auszug der Werte auf S. 14.
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http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
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Dank seiner enormen Robustheit und 
Druckfestigkeit ist Styrodur® ein echter 
Hochleistungsdämmstoff und die erste 
Wahl für alle druckbeanspruchten 
Anwendungen. In intensiven Testreihen 
wurde nachgewiesen, dass Styrodur® 
dank seines positiven Schubdruckver-
haltens sehr gute Eigenschaften zur 
Abtragung von Horizontalkräften auf-
weist. Basierend auf jahrelangen Erfah-
rungen ist Styrodur® der erste Dämm-
stoff, der vom Deutschen Institut für 
Bautechnik für die Wärmedämmung 
unter Gründungsplatten in erdbeben-
gefährdeten Gebieten bauaufsichtlich 
zugelassen ist. Damit bietet Styrodur® 
auch in tektonisch aktiven Regionen 
das Maximum an Planungssicherheit 
für Statiker, Architekten und Bauherren.

Überblick allgemeine  
Bauartgenehmigungen:
■  Lastabtragende Gründungsplatte:  

•  als erster Dämmstoff auch für die 
Abtragung von Horizontalkräften 
zugelassen, auch bei Mehrlagigkeit 
ohne weitere konstruktive Maß-
nahmen

 •  als erster Dämmstoff für die  
Anwendung in Erdbebengebieten 
zugelassen

 •  für ein- bis dreilagige Verlegung
 •  zulässige Dämmdicke bei:  

einlagiger Verlegung bis zu  
200 mm,  
mehrlagiger Verlegung bis zu  
300 mm

■  Perimeterdämmung:
 •  für ein- bis dreilagige Verlegung
 •  zulässige Dämmdicke bei einlagi-

ger Verlegung bis zu 200 mm
 •  zulässige Dämmdicke bei mehrla-

giger Verlegung bis zu 400 mm
 •  auch im drückenden Grundwasser 
■  Umkehrdach:
 •  für ein- und zweilagige Verlegung
 •  zulässige Dämmdicke bei einlagiger 

Verlegung bis zu 200 mm
 •  zulässige Dämmdicke bei mehr-

lagiger Verlegung bis zu 400 mm
 •  bei einlagiger Verlegung auch für  

druckbeanspruchte Anwendungen 
wie: Parkdächer, begrünte und 
bekieste Dächer

Webseite zur Erdbebenzonen-Abfrage des Deutschen GeoForschungsZentrum:
www.gfz-potsdam.de/din4149_erdbebenzonenabfrage/

Weitere Informationen
Die allgemeinen  
Bauartgenehmigungen 
(aBG) für Styrodur® 
finden Sie auf  
www.isover.de oder 
www.styrodur.de
jeweils unter dem 
Menüpunkt Downloads.

Styrodur® – erster für Erdbebengebiete bauaufsichtlich  
zugelassener Dämmstoff unter Gründungsplatten

Styrodur®

http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.gfz-potsdam.de/din4149_erdbebenzonenabfrage/
http://www.isover.de/
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.styrodur.de
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Mehrzweck-Dämmplatten

1. Mehrzweck-Dämmplatten

Styrodur® 2800 C

Hartschaum-Platte
Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe MM
Bonusgruppe Styrodur (XP)

•  Euroklasse E normalentflammbar 
• glatte Kante
• beidseitig strukturierte Oberfläche
•  Druckfestigkeit 200 - 300 kPa*

•  Putzträger im Sockel- und 
Wärmebrücken bereich sowie im 
Innenausbau

Guter Haftverbund mit Beton und Putz durch beidseitige Waffelprägung!

Bestell-Nr. EAN
40 14439...

m2/
Paket

Pakete/
Palette

m2/
Palette

Abmessung
mm

Dicke
mm

EURO/m2

39 28 16 ...00598 3 2,25 10 22,50 1.250 x 600 160 37,29

39 28 14 ...00635 5 2,25 12 27,00 1.250 x 600 140 31,02

39 28 12 ...00634 8 3,00 10 30,00 1.250 x 600 120 25,09

39 28 00 ...00601 0 3,00 12 36,00 1.250 x 600 100 20,91

39 28 80 ...00633 1 3,75 12 45,00 1.250 x 600 80 16,72

39 28 60 ...00632 4 5,25 12 63,00 1.250 x 600 60 12,54

39 28 50 ...00631 7 6,00 12 72,00 1.250 x 600 50 10,45

39 28 40 ...00630 0 7,50 12 90,00 1.250 x 600 40 8,36

39 28 30 ...00636 2 10,50 12 126,00 1.250 x 600 30 6,27

39 28 20 ...00935 6 15,00 12 180,00 1.250 x 600 20 4,75

Bei längerer Lagerung sind Styrodur®-Platten vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung zu schützen.
* dickenabhängig (ab 80 mm 300 kPa)
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http://www.isover.de/Produkte/styrodur-2800-c-hartschaum-platte-zur-aussen-und-innendaemmung
http://www.isover.de/Produkte/styrodur-2800-c-hartschaum-platte-zur-aussen-und-innendaemmung
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/technisches-datenblatt-styrodur-2800-c.pdf
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Mehrzweck-Dämmplatten

Styrodur® 3000 CS/SQ*

Hartschaum-Platte
Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe MQ
Bonusgruppe Styrodur (XP)

•  Euroklasse E normalentflammbar 
• umlaufender Stufenfalz 
• glatte Oberfläche
•  Druckfestigkeit 300 kPa

•  für druckbelastete Perimeter­
dämmung, Böden und Flachdächer 
(UK­Dach) 

Bestell-Nr. EAN
40 14439...

m2/
Paket**

Pakete/
Palette

m2/
Palette

Abmessung***
mm

Dicke
mm

EURO/m2

39 31 241 ...01204 2 1,50 10 15,00 1.265 x 615 240 55,94

39 31 20 ...01202 8 1,50 12 18,00 1.265 x 615 200 46,67

39 31 18 ...01203 5 1,50 14 21,00 1.265 x 615 180 42,04

39 31 16 ...01156 4 2,25 10 22,50 1.265 x 615 160 37,29

39 30 14 ...00910 3 2,25 12 27,00 1.265 x 615 140 31,02

39 30 12 ...00904 2 3,00 10 30,00 1.265 x 615 120 25,09

39 30 00 ...00909 7 3,00 12 36,00 1.265 x 615 100 20,91

39 30 80 ...00908 0 3,75 12 45,00 1.265 x 615 80 16,72

39 30 60 ...00907 3 5,25 12 63,00 1.265 x 615 60 12,54

39 30 50 ...00906 6 6,00 12 72,00 1.265 x 615 50 10,45

39 30 40 ...00905 9 7,50 12 90,00 1.265 x 615 40 8,36

39 30 30 ...00903 5 10,50 12 126,00 1.265 x 615 30 6,27

Bei längerer Lagerung sind Styrodur®-Platten vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung zu schützen.
* SQ = sortenrein hergestellte Dämmstoffplatten im Thermobonding-Verfahren. Dicken ≥ 160 mm werden als SQ bezeichnet.
**   Bezogen auf das Nutzmaß
***   Nutzmaß: 1.250 x 600 mm

1 Auf Anfrage

Einheitliche Wärmeleitfähigkeit über alle Plattenstärken!
Styrodur® 3000 CS/SQ ist bauaufsichtlich zugelassen für:
• einlagige Verlegung
• Perimeterdämmung im Grundwasser bis 3,50 m
• Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten bis 120 mm Dämmdicke 
• Umkehrdach und Gründach

https://www.isover.de/produkte/styrodur-3000-cssq-hartschaum-platte-fuer-die-rundum-daemmung
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Produkte/styrodur-3000-cs-hartschaum-platte-fuer-die-rundum-daemmung
https://www.isover.de/produkte/styrodur-3000-cssq-hartschaum-platte-fuer-die-rundum-daemmung
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/styrodur-3000-cssq.pdf
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 Mehrzweck-Dämmplatten

Styrodur® 3035 CS

Hartschaum-Platte
Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe NB
Bonusgruppe Styrodur (XP)

•  Euroklasse E normalentflammbar 
• umlaufender Stufenfalz
• glatte Oberfläche
•  hohe Druckfestigkeit 

•  für druckbelastete Perimeter-
dämmung, Böden und Flachdächer 
(UK-Dach)

•  für die Wärmedämmung unter 
Grün dungsplatten in erdbeben-
gefährdeten Gebieten bauaufsichtlich 
zugelassen

Bei längerer Lagerung sind Styrodur®-Platten vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung zu schützen.
*    Bezogen auf das Nutzmaß
**   Nutzmaß: 1.250 x 600 mm

Bestell-Nr. EAN
40 14439...

m2/
Paket*

Pakete/
Palette

m2/
Palette

Abmessung**
mm

Dicke
mm

EURO/m2

39 35 16 ...00605 8 2,25 10 22,50 1.265 x 615 160 37,29

39 35 14 ...00604 1 2,25 12 27,00 1.265 x 615 140 31,02

39 35 12 ...00603 4 3,00 10 30,00 1.265 x 615 120 25,09

39 35 00 ...00602 7 3,00 12 36,00 1.265 x 615 100 20,91

39 35 80 ...00613 3 3,75 12 45,00 1.265 x 615 80 16,72

39 35 60 ...00611 9 5,25 12 63,00 1.265 x 615 60 12,54

Styrodur® 3035 CS ist bauaufsichtlich zugelassen für: 
• mehrlagige Verlegung
• Perimeterdämmung im Grundwasser bis 3,50 m 
• Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten  
• Umkehrdach und Gründach So
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http://www.isover.de/Produkte/styrodur-3035-cs-hartschaum-platte-fuer-die-aussen-und-innendaemmung
http://www.isover.de/Produkte/styrodur-3035-cs-hartschaum-platte-fuer-die-aussen-und-innendaemmung
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Produkte/styrodur-3035-cs-hartschaum-platte-fuer-die-aussen-und-innendaemmung
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/styrodur-3035-cs.pdf
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Mehrzweck-Dämmplatten

Styrodur® 4000 CS

Hartschaum-Platte
Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe MT
Bonusgruppe Styrodur (XP)

•  Euroklasse E normalentflammbar 
• umlaufender Stufenfalz
• glatte Oberfläche
•  Druckfestigkeit 500 kPa

•  für Perimeter dämmung, Böden und 
Flachdächer sowie Parkdächer mit 
hoher Druckbelastung

•  für die Wärmedämmung unter 
Grün dungsplatten in erdbeben-
gefährdeten Gebieten bauaufsichtlich 
zugelassen

Bei längerer Lagerung sind Styrodur®-Platten vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung zu schützen.
*   Bezogen auf das Nutzmaß
**   Nutzmaß: 1.250 x 600 mm

Bestell-Nr. EAN
40 14439...

m2/
Paket*

Pakete/
Palette

m2/
Palette

Abmessung**
mm

Dicke
mm

EURO/m2

39 40 14 … 00623 2 2,25 12 27,00 1.265 x 615 140 44,30

39 40 12 ...00622 5 3,00 10 30,00 1.265 x 615 120 28,48

39 40 00 ...00621 8 3,00 12 36,00 1.265 x 615 100 22,66

39 40 80 ...00629 4 3,75 12 45,00 1.265 x 615 80 18,14

39 40 60 ...00628 7 5,25 12 63,00 1.265 x 615 60 13,62

Einheitliche Wärmeleitfähigkeit über alle Plattenstärken! 
Styrodur® 4000 CS ist bauaufsichtlich zugelassen für: 
• mehrlagige Verlegung
• Perimeterdämmung im Grundwasser bis 7,00 m 
• Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten  
• Umkehrdach, befahrbar und als Gründach

https://www.isover.de/produkte/styrodurr-4000-cs-hartschaum-platte-fuer-hohe-druckbelastung
https://www.isover.de/produkte/styrodurr-4000-cs-hartschaum-platte-fuer-hohe-druckbelastung
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Produkte/styrodur-4000-cs-hartschaum-platte-fuer-hohe-druckbelastung
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/technisches-datenblatt-styrodur-4000-cs-stand-26.05.21.pdf
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Mehrzweck-Dämmplatten

Styrodur® 5000 CS

Hartschaum-Platte
Palette (PAL) + Paket (PK)
Rabattgruppe MU
Bonusgruppe Styrodur (XP)

•  Euroklasse E normalentflammbar 
• umlaufender Stufenfalz
• glatte Oberfläche
• Druckfestigkeit 700 kPa 

•  für Perimeter dämmung, Böden und 
Flachdächer sowie Parkdächer mit 
sehr hoher Druckbelastung 

•  für die Wärmedämmung unter 
Grün dungsplatten in erdbeben-
gefährdeten Gebieten bauaufsichtlich 
zugelassen

Bei längerer Lagerung sind Styrodur®-Platten vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung zu schützen.
*   Bezogen auf das Nutzmaß
**   Nutzmaß: 1.250 x 600 mm

Bestell-Nr. EAN
40 14439...

m2/
Paket*

Pakete/
Palette

m2/
Palette

Abmessung**
mm

Dicke
mm

EURO/m2

39 50 12 ...00615 7 3,00 10 30,00 1.265 x 615 120 43,90

39 50 00 ...00616 4 3,00 12 36,00 1.265 x 615 100 36,10

39 50 80 ...00620 1 3,75 12 45,00 1.265 x 615 80 28,87

39 50 60 ...00619 5 5,25 12 63,00 1.265 x 615 60 21,64

Einheitliche Wärmeleitfähigkeit über alle Plattenstärken! 
Styrodur® 5000 CS ist bauaufsichtlich zugelassen für: 
• mehrlagige Verlegung
• Perimeterdämmung im Grundwasser bis 7,00 m 
• Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten  
• Umkehrdach, befahrbar und als Gründach
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https://www.isover.de/produkte/styrodurr-5000-cs-hartschaum-platte-fuer-sehr-hohe-druckbelastung
https://www.isover.de/produkte/styrodurr-5000-cs-hartschaum-platte-fuer-sehr-hohe-druckbelastung
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Produkte/styrodur-5000-cs-hartschaum-platte-fuer-sehr-hohe-druckbelastung
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/technisches-datenblatt-styrodur-5000-cs.pdf
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Styrodur®

Dieses Qualitätsversprechen leistet Styrodur nicht nur heute, sondern auch  
in Zukunft. 

Nach dem Wegfall des bekannten Ü-Zeichens garantiert Styrodur die gleich-
bleibende Qualität seiner Produkte zukünftig durch die freiwillige Produkt-
zertifizierung KEYMARK. So können Anwender weiterhin auf den grünen  
Dämmstoff bauen.

KEYMARK steht für Tests durch unabhängige Labore des FIW, in denen alle  
wesentlichen Produkteigenschaften nach europäischen Standards geprüft  
und zertifiziert werden.

Neben dem CE-Zeichen, welches keine unabhängige Qualitätsprüfung voraus-
setzt, sind Styrodur Produkte auch weiterhin nach DIN 4108-10 geprüft, um die 
Eignung aller relevanten Anwendungen für den Anwender dokumentiert zu 
haben. Als sichtbares Zeichen durch das „DIN-Geprüft“ Logo auf dem Etikett 
erkennbar. Das „DIN-Geprüft“ Logo wird von DIN CERTCO, einer TÜV Rheinland 
Tochter, herausgegeben.

Sie als Anwender profitieren also von einer dreifachen Produktkontrolle, 
die beste Ergebnisse und nachhaltige Dämmung garantiert.

Seit mehr als 50 Jahren steht Styrodur für hochqualitative  
und vielseitig einsetzbare Dämmstoffe, die stetig weiterentwickelt 
und optimiert werden.

Qualität bleibt garantiert

http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/de/styrodur_keymark.pdf
http://www.isover.de/News/wegfall-ue-zeichen-jetzt-kommt-keymark
http://www.isover.de/News/wegfall-ue-zeichen-jetzt-kommt-keymark
http://www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/de/313091_BASF_PMK_Styrodur_Nachhaltigkeitsbroschuere_DE_WEB_ES2.pdf
https://www.dincertco.de/de/dincertco/home.jsp
https://www.dincertco.de/de/dincertco/home.jsp
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Sonderprodukte

3. Sonderprodukte 

AquaDefense UKD

Diffusionsoffene und wasserableitende Trennlage 
für das Umkehrdach
Palette (PAL) + Rolle (RO)
Rabattgruppe DS
Bonusgruppe Vario (JV)

•  für den wirtschaftlichen UK-Dach-
Aufbau (Entfall U-Wert Aufschlag)

• sd-Wert ca. 0,03 m

• 6 Monate frei bewitterbar
• Mindestbestellmenge 3 Rollen
•  Ausführungsdetails siehe aBG

Bestell-Nr. EAN
40 03973...

m2/
Rolle

Rollen/
Palette

Abmessung
mm

EURO/m2

56 00 96 ...10725 3 150,00 24 50.000 x 3.000 2,88

Mindestbestellmenge: 3 Rollen
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http://www.isover.de/Produkte/isover-aquadefense-ukd-trennlage-fuer-das-umkehrdach
http://www.isover.de/Produkte/isover-aquadefense-ukd-trennlage-fuer-das-umkehrdach
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/isover-aquadefense-ukd.pdf
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4. Logistik und Services

Logistik und Services

Die angebotenen Logistikleistungen gelten im  
Rahmen der Styrodur®-Preisliste für reine Styrodur®- 
Aufträge ab unserem Lieferwerk Ludwigshafen oder 

einem unserer Serviceläger. Als Tage gelten Arbeits-
tage von Montag bis einschließlich Freitag.

Maßgeschneiderte Service-Lösungen
ISOVER Dienstleistungen und Logistikservices

*  Die in der Preisliste angegebenen Standardlieferzeiten gelten nur bei ausreichenden Waren-, Transport- und Verladekapazitäten und 
können sich anderenfalls verlängern.

Leistung / Kriterium Bedingungen Zuschläge

Lieferzeit*

Lieferzeit bei Warenverfügbarkeit und  
Auftragseingang bis 10:00 Uhr

48 Stunden Service, bis 16:00 Uhr 
des übernächsten Arbeitstages –

Flextag 

Anlieferungen an Lager können auch einen Tag nach dem 
bestätigten Lieferdatum erfolgen. Auf Anfrage erhalten Sie 
ein elektronisches Avis mit der Möglichkeit zur Sendungsver-
folgung. Wenn diese spätere Lieferung unpassend ist, neh-

men wir nach Hinweis gerne eine Änderung vor.

–

Expresslieferungen auf Anfrage < 48 Stunden 90,- €

Abrufaufträge Erstlieferung in der Regel
10 Tage nach Abruf –

Auftrags- und Lieferterminänderungen 1 Tag vor Beladung nach 11 Uhr  300,- € 

Stornierung von bereitgestellter Ware

Für Standardartikel 1 Tag vor Verladung  
nach 10 Uhr

25 % vom  
Rechnungswert  

zzgl. Ausfallkosten  
des Spediteurs

Bei Sonderanfertigungen
Abnahmeverpflich-
tung oder Berech-
nung Auftragswert

Materialbereitstellung ab dem 10. Werktag  
für Sonderanfertigungen

Berechnung nach  
Aufwand und  

Palettenanzahl

LKW Um- und Weiterleitung
Bis 50 km 100,- €

Ab 51 km 150,- €

Retouren
Frachtkosten nach 

Aufwand

Sendungsverfolgung Real time tracking unter  
www.isover.de ab Versand

–

Terminlieferungen

Tagestermin vormittags/nachmittags –

Zeitfenster 3 Stunden  
zwischen 7:00 und 16:00 Uhr 75,- €

http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www.isover.de/
http://www.isover.de/
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Dienstleistungen und Logistikservices

Bitte beachten Sie die produktspezifischen Lagerungshinweise. Diese können Sie unseren  
Technischen Datenblättern entnehmen: www.isover.de/downloads

Leistung / Kriterium Bedingungen Zuschläge

Entladehilfen

Hubwagen mit Ladebordwand Ab Servicelager 100,- €

Entladeservice mit Mitnahmestapler 
durch den Fahrer 190,- €/Lieferung

Entladeservice mit Mitnahmestapler 
am Motorwagen durch den Fahrer 240,- €/Lieferung

Wechselbrücken auf Baustelle Lieferung auf Anfrage auf Anfrage

Standzeiten / Wartezeiten

Standzeit pro Entladestelle > 120 min 50,- €/Stunde

Mengenzuschläge / -abschläge

Bestelleinheiten Styrodur: 1 Palette –

Anbruch Großgebinde Nach Kundenwunsch 40,- €/Auftrag

Abnahme < 2 Paletten an  
1 Abladestelle (= Kleinmengen) 90,- €
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http://www.isover.de/downloads
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Gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) 
Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

Erläuterungen

Styrodur© 3000 CS/SQ 3035 CS 4000 CS 5000 CS

Dicke der Extruder- 
schaumplatten (mm)

60 
– 

120

160 
– 

240
60 80 100

120  
≤ d ≤ 
160

60 80 100
120 
 –  

140
60 80 100 120

Z-23.4-222 / Z-23.31-2079 / Z-23.31-2083: Für das Wärmedämmsystem Umkehrdach

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)] 

bei Ausführung  
mit Begrünung  
(Ausführung A/B)  
einlagige Anordnung

0,039 0,039 0,037 0,038 0,040 0,041 0,037 0,038 0,040 0,041 0,037 0,038 0,040 0,041

bei Ausführung als  
befahrbares Umkehrdach  
einlagige Anordnung

0,039 – 0,037 0,038 0,040 0,041 0,037 0,038 0,040 0,041 0,037 0,038 0,040 0,041

bei Ausführung mit Kiesschicht und wasser ableitender Trennlage

einlagige Anordnung 0,034 0,034 0,035 0,036 0,038 0,039 0,035 0,036 0,036* 0,036* 0,035 0,036 0,036* 0,036*

zweilagige Anordnung – – – – 0,041 0,042 – – 0,041 0,042 – – 0,041 0,042

Z-23.5-223 / Z.-23.33-2080 / Z-23.33-2084: Für die Anwendung als Perimeterdämmung

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]

bei mehrlagiger Verlegung bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sicker wasser 

im Wandbereich 0,034 0,034 0,040 0,041 0,043 0,044 0,040 0,041 0,043 0,044 0,040 0,041 0,043 0,034**

unter Kellerfußböden 0,034 0,034 0,035 0,036 0,038 0,039 0,035 0,036 0,038 0,039 0,035 0,036 0,038 0,039

bei einlagiger Verlegung 
im drücken den Wasser 
und aufstaunedem Sicker-
wasser

0,039 0,039 0,038 0,039 0,041 0,042 0,038 0,039 0,041 0,042 0,038 0,039 0,041 0,039

bei mehrlagiger Verle-
gung im drückendem 
Wasser und aufstauen-
dem Sickerwasser

– – 0,040 0,041 0,043 0,044 0,040 0,041 0,043 0,044 0,040 0,041 0,043 0,044

Z-23.34-1325 / Z-23.34-2089 / Z-23.34-2114: Für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit im Einbauzustand [W/(m·K)] 

bei Bodenfeuchte und  
nicht stauendem Sicker-
wasser

0,034 0,034 0,035 0,036 0,038 0,039 0,035 0,036 0,038 0,039 0,035 0,036 0,038 0,039

im drückendem Wasser  
und bei aufstauendem  
Sickerwasser

0,039 0,039 0,037 0,038 0,040 0,041 0,037 0,038 0,040 0,041 0,037 0,038 0,040 0,041

Bitte berücksichtigen Sie die weiteren Angaben der allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG), 
zu finden unter Downloads auf www.isover.de

* laut DIN 4108 darf für diese genormte Anwendungen der Lambda Bemessungswert λB angesetzt werden
** einlagige Verlegung bei Bodenfeuchte

Europäische technische Bewertung ETA 19/0120, ETA 20/0219, ETA 17/0913

http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Styrodur.aspx
http://www2.basf.de/de/produkte/plastics/schaum/download.htm#zertifikate
http://www2.basf.de/de/produkte/plastics/schaum/download.htm#zertifikate
http://www2.basf.de/de/produkte/plastics/schaum/download.htm#zertifikate
https://www.isover.de/downloads
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Elektronische Bestellsysteme

Vereinfachung in der Auftragsabwicklung  
und Zusatzrabatt auf jede elektronische Bestellung

Elektronische Bestellsysteme bei ISOVER

ISOVER E-Shop 
www.isover24.de

Internet-Bestellplattform zur Auftragserfassung rund 
um die Uhr als eine Alternative zu Edifact.  
Sie erhalten bei dieser Bestellart 0,5 % Rabatt auf 
Ihren bestellten Warenwert.
•  Einfache Registrierung
• Jederzeit Zugriff auf Ihren Lieferstatus 

ISOVER EDI

Bestellen Sie direkt aus Ihrem Warenwirtschafts-
system und erhalten Sie 0,25 % Rabatt auf Ihren 
bestellten Warenwert.
• Elektronische Bestellung 
• Elektronischer Rechnungsversand 

Sie haben Fragen bezüglich der notwendigen Voraussetzungen?  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf per E-Mail: shop-isover@saint-gobain.com  
– Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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https://www.isover24.de
http://www.isover.de/
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isover.de/Kontakt

Kostenlose Fachberatung für Partner
Telefon: 0621 501 2090*

Fachberatung Hochbau
Telefon: 0900-3501201**

Fachberatung Trockenbau
Telefon: 0900-3776347**

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer 
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders ver-
einbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungs-
stand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage 
dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.ISOVER.de). Die 
beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht 
berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten 
Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Gebietsleiter zur Verfügung. 
Bei Mengenangaben (z.B. m²/Paket) erfolgt eine Rundung auf drei Dezimalstellen.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten 
gelten für Lieferungen ab einem unserer Werke. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf 
die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Waren an den 
Transportführer in unseren Werken geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne 
Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen 
sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
datum ohne Abzug zahlbar.

Weitere ISOVER Preislisten: Preisliste Hochbau und Objektbau, Preisliste Haustechnik und 
Betriebstechnik.

Die SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und  
DIN EN ISO 14 001.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im 
Internet unter www.isover-technische-isolierung.de).

www.isover.de

www.isover.de
http://www.verhaert-design.de/
http://www.saint-gobain.de/deutschland/de/index.html
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