Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Mlinchen
Empowered Body ID035

ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: 035-FIW-1-356.0-01
Zertifikatsinhaber: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Birgermeister-Grinzweig-Str. 1
Ludwigshafen
Deutschland
Herstellwerk: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
51465 Bergisch-Gladbach
Produktart: "Mineralwolleprodukte”
Produktbeschreibung: WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)

nach EN 13162:2012+A1:2015
(entsprechend beigefligtem Anhang)

035

FIW-1-356.0-01

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse
und Nennwert durch eine notifizierte Prifstelle gepruft.
Regelméfige Entnahme von Produkten und Uberwachung
der werkseigenen  Produktionskontrolle  durch  die
bevolimachtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fihrung des obenstehenden Konformitatszeichens in
Verbindung mit der Zertifikatsnummer 035-FIW-1-356.0-01. Das Zertifikat wurde erstmals am
-24.10.2016 ausgestellt und bleibt gultig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene
Produktionskontrolle, das Produkt und die Herstel))eq;‘ngyngen im Werk nicht wesentlich
andern, langstens jedoch bis 24.10.2024. e*
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Grafelfing, 24. Oktober 2022
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Eine auszugsweise Verdffentlichung des Keymark Zertifikates in Druckschriften ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des FIW Minchen
Durch die DAkkS nach EN/ISO IEC 17065:2013 akkreditierte Zertifizierungsstelie entsprechend der Urkundenanlage D-ZE-14116-01-00
Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Minchen Telefon: +49 89 858000 - Telefax: +49 89 8580040

Lochhamer Schlag 4 - 82166 Gréafelfing - Deutschland E-Mail: info@fiw-muenchen.de - Website: www.fiw-muenchen.de



Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen

Empowered Body ID035

Anhang zum Zertifikat

035-FIW-1-356.0-01

Produktart: "Mineralwolleprodukte™

Produktbeschreibung:

Werkmafig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)

(entsprechend dem beigeflugten Anhang) nach
EN 13162:2012+A1:2015

Zertifikatsinhaber: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Birgermeister-
Grunzweig-Str. 1, Ludwigshafen, Deutschland

im Herstellwerk: 51465 Bergisch-Gladbach gefertigt.

Tabelle 1: Beschreibung der Produkte

Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschlissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
W/(m-K) mm

Akustic EP 1 - 31 20-25 A2-s1,d0 T6-MU1-SD10-CP5
Akustic EP 1 - 31 15 A2-s1,d0 T6-MU1-SD20-CP5 1
Akustic EP 1 - T 31 30 A2-s1,d0 T6-MU1-SD8-CP5

Akustic EP 1 - 31 35-40 A2-s1,d0 T6-MU1-SD7-CP5
| Akustic ES 1 ] —- o 31 5-20 A2-s51,d0 T1-MU1

Akustic SS_P1__ - - ! 34 20 - 200 A1 T3-MU1-AF,1(; -
Akustic SSP 2 eins. Glasvlies 34 20 - 200 A1 T3-MU1-AF10

Akustic TAS - 39 40 - 260 A1 T2-M_U‘;F,5 o
Akustic TF _ -_ o — 39 : 40 -_260 A1 T2-MU1-AF,5

Akustic TF 035 Twin - 34 40 - 260 A1 _T3-MU1-AFr1 0_ B
Akustic TF Twin : -_ _ 39 40/80 A1 T2-MU1-AF5
;ustic TP 1 o - 39 40 - 260 A1 —T2-I\E1-AF,5 ]
Akustic TP 1-035 - _ 34 40 - 26; ] A1 | T2-MU1-AF10

Integra UKF 032 eins. Glasvlies 31 24 -60 A1l T2-MU1-AF,25

Integra UKF 035 eins. Glasvlies 34 24 -60 A1l | T2-MU1-AF10

Integra UMP-032 B eins. Glasvlies 31 20-40 A1 | 25

T3-WL(P)-MU1-AF,25
|
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Produkt Kaschierung/ Wiérmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
W/(m-K) mm
Integra ZKF 1-032 eins. Glasvlies 31 60 - 260 A1 T2-MU1-AF .25
Integra ZKF 1-035 - 34 80 - 300 At T2-MU1-AF10
Integra ZKF 1-040 - 39 80 - 260 A1 T2-MU1-AF5 —
Integra ZKF 2-035 eins. Glasvlies 34 80 - 260 A1 T2-MU1-AF10
Kontur FSP 1-032 eins. Glasvlies 31 40 - 240 A1 T3-WL(P)-MU1-AF25
Kontur FSP 1-032 Basis - 31 40 - 240 A1 T3-WL(P)-MU1-AF25
.;;tur FSP 1-035 eins. Glasvlies 34 40 - 260 ,;\1 T3-WL(P)-MU1-AF10
Kontur FSP 1-035 Basis - a 34 40 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AF,10
K_ontur FSP 1-040 eins. Glasvlies 39 40 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AF,5
Kontur HBF-032 - 31 40 - 260 Al T2-MU_1 -;F,2E_> :
Kontur HBF-035 - 34 40 - 260 A1 T2-MU1-AF10
Kontur KP 1-032 eins. Glasvlies 31 40 - 240 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
| Kontur KP 1-035 eins. Glasvlies 34 40 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
Kontur KP 1-040 eins. Glasvlies 39 40 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr5
?;ntur KR Xpress-032 eins. Glasvlies 31 40 - 240 A1 | T3-WL(P)-MU1
Kontur KR Xpress-035 ei_ns._G;asE - ;1 : 40 - 260 A1l T3-WL(P)-MU1
Kontur MSP-032 - 31 20-130 B ;1 T3-WL(P)-MU1-AFr25
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Minchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschlissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
W/(m-K) mm
Metac UF/F-035 - 34 40 - 260 A1 T2-MU1-AF10
Metac UF/F-040 - 39 25-260 : A1 T2-MU1-AF5
Metac UF-032 eins. Glasvlies 31 40 - 240 A1l T2-WL(P)-MU1-AF25
Metac UF-034 _ - 34_ 40 - 260 A1 T2-MU1-AF10
Metac UF-035 - 34 40 - 260 A1 T2-MU_1 -Al:,1; ]
Metac UF-040 : - 39 25 - 260 A1 T2-MU1-AF5
Metac WF-032 eins. Glasvlies 3 40 - 240 A_1 ;WL_(P)-MU1TF,25 o
I.Jetac WF-035 o - 34 40 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AF10
Metac WF-040 - 39 40 - 260 A1l T3-WL(P)-MU1-AF5
-_Metac W;IS; N - 31 40 - 240 A1 2T3-WL(P)-MU1-AFr25
Metac WP-035 - 34 46 -_2g0_ Al T3-WL(P)-MU1-AFr10
Vet;c WP-040 - 39 40 - 260 Al T3-WL(P)-MU1-AFr5
Metac WS-032 eins. Glasvlies 31 40 - 240 Al T3-WL(P)-MU1-AFr25
| Metac WS-035 eins. Glasvlies_ - 34 80 - 260 A1 T3-WL(P)-MU1-AFr10
Metac WS-040 eins. Glasvlies 39 80 - 260 A1l | T3-W:P)-I\7U1-AFr5
| T;pdec D-F 1-035 Reno e_insT Glasvlies - __?:1_ 40 - 260 A1l T2-MU1-AF10
Topdec DF 1-040 eins. Glasvlies 39 40 - 260 A2-51,d0 T2-MU1-AF.5
Topdec DF 1-S eins. Glasvlies 39 .l 40 - 260 A2-s1,d0 T2-MU1-AF.5-WL(P)
Topdec DF 2-035 - 34 ir_io - 260 A_1 T2-MU1-AF10

Gréfelfing, 24. Oktober 2022
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